Projektowanie i Nadzor Egz.4
Sieci i Instalacji Sanitarnych

Walczyk Andrzej

Ul. Rozana 2b;

38-200 Jasto marzec 2018

PROJEKT BUDOWLANY.

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ Z DRENAZEM ORAZ
OGRODZENIEM | OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE
SZKOtL USLUGOWYCH | SPOZYWCZYCH W JASLE .

STADIUM: Odprowadzenie drenazu boiska .

BRANZA: SANITARNA.

INWESTOR: POWIAT JASIELSKI
ul. Rynek 18
38-200 Jasto
inwestycja dz. nr : 3056/15 - Obr. 07 Potudnie.

PROJEKTANT:
Inz. Andrzej Walczyk
upr. nr PDK/0268/POOS/13

Zawartos¢ projektu;

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Czes¢ techniczno-technologiczna

3.1. Opis techniczny drenazu.

3.2. Skrzyzowania wystepujgce na trasie projektowanego drenazu.
3.3. Roboty ziemne.

4. Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Czesc¢ rysunkowa.

6.1.Profil podtuzny drenazu.

6.2.Studnia kanalizacyjna.

6.3.Utozenie kanalizacji w wykopie.




Projektowanie i Nadzor

Sieci i Instalacji Sanitarnych

Walczyk Andrzej

Ul. Rézana 2b;

38-200 Jasto marzec 2018

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Aktualny podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu

- Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Niniejsza opracowanie obejmuje projekt odprowadzenia drenazu z dziatki
nr ewid 3056/15 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Jasle.
Inwestor: Powiat Jasielski.

3. Czes¢ techniczno - technologiczna.

3.1. Opis techniczny drenazu.

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanego boiska odprowadzane bedg do
wewnetrznej kanalizacji deszczowej o srednicy 200 mm., ktéry jest wtasnoscig Inwestora.
Prowadzona inwestycja nie wptynie na zmiane ilosci wéd odprowadzanych za
posrednictwem istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dziatki wyptywajg na
teren posesji a nastepnie do kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjng wykonang z prefabrykowanych elementow
tworzywowych.

Projektowang kanalizacje wykona¢ rurami kanalizacyjnymi PCV o srednicy 160mm.
(litych) typ "S". Kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym,
wg trasy przedstawionej w projekcie zagospodarowania terenu.

Po utozeniu kanalizacji, a przed zasypaniem nalezy zleci¢ inwentaryzacje kanalizacji
uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

Odprowadzane $cieki spetnia¢ bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. Nr 168 z 2004r.).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych tom | cz.2.
Proby szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
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3.2 Skrzyzowania wystepujace na trasie projektowanego drenazu.

Na trasie projektowanych przytgczy nie wystepujg kolizje, ani skrzyzowania
projektowanego drenazu z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

3.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wedtug normy PN-B-06050, umacnianie $cian
wykopow wedtug normy PN-B-9600.
Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi i
odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il.
Po wykonaniu wykopéw zgodnie z zatgczonym profilem, a przed jego zasypaniem
inwestor zobowigzany jest wikasnym kosztem i staraniem zleci¢ jego inwentaryzacje
powykonawczg jednostce geodezyjnej zgodnie z ustawg z dnia 17-05-1989 r. Dz. U. nr 30
poz.163.
Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania préb i odbioréw dotyczgcych robo6t budowlanych.
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4. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki

objetej inwestycja tj. 3056/15 oraz nie narusza granic z dziatkami sasiednimi.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zzadnych ucigzliwosci dla dziatek
sgsiednich. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszaca
— zachowuje przepisy ochrony intereséw o0séb trzecich zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury "W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu,
zachowane odlegto$ci od granic z dziatkami sasiednimi, jak i funkcje uzytkowg
projektowanego obiektu — przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
pozarowego dla obiektow zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych
na dziatkach sasiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia $rodowiska
(ziemi, powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu, jak dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Projektant
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1. Kazda dokumentacja techniczna winna by¢ uzgodniona w zakresie uzbrojenia terenu

z whascicielami poszczegdlnych urzadzen wystepujgcych w danym terenie.

2. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego.

W zwigzku z zalewaniem chodnika i dojscia do posesji wodami opadowymi projektuje
sie przytacz kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z rynny do kanalizaciji
deszczowej.

3. Kolejnosc realizacji poszczegoinych obiektéw

Kolejnos¢ realizacji obiektow okresli Wykonawca w Programie.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robdt,
— drogi 0 nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,
- uzbrojenie terenu:

o kanalizacja deszczowa

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- plac utwardzony,
- kanalizacja deszczowa,
- budynki

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

*  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu ,$cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m,
. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

o 3 mdla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

o 5 mdla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,

o 15 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w
studniach kanalizacyjnych i w przepompowniach sciekdéw,

o  roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przejs¢ kanatami pod istniejgcymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkéw kanatow metodg przewiertu.

. roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

»  zagrozenie upadkiem z wysokosci — budowa budynkéw o wysokosci powyzej 6m

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
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realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

wskazanie dokumentow niezbednych do prawidtowej  eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania

i sktadowania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9.Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r



