%

=

B
- il
LU RO(W)
o |S-U
,"" ™ 1
kdD1
) 60 S1
- /RO
L5
S-P /|leN-

T —
%%N\/A —
al A
SN |
Ei ] :
E] v |
I

«-.W

=

) :
2932 J:“;
I

LEGENDA:

1 - PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE POLIURETANOWE

2 - PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
3 - BUDYNEK ZESPOLU SZKOL

S$1 - PROJ. STUDZIENKA PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

kdD160 - PROJ. WLACZENIE DRENAZU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RO - PROJ. RURA OCHRONNA NA KABLU

RO(w) - PROJ. RURA OCHRONNA NA ODCINKU WODOCIAGU

TSO - TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIEM

L1,2,3,4 - PROJ. LAMPY OSWIETLENIOWE BOISKA

L5 - PROJ. LAMPA OSWIETLENIA ULICZNEGO - PRZELOZENIE LAMPY ISTNIEJACEJ
L-U - ISTN. SLUPY OSWIETLENIA DO DEMONTAZU

S-U - ISTN. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DEMONTAZU - WYKONAC
PRZELOZENIE STUDZIENKI

S-P - PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ JAKO PRZELOZENIE
ISTNIEJACEJ; ODCINEK KANALIZACJI POMIEDZY STARA STUDZIENKA A NOWA DO
DEMONTAZU

OZNACZENIA:

T

— PROJ. KABEL N.N. YKY4x4mm

C————1
L. — _ _; RURAOCHRONNA NAKABLU/ WODOCIAGU

r 1 .
T - — + =7 PROJ.DRENAZ

i
= LINIA GRANICY DZIALKI

V//////A PROJ. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
022

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

StUP OSWIETLENIOWY STALOWY H=8m Z NASWIETLACZAMI
LED300W

V7
©

N
é@f ISTNIEJACY SLUP OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZU
/ N
QC‘JQ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY OCYNKOWANY H=6m Z
/TN OPRAWA ULICZNA LED70W
UWAGA:

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ZBLIZENIE DO LINII SREDNIEGO NAPIECIA 3eWDc; PRZEWODY
ZNAJDUJA SIE PRZY PROJEKTOWANYM OGRODZENIU OBIEKTU W POLUDNIOWO-
WSCHODNIEJ CZESCI.

NALEZY ZWROCIC ROWNIEZ SZCZEGOLNA UWAGE NA ZBLIZENIE DO INNYCH
INSTALACJI; PRZEWODY ZNAJDUJA SIE POD PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA ROZBIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ; ZACHOWAC SZCZEGOLNA
OSTROZNOSC.

NALEZY ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA ISTNIEJACY ODCINEK INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZEBIEGAJACY W POtLNOCNEJ CZESCI PROJEKTOWANEGO
BOISKA.

WSZYSTKIE PRACE W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGU NALEZY
WYKONYWAC POD SCIStYM NADZOREM OPERATORA SIECI.

500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

[PODPIS:

(PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

INWESTOR:

INAZWA ZADANIA:

POWIAT JASIELSKI,
UL. RYNEK 18, 38-200

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ Z DRENAZEM ORAZ OGRODZENIEM |

JASLO

OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL USLUGOWYCH |

SPOZYWCZYCH W JASLE

JASLO
07-POLUDNIE

1:500
ARCHITEKTURA

MIEJSCOWOSC

OBREB

3056/14, 3056/15

| m.uasto

GMINA

DZ. NR EWID.
WASIELSKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA

‘ 03 -2018 ‘

DATA

z1

LOKALIZACJA

POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.
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2 200

[PODPIS:
(PODPIS:

e 1 3 e 3 o
i

KOLORYSTYKA:

POLE DO GRY W SIATKOWKE -
BLEKITNY

POLE DO GRY W PILKE RECZNA -
ZIELONY

WYBIEGI - POMARANCZ

—

P1 P1

BRAMKA DO PItKI
UWAGI: RECZNEJ 2x3m

L LT LTI LTI

S1

S1,K1,P1 - PUNKTY MONTAZU TULEI
SYSTEMOWYCH

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

L[V

SZEROKOSC LINII - 5¢cm

KOLORYSTYKA LINII: W1 SEI540

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

- PILKA RECZNA - CZARNY
- KOSZYKOWKA - ZOLTY
- SIATKOWKA - BIALY

K1
LINIA DZIEWIATEGO METRA BOISKA
DO PILKI RECZNEJ PRZERYWANA

L[]

ZGODNIE Z PRZEPISAMI GRY K1

UWAGI:

ZAPEWNIC KOMPLETNE
LINIE WYKONAC

LTV

WYPOSAZENIE BOISKA DO GRY W
PIKE RECZNA, KOSZYKOWKE ORAZ
DO GRY W SIATKOWKE;

JAKO PRZERYWAN
S1

JASLO

20[15!
NAWIERZCHNIE:

POWIAT JASIELSKI,
UL. RYNEK 18, 38-200

W1 - NAWIERZCHNIA w1

POLIURETANOWA TYPU "28"

L[]

W3 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z
KOSTKI BRUKOWEJ

3 800
.

LT[

4 5 T A X T X A A T T T T T o

OS SYMETRII BOISKA
IELOFUNKCYJNEG

L[}

S1

SPOZYWCZYCH W JASLE

LINIE WYKONA
é W1 JAKO PRZERYWAN.

NN

SYNTETYCZNEJ Z DRENAZEM ORAZ OGRODZENIEM |
OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL USLUGOWYCH |

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI

L[V

INAZWA ZADANIA:

1:200

JASLO
07-POLUDNIE

S1

ISR

BRAMKA DO PILKI
RECZNEJ 2x3m

P1 P1

W1

5 T T T T B

BRANZA |ARCHITEKTURA|

OBREB

MIEJSCOWOSC

|

L LT LTI TP

03 -2018

o o e 0 e ) 0

[ M. JASLO

?Q//H\H\HHHHHHHHH\

|

3056/14, 3056/15

DATA

GMINA

KOLORYSTYKA, POLA GIER

DZ. NR EWID.
WASIELSKI

200 KOLORYSTYKA, POLA GIER

POWIAT
NAZWA RYS.

.
LOKALIZACJA

1

NUMER RYS.




600
595

W1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:

1. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
GR.14-16mm (WARSTWY: DOLNA 8mm + GORNA
EPDM 8mm)

2. WARSTWA ELASTYCZNA ET (PODBUDOWA
DYNAMICZNA) SYNTETYCZNA POD NAWIERZCHNIE
WEASCIWA

3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ZAGESZCZONEGO, FRAKCJA 2-8mm

4. WARSTWA KLINCA, FRAKCJA 4-31,5mm

5. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
6. POSPOLKA 15,0cm
7. GEOWLOKNINA -

8. GRUNT RODZIMY -

14-16mm

35mm

3,0cm
15,0cm

PILKOCHWYTY:

F1- PREFABRYKOWANY FUNDMENT BETONOWY (BETON C20/25)
POD StUPKI PIEKOCHWYTOW 35x35¢cm, GEEBOKOSC
POSADOWIENIA 1,20m ppt.+TULEJA DO MOCOWANIA SLUPKOW
S1 - SLUP STALOWY @60,2 OCYKOWANY, MALOWANY
PROSZKOWO

11515

F1 )7

348

RONSNARNY|

F1

DN
DI

F1 F1

Ly 349 35 348 35

I
300 4L 383

4L 384 4L 383 4L 300
1750

S2 - SLtUP STALOWY POPRZECZNY, @60,2 OCYKOWANY,
MALOWANY PROSZKOWO

ELEMENTY OSIATKOWANIA:

- SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZEOWA, OCZKO 8x8cm,
GRUBOSC SPLOTU 5mm, KOLOR ZIELONY

- LINY STALOWE PODTRZYMUJACE SIATKE @4mm Z POWLOKA
- SRUBY RZYMSKIE NACIAGOWE

- KARABINCZYKI DO MOCOWANIA SIATKI Z LINKA STALOWA

W3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW:

1. KOSTKA BRUKOWA
\ 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
3. WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
‘ LAMANEGO (KLINIEC), FRAKCJA 4-31,5mm
‘ 4. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm
5. POSPOLKA
| 6. GEOWLOKNINA
7. GRUNT RODZIMY

RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ WG POSZCZEGOLNYCH
‘ RZUTOW, KRAWEZNIKI BETONOWE 8x30cm

OGRODZENIE:
6cm F1 - PREFABRYKOWANY FUNDMENT BETONOWY (BETON C20/25) POD StUPKI
5,0cm OGRODZENIOWE 35x35cm, GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1,20m ppt.+TULEJA DO
MOCOWANIA SLUPKOW
10,0cm
15,0cm WYPELNIENIE: SIATKA OGRODZENIOWA POWLEKANA PVC, SREDNICA DRUTU
15,0cm PRZED POWLECZENIEM D 2,0mm, PO POWLECZENIU D 3,2mm, OCZKO 40x40mm

- StUPKI POCZATKOWE, POSREDNIE, NAROZNE, KRANCOWE STALOWE, RURA

- D60/H-5000, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
RYGLE STEZAJACE GORNE STALOWE, RURA D42 OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO
WZMOCNIENIA SIATKI DRUT NACIAGOWY POWLECZONY PVC, SREDNICA DRUTU
PRZED POWLECZENIEM D2,5mm, PO POWLECZENIU D3,5mm, LINKI STALOWE

DLUZSZE BOKI OGRODZENIA WYKONAC ANALOGICZNIE
OGRODZENIE W KOLORZE ZIELONYM

PRZEKROJ SLUPKOW W OGRODZENIU NALEZY PRZYJAC ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRDUCENTA OGRODZENIA

DLUZSZE BOKI OGRODZENIA ANALOGICZNIE UWZGLEDNIAJAC WYKONANIE
BRAM | FURTEK

ELEMENTY OGRODZENIA:

1 - SIATKA PLECIONA D2.0/3.0 40x40
2 - SLUPEK NAROZNY D60 x H-5000
3 - SLUPEK POSREDNI D60 x H-5000
4 - RYGIEL D42

5 - PRET SPREZAJACY D8mm

6 - NASADKA

7 - GLOWICA ALUMINIOWA

8 - NAPINACZ

9 - OPASKA

10 - SRUBA MOCUJACA M8

11- PRZELOTKA

12 - DRUT NACIAGOWY

13 - CZESC POMOCNICZA

100 PILKOCHWYTY | OGRODZENIE

1

[PODPIS:

(PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

INWESTOR:

INAZWA ZADANIA:

POWIAT JASIELSKI,
UL. RYNEK 18, 38-200

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ Z DRENAZEM ORAZ OGRODZENIEM |

OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL USLUGOWYCH |

JASLO

SPOZYWCZYCH W JASLE

JASLO
07-POLUDNIE

1:100

MIEJSCOWOSC

OBREB

3056/14, 3056/15

[ M. JASLO

PILKOCHWYTY | OGRODZENIE

GMINA

DZ. NR EWID.
WASIELSKI

BRANZA |ARCHITEKTURA|

‘ 03 -2018 ‘

DATA

LOKALIZACJA

POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.




w3 | | AA | o | w1 |
- | _04-1,0% !

| o |

| o 1.0% | w1 T I 1 A0
0O o ™ o™ 0 =@ '
ﬁe [ [ [ [ [ f; ‘\ | ; ﬁ ﬁ v
— 10 k) o ot ;
Y SSS 7SS IS TS TSTISTS @L S ST ol A

&Y Z % IS UV IS TS SIS

\ \
\ OBRZEZE BETONOWE 8x30 |
| _|_ | PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 _ |
LAWAZ BETONU C12/15

W1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:

1. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
GR.14-16mm (WARSTWY: DOLNA 8mm + GORNA EPDM
8mm)

2. WARSTWA ELASTYCZNA ET (PODBUDOWA
DYNAMICZNA) SYNTETYCZNA POD NAWIERZCHNIE
WELASCIWA

3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ZAGESZCZONEGO, FRAKCJA 2-8mm

4. WARSTWA KLINCA, FRAKCJA 4-31,5mm

5. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm

6. POSPOLKA

7. GEOWLOKNINA

8. GRUNT RODZIMY

SPADKI UZYSKAC PRZEZ ODPOWIEDNIE
WYPROFILOWANIE GRUTNU

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
WYKONAC ROWNIEZ NA POWIERZCHNI OBRZEZY
BETONOWYCH

14-16mm

35mm

3,0cm

15,0cm
15,0cm
15,0cm

W3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW:

1. KOSTKA BRUKOWA 6cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5,0cm
3. WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA

EAMANEGO (KLINIEC), FRAKCJA 4-31,5mm 10,0cm
4. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPOLKA 15,0cm

6. GEOWLOKNINA -
7. GRUNT RODZIMY -

RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ WG POSZCZEGOLNYCH
RZUTOW

DRENAZE:

PRZESTRZEN WOKOt RURY DRENARSKIEJ WYPELNIC ZWIRKIEM
FILTRACYJNYM

ROW OBLOZYC GEOWLOKNINA

PARAMETRY | SPADKI RUR DRENARSKICH WG RZUTU
PODSTAWOWEGO

25 DETALE | PRZEKROJE

1

[PODPIS:

(PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

INWESTOR:

INAZWA ZADANIA:

POWIAT JASIELSKI,

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ Z DRENAZEM ORAZ OGRODZENIEM |

UL. RYNEK 18, 38-200
JASLO

OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL USLUGOWYCH |

SPOZYWCZYCH W JASLE

JASLO
07-POLUDNIE

1:25

MIEJSCOWOSC

OBREB

3056/14, 3056/15

| wm.Jasto
DETALE | PRZEKROJE

GMINA

DZ. NR EWID.
WASIELSKI

03 -2018 ‘ BRANZA |ARCHITEKTURA

DATA

LOKALIZACJA
POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.
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