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WARUNKI TECHNICZNE
~ NA PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW DLA OBREBU
EWIDENCYJNEGO: GORZYCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NOWY ZMIGROD

DANE FORMALNO - ORGANIZACYJINE

Zamawiajacy - Starosta Jasielski

Celem opracowania jest:

dostosowanie istniejacej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw do wymagan okreslonych w § 61 i § 62
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 - tekst jednolity) w zakresie numerycznego opisu granic dziatek
ewidencyjnych i doktadnosci okreslenia i zapisu ich pél powierzchni.

uzupetnienie i aktualizacja istniejacej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw zgodnie z przepisami § 63,
63a, 64, 70, 71, 72 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200lr. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 - tekst jednolity) w zakresie danych opisowych
i geometrycznych budynkéw i lokali.

modyfikacja i aktualizacja istniejacej bazy danych ewidencji gruntéw w zakresie uzytkéw gruntowych, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym w terenie oraz wymogow okres$lonych w § 68 i zataczniku nr
la rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200lr. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 - tekst jednolity).

weryfikacja i aktualizacja istniejacej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie zgodnosci ze stanem
faktycznym w terenie oraz zgodnosci z mapa klasyfikacyjng i wymogami okreslonymi w § 66 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 - tekst jednolity).

II. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, zawartymi
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w szczego6lnosei w:

. ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 - tekst jednolity);
ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 - tekst
jednolity);

ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 - tekst jednolity);
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, tekst jednolity);

ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 22018 ., poz. 2129 tekst jednolity);

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 tekst jednolity);
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 -
tekst jednolity);

ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161, tekst jednolity);
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 - tekst jednolity);

9.

10. ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 - tekst jednolity);
11. ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 - tekst jednolity);
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. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 - tekst
jednolity);
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania

publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570 - tekst jednolity);

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013r., poz. 249);

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247);

rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 201lr., Nr 263, poz. 1572);

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
modelu terenu (Dz. U. z 201lr., Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z
dnia 5 wrzesnia 2012 r. o sprostowaniu btedow (Dz. U. z 2012r., poz. 1011);

rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 - tekst jednolity);

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podzialéw terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199);

rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2012r., poz. 125);

rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie panstwowego
rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015r., poz. 219 - tekst jednolity);

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntow
i budynkéw danych odnoszacych si¢ do gruntéw, budynkoéw i lokali, znajdujacych si¢ na terenach
zamknietych (Dz. U. z 2001r., Nr 84, poz. 911);

rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z 1999r., Nr
45, poz. 453);

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz. U. z 2012r., poz. 1246);

rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzes$nia 2013 r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183);

Uwaga:

Przy realizacji zamowienia wigzace beda dla Wykonawcy rowniez te przepisy prawa, ktore wejda w
zycie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie p6zniej jednak niz 60 dni przed uptywem umownego
terminu jego realizacji.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Obreb ewidencyjny: GORZYCE, jednostka ewidencyjna: NOWY ZMIGROD
Powierzchnia catkowita obrgbu: 397 ha w tym lasy ok. 58 ha

Liczba jednostek rejestrowych gruntowych w obrebie: 526

Liczba jednostek rejestrowych budynkowych w obrebie: 0

Liczba jednostek rejestrowych lokalowych w obrebie: 0

Liczba ksigg wieczystych:422

Liczba dzialek ewidencyjnych: 1222



8. Szacowana liczba budynkéw: 350 bud.

9. Liczba lokali: 0

10. Szacunkowa liczba punktéw granicznych: 8474

11.0brgb: Gorzyce graniczy z obrgbami: Osiek Jasielski- (gm. Osiek Jasielski) oraz Lezyny, Mytarka,
Toki (gm. Nowy Zmigréd).

12. Liczba punktow szczegdtowej osnowy geodezyjnej: 3.

13. Liczba jednostkowych operatéw technicznych zawierajacych dane dotyczace przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych i konturéw uzytkow gruntowych oraz konturéw budynkéw, w tym elementéw
budynkoéw trwale z nimi zwigzanych: okoto 95.

14. Na dzien sporzadzenia projektu modernizacji, znajdujace si¢ w bazie EGiB, punkty graniczne
posiadaja nastepujace atrybuty:

Liczba punktéw Nie
L ZRD-1 ZRD-2 ZRD-3 ZRD-4 ZRD-5 ZRD-6 ZRD-7 ZRD-8 ZRD-9
p granicznych okreslone
1 8574 1129 165 0 0 241 0 6795 120 22 0

15. Operat opisowo-kartograficzny prowadzony jest w postaci zintegrowanej w systemie
teleinformatycznym TurboEWID v. 9.2. Wektorowa mapa ewidencyjna zintegrowana z czescig
opisowg ewidencji gruntdw i budynkow, opracowana zostata w roku 2006 na podstawie operatu
zalozenia ewidencji gruntow.

16. Dane dotyczace potozenia punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych pozyskane zostaly na
podstawie wektoryzacji obowigzujacej mapy ewidencji gruntow w skali 1:2880 z wykorzystaniem
jednostkowych opracowan geodezyjnych znajdujacych si¢ w PZGiK. Dane dotyczace numerycznego
opisu konturéw budynkéw pozyskano poprzez wektoryzacje mapy zasadniczej w skali 1:2000 z
wykorzystaniem jednostkowych opracowan geodezyjnych znajdujgcych sie w PZGiK.

IV.  DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA DO

WYKORZYSTANIA W RAMACH OPRACOWANIA

1. Operat techniczny wraz z analogowymi rejestrami gruntéw z zatozenia operatu ewidencji gruntow w

roku 1967.

2. Dokumentacja ewidencyjna oparta na mapach bylego katastru austriackiego, w szczegdlnosci na

mapach katastralnych w skali 1:2880.

3. Operat techniczny z zalozenia mapy =zasadniczej i rozgraniczenia z sgsiednimi obrebami

ewidencyjnymi z roku 1979.

4. Osnowa geodezyjna zakladana w latach 2007-2008, odnowiona w roku 2015. Dokumentacja z

utworzenia BDSOG - przeliczenia osnowy pomiarowej zgloszenie nr: 6640.2447.2015.

5. Operat techniczny z zatozenia bazy BDOT500 i GESUT zgloszenie nr: 6640.359.2014.
6. Jednostkowe operaty techniczne zaewidencjonowane w PODGiK w Jasle.
7.  Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntoéw wraz z mapa klasyfikacyjng z roku 1963.

V. DANE I INFORMACIJE ZAWARTE W INNYCH EWIDENCJACH I

Sl g Sl S

REJESTRACH

Dokumentacja architektoniczno-budowlana (np.: rejestr pozwolei na budowe, zgloszen budowy,
zezwolen na uzytkowanie budynkdéw).

Rejestr decyzji zezwalajgcych na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Plany urzadzania lasu i uproszczone plany urzadzania lasu.

Dane dotyczace wod publicznych — Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie - (RZGW).
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Mapy klasyfikacyjne oraz glebowo-rolnicze.
Dane zawarte w innych rejestrach i dokumentach udostepnionych przez zainteresowane osoby,
organy i jednostki organizacyjne.

ZAKRES PRAC W RAMACH MODERNIZACII

Czynnosci organizacyjne modernizacji ewidencji gruntéw, budynkéw i lokali

Prace zwigzane z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw zostang wykonane w oparciu o
Projekt Modernizacji zatwierdzony, przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego. Prace modernizacyjne zostang poprzedzone zarzadzeniem Starosty Jasielskiego w
sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw oraz podaniem do publicznej
wiadomosci informacji o rozpoczgciu prac geodezyjnych i trybie postepowania zgodnie z art. 24a
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Praca geodezyjna zwigzana z modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw podlega zgtoszeniu przez
Wykonawce w PODGIK Jasto. Za zgtoszenie pracy geodezyjnej i udostepnione z zasobu materiaty,
Wykonawca, zgodnie z art. 40a, ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie ponosi
zadnych optat. Wszystkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet danych i materiatow znajdujacych si¢ w PODGIiK w
Jasle, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminach uzgodnionych z Wykonawca
lub zapewni Wykonawcy przy pomocy ustug sieciowych, nieodptatny dostep do danych i materiatow
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku wprowadzenia przez
Zamawiajacego zmian w cyfrowych zbiorach danych, ktérych kopie zostaly udostgpnione
Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy ponownie kopie tych zbioréw danych,
zawierajagcych wprowadzone zmiany. Wykonawcy opracowan jednostkowych, na obszarze
modernizacji, beda zobowiazani do ich merytorycznego uzgadniania z Wykonawcg i wykorzystania
w swoich opracowaniach danych od Wykonawcy modernizacji, jesli ten juz takie dane pozyskat.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac przygotuje projekty: zawiadomien, ogloszen,
obwieszczen, protokotéw, wykazow, formularzy, itp. wynikajacych z przepisow prawa i wymogow
zamoéwienia i przedtozy je do akceptacji Zamawiajagcemu.

Wykonawca zalozy i bedzie prowadzit ,,DZIENNIK ROBOTY”, w ktérym zawarte beda informacje
dotyczace przebiegu prac, uwag, poczynionych uzgodnien. Wszystkie wpisy powinny by¢
potwierdzone przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostgpnienia opracowanych materiatéw do kontroli na
kazdym etapie realizacji prac oraz do stosowania si¢ do zalecen Geodety Powiatowego oraz
podmiotu monitorujgco-kontrolujacego, jezeli taki zostanie powolany przez Zamawiajacego.
Wykonawca pracy zobowigzany jest do uczestniczenia w czasie trwania umowy we wszelkich
spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez Zamawiajacego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca prac geodezyjnych przedtozy wykaz pracownikow
uczestniczacych w przedmiotowych pracach, jako zalacznik do przedmiotowej umowy. Do kontaktow
z Zamawiajacym oraz do uczestnictwa w czynnosciach, o ktorych mowa w art. 24a ustawy prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, ze strony Wykonawcy zobowigzana bedzie osoba petnigca funkcje
kierownika prac geodezyjnych lub inny wskazany przez Wykonawce pracownik posiadajacy
uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, ktérego nalezy wskaza¢ w w/w wykazie.

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamdwienia, zbioréw danych przestrzennych stosuje si¢ uktad
wspbirzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad wysokosciowy PL-KRONS86-
NH, o ktérych mowa w § 7 i § 13 rozporzadzenia w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.

Czynnosci modernizacyjne w zakresie podmiotéw ewidencyjnych (Etap I)
W ramach prac modernizacyjnych Wykonawca dokona badania i weryfikacji stanu prawnego dla
wszystkich dzialek ewidencyjnych, budynkéw i lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci.
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Przedmiotowa weryfikacja polega¢ bgdzie na doprowadzeniu do zgodnosci oznaczenia nieruchomosci
(dzialek ewidencyjnych) w dziale I systemu NKW (Nowej Ksiegi Wieczystej) z danymi w operacie
EGiB. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w oznaczeniu dziatek ewidencyjnych w NKW i EGiB
(numer dziatki, powierzchnia), wynikajacych z przeprowadzanej z urzgdu zmiany oznaczenia Iub
modernizacji, Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, sporzadzi dla tych dziatek odpowiednie
»WYKAZY ZMIAN”.

Wynikiem powyzszych czynnosci badania standw prawnych nieruchomosci, oprécz uzupetnienia
bazy danych EGiB o pozyskane i zweryfikowane numery ksiag wieczystych oraz prawidtowe zapisy
dotyczace formy wtadania, beda ,,PROTOKOLY BADANIA NKW” sporzadzone dla wszystkich
dzialek ewidencyjnych, budynkoéw i lokali stanowiagcych odrebne nieruchomosci oraz raport w postaci
wykazu dzialek ewidencyjnych z przypisanymi numerami Nowych Ksigg Wieczystych badz w
przypadku ich braku z oznaczeniem innych dokumentéw okreslajacych prawo wiasnosci.

Wynikiem badania stanu prawnego dziatek ewidencyjnych powinna by¢ rowniez weryfikacja zapisow,
cze$ci opisowej operatu ewidencyjnego, dotyczacych ujawnienia poszczegélnych dziatek w
odpowiednich jednostkach rejestrowych pod katem zgodnosci z § 13 rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz prawidlowego oznaczenia numerdw grup rejestrowych i nazw
podmiotéw ewidencyjnych gospodarujagcych gruntami Skarbu Panstwa i Jednostek Samorzadu
Terytorialnego zgodnie z § 17 i 18 w/w rozporzadzenia.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istnienia odrgbnych stanéw prawnych w granicach
jednej dzialki ewidencyjnej nalezy na podstawie istniejacych dokumentéw i zebranych dowodéw
dokona¢ ich wyodrebnienia do réznych dziatek ewidencyjnych w celu dostosowania projektu operatu
ewidencyjnego do zgodnosci z § 9 ust.l rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

W przypadku stwierdzenia ujawnienia tych samych dzialek ewidencyjnych w réznych ksiegach
wieczystych wykonawca sporzadza stosowny wykaz dla tych dziatek.

Zapisy w EGiB, dotyczace podmiotéw ewidencyjnych, podlegaja zweryfikowaniu na podstawie
~PROTOKOLOW BADANIA NKW oraz innych zebranych dokumentéw odzwierciedlajacych
aktualny stan prawny (odpisow z KW, prawomocnych orzeczen sgdowych, ostatecznych decyzji
administracyjnych, aktéw notarialnych, odpiséw z dowoddéw osobistych), ktore to dokumenty nalezy
dotaczy¢ do operatu technicznego.

Wykonawca dokona stosownych uzgodnien dla drég publicznych w zakresie: kategorii i numeracji
drég, granic z wlasciwym zarzadca drogi. Wykonawca dokona uzgodnien dla gruntéw pod wodami w
zakresie oznaczenia, nazewnictwa ciekow i rozréznienia wod ptynacych od stojacych, rowdw i
stawow rybnych oraz linii brzegowej z wiasciwymi organami ds. katastru wodnego i ewidencji wod
(Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Podkarpackim Zarzgdem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Rzeszowie). Zadaniem Wykonawcy jest takze dokonanie stosownych ustalen w
celu dostosowania operatu ewidencyjnego do zapiséw § 9 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw w zakresie wzajemnego przecinania si¢ gruntéw pod terenami kolejowymi,
drogami i wodami.

Wyniki w/w ustalen zostang zawarte w ,,PROTOKOLE USTALEN DLA DROG / WOD” oraz -
wprowadzone do zmodernizowanego operatu ewidencji gruntéw (numery drog publicznych, nazwy
ciekéw naturalnych).

Analiza i ocena przydatnoSci dokumentacji Zrédlowej zgromadzonej w PODGIiK (Etap I)
Wykonawca w kolejnym etapie prac jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy istniejacej
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w PZGiK (wymienione w zal. nr 1)
obejmujacej w szczegolnoscei:

- operaty techniczne zawierajace wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonane
na potrzeby postgpowan administracyjnych, sadowych, cywilno-prawnych (podziatow
nieruchomosci, rozgraniczen nieruchomosci, wznowienia znakoéw granicznych,
wyznaczenia punktéw granicznych, ustalenia przebiegu granic),

- operaty techniczne zawierajace wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonane
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25. Do obliczenia wspétrzgdnych punktéw granicznych oraz i punktéw wyznaczajacych kontury

na potrzeby budownictwa (pomiaréw sytuacyjnych, inwentaryzacji powykonawczych
budynkow i budowli),
- operaty techniczne z ustalenia potozenia punktéw granicznych jednostek ewidencyjnych
i obrgbow ewidencyjnych,
- operaty techniczne zawierajace informacje i dane przestrzenne o uzytkach gruntowych i
konturach klasyfikacyjnych.
Do realizacji zamdowienia wykorzystuje si¢ materiaty zgromadzone w PZGiK, jezeli zawieraja
one wyniki geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych zgodnie z obowigzujacymi obecnie
standardami technicznymi. Analizy jakosci materiatdw PZGiK w tym ich wiarygodnosci
dokonuje Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczacych sposobu i zakresu ich wykorzystania
Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajagcym.
Wykonawca, w wyniku dokonanej analizy dokumentacji zrédtowej, sporzadzi ,,WYKAZ
ANALIZY DOKUMENTACJI ZRODLOWEJ WRAZ Z  ZAKRESEM JEJ
WYKORZYSTANIA”, dla wszystkich operatéw technicznych udostgpnionych przez
Zamawiajgcego ze stosownym uzasadnieniem ich wykorzystania Iub braku mozliwosci ich
wykorzystania.
Wynikiem przeprowadzonej analizy dokumentacji zrédlowej bedzie weryfikacja, uzupetnienie
danych opisowych oraz korekta geometryczna wszystkich punktdw granicznych dziatek,
uzytkow, konturéw klasyfikacyjnych i budynkéw na calym obszarze opracowania na podstawie
operatéw pomiarowych, operatéw klasyfikacyjnych oraz innych materiatéw przekazanych przez
Zamawiajacego, ktére umozliwiajg podniesienie doktadnosci i wiarygodnosci danych.
Wykonawca powinien takze dokona¢ weryfikacji istniejacej numerycznej mapy ewidencyjnej
pod katem wystepowania niepotrzebnych punktéw granicznych, btednie dodanych na
prostoliniowych odcinkach granic, w szczegélnosci w trakcie wektoryzacji map (np: punktow
bedacych jedynie punktami zataman konturéw klasyfikacyjnych).
Materiaty zgromadzone w PZGiK, zawierajagce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w
uktadzie 1965 lub uktadach lokalnych, wykorzystuje si¢ do numerycznego opisu granic dziatek
ewidencyjnych, geometrycznego opisu konturéw budynkéow i elementow zwigzanych z
budynkami oraz konturéw uzytkdéw gruntowych, po uprzednim przeliczeniu wspotrzgdnych
punktéw osnowy geodezyjnej oraz punktdw sytuacyjnych, w tym punktéw granicznych do
uktadu PL-2000.
Wykonawca powinien wykona¢ inwentaryzacje 35 punktow osnowy pomiarowej oraz 3 osnowy
szczegdtowej. Dla podanych punktow nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego, wykonaé
pomiar kontrolny, uaktualni¢ opisy topograficzne, wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng, a w
razie stwierdzenia zniszczenia sporzadzi¢ protokét. Pomiar kontrolny nalezy wykonac
odbiornikiem GPS technika RTN przy uzyciu statywu. Na kazdym punkcie przeprowadzic
podwojny pomiar z czasem obserwacji 60 sekund. Z wykonanej inwentaryzacji i pomiaru nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje operatu technicznego. Nowo okreslone wspoétrzedne punktéw osnowy
pomiarowej postuza do przeliczenia operatéw jednostkowych.
Dodatkowo nalezy zatozy¢ 10 punkéw osnowy szczegdtowej, ktorych lokalizacje nalezy ustalié
z Zamawiajacym, po wykonaniu inwentaryzacji punktéw osnowy szczegdtowej i pomiarowe;j.
W przypadku gdy materiaty PZGiK zawieraja wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
wykonanych w oparciu o osnowe pomiarowa, obliczenia wspétrzednych punktéw granicznych i
konturéw budynkéw na podstawie wynikéw takich pomiaréw dokonuje si¢ po uprzednim:
- wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych zachowanych punktow tej
osnowy, metodami wlasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej
- przeprowadzeniu tacznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej
osnowy pomiarowej (danych z pomiaru oraz danych z PZGiK) oraz obliczeniu wspoirzednych
punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyréownanych danych
obserwacyjnych.
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budynkéw, moze by¢ wykorzystana zmodernizowana osnowa pomiarowa, o ktorej mowa powyzej,
jezeli po wyrdwnaniu btad sSredni polozenia jej punktéw wzgledem osnowy 1 klasy nie jest wiekszy
niz 0,20 m przy zalozeniu normalnego rozktadu bteddw.

Jezeli materiaty PZGiK zawieraja wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
wykonanych w oparciu o osnowe pomiarowa nie spetniajgcg aktualnych standardéw technicznych, ale
na gruncie nie zachowata si¢ odpowiednia liczba punktéw osnowy pomiarowej, niezbednej do jej
przeliczenia i wyréwnania w/g zasad wymienionych powyzej, wspotrzedne punktéw sytuacyjnych, w
tym punktéw granicznych, w uktadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej
transformacji wspélrzednych w oparciu o odpowiednig liczbe punktéw tgcznych. Metoda
matematycznej transformacji moze by¢ zastosowana, jezeli biad S$redni potozenia punktéw
granicznych i punktdw wyznaczajacych kontury budynkéw po transformacji wzgledem osnowy
geodezyjnej 1 klasy nie bedzie wigkszy niz 0,30 m.

Zakres prac modernizacyjnych dla dzialek ewidencyjnych (Etap I)

Dla obszaru zabudowanego o powierzchni ok. 100 ha ( 420 dzialek ) oznaczonego na zalgczniku
nr2, w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji okreSlajacej przebieg granic dziatek
ewidencyjnych, wymienionej w § 36 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow, lub w
przypadku stwierdzenia braku wiarygodnosci tej dokumentacji (np.: niewystarczajacej doktadnosci
pomiaru, niekompletnosci - pomiar granic bez ich protokolarnego ustalenia), lub w przypadku gdy
wyniki przeliczen lub transformacji, o ktérych mowa powyzej, nie spetnia wymogow
doktadnosciowych § 61 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw, dane dotyczace
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych i punktéw granicznych nalezy pozyskaé w drodze,
geodezyjnych pomiaréw terenowych (§ 2 pkt 7 rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
poprzedzonych:

- odszukaniem istniejacych znakéw granicznych pochodzacych z operatéw technicznych, w
ktérych zawarte dane nie sg wiarygodne i nie nadajg si¢ do wykorzystania lub

- wyznaczeniem tych punktéw w trybie przepisow art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne, jezeli zaistnieja przestanki okreSlone w tych przepisach do wykonania takich
czynnosci lub

- protokolarnym ich ustaleniem, zgodnie z § 37, 38 i 39 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (wszystkie ustalone punkty graniczne podlegaja oznaczeniu na gruncie w sposob
umozliwiajacy ich pomiar).

Dla pozostalego obszaru obrebu objgtego modernizacjg, nalezy dokonaé¢ poréwnania obecnej mapy
ewidencyjnej zterenem i ortofotomapa, a w razie stwierdzenia rozbieznosci w przebiegu granic
dokona¢ geodezyjnych pomiaréw terenowych.

Pomiar szczeg6tow sytuacyjnych powinien by¢ wykonany w oparciu o poziomg osnowe geodezyjna.
Wyniki inwentaryzacji stanu osnowy oraz sposob ewentualnego uzupetnienia punktami osnowy
pomiarowej nalezy przedstawi¢ na ,,SZKICU OSNOWY”, stanowigcym integralng cze$é operatu
technicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania pomiaréw terenowych Wykonawca dokona wywiadu
terenowego i poréwnania mapy ewidencyjnej z terenem. Wynikiem przedmiotowych czynnosci bedzie
~MAPA WYWIADU TERENOWEGO?”, opracowana na kopii mapy ewidencyjnej w skali nie
mniejszej niz 1:1000. Elementy mapy ewidencyjnej, ktdre pozyskano z aktualnej bazy danych i
operatow technicznych, spelniajace wymogi doktadnosciowe §61 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow i nie podlegajace pomiarowi terenowemu, nalezy przedstawi¢ kolorem czarnym.
Szczegéty podlegajace pomiarowi, zmienione, usuni¢te, bedace wynikiem wywiadu terenowego
nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym.

Pomiar terenowy wszystkich ustalanych punktow granicznych podlega udokumentowaniu w
stosownych dziennikach pomiarowych, o ktérych mowa w § 71 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
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standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

O czynnos$ciach, podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, Wykonawca
zawiadamia wszystkich wtascicieli lub wladajacych tymi dzialkami, zgodnie z przepisami § 38
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw oraz zgodnie z przepisami rozdziatu 8
ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego.

Wyniki ustalen i terenowych pomiaréw, Wykonawca udokumentuje stosownymi ,,PROTOKOLAMI
USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC” oraz ,,SZKICAMI GRANICZNYMI” sporzadzonymi zgodnie z
§ 39 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow.

Informacje o spornych odcinkach granic dziatek ewidencyjnych nalezy umiesci¢ w czesci

opisowej bazy danych ewidencyjnych oraz w czesci kartograficznej i na wydruku mapy ewidencyjnej
zgodnie z § 39 ust. 8 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w zmodernizowanej bazie danych EGiB,
Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGiB. zawartym w zataczniku nr
la do rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw oraz dokona uzupetnienia bazy
punktéw granicznych o oznaczenie operatu Zrodtowego oraz wartosci brakujacych i nowo ustalonych
atrybutow. W operacie technicznym z modernizacji nalezy umiesci¢ plik z wykazem wszystkich
punktéw granicznych w obrgbie z informacjg o operacie pochodzenia, atrybutach BPP, ZRD, STB,
RZG pod nazwa: ,,WYKAZ PUNKTOW GRANICZNYCH DZIALEK EWIDENCYJNYCH”.

Przy ujawnianiu wspétrzednych punktéw granicznych oraz pdél powierzchni dzialek ewidencyjnych w
projekcie operatu opisowo - kartograficznego, Wykonawca stosowa¢ bedzie zasady okreslone w § 67-
68 rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz § 62 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéow i budynkow.
W operacie technicznym nalezy umiesci¢ ,,zbiorczy wykaz dziatek”, ktérych dane opisowe ulegly
zmianie. Wykonawca modernizacji dla wszystkich w/w dziatek przygotuje stosowne zawiadomienia o
zmianach danych ewidencyjnych dla Wydziatu Ksiagg Wieczystych Sadu Rejonowego w Jasle wraz z
niezbedng dokumentacja geodezyjna (wykaz zmian danych ewidencyjnych).

Nie podlegaja ustalaniu i pomiarowi granice dziatek ewidencyjnych wewnatrz kompleksow lesnych
wyznaczonych granica rolno-lesng ustalong stosownymi operatami technicznymi oraz w kompleksach
lesnych utworzonych z dziatek stanowigcych wiasnos$é osob fizycznych. Granice i powierzchnie tych
dziatek nalezy przyja¢ w/g stanu wykazanego aktualnie na numerycznej mapie ewidencyjne;j.

Wyniki analizy istniejacej dokumentacji geodezyjnej i ewentualnych terenowych pomiaréw
geodezyjnych w zakresie granic ewidencyjnych powiatu nalezy uzgodni¢ z powiatem sasiednim w
formie ,,PROTOKOLU UZGODNIEN GRANIC ADMINISTRACYJNYCH POWIATU”, natomiast
wyniki analizy istniejacej dokumentacji geodezyjnej i ewentualnych terenowych pomiaréw
geodezyjnych w zakresie granic ewidencyjnych gminy, badZ obrebu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
w formie ,,PROTOKOLU UZGODNIEN GRANIC ADMINISTRACYJNYCH GMINY/OBREBU”.
Przyjete punkty granicy obrebu nalezy wykazaé w formie stosownego ,,WYKAZU PUNKTOW PRG
DLA OBREBU” z wykazaniem operatu Zrédtowego i atrybutéw opisowych. W przypadku zmian
potozenia dziatek ewidencyjnych, wynikajacych ze zmiany przebiegu granicy obrgbu, nalezy
sporzadzi¢ stosowne wykazy zmian danych ewidencyjnych.
Warto$¢ atrybutu numer rejestru zabytkéow Wykonawca pozyska z rejestru zabytkéw prowadzonego
przez Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Pomocniczo Wykonawca moze
wykorzysta¢ do ustalenia tego atrybutu krajowa oraz gminng ewidencje zabytkow.
Wartosci atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych
panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podzialow terytorialnych kraju oraz zweryfikuje
te ustalenia z zasobami informacyjnymi urz¢déw statystycznych.

Wykaza¢ w bazie EGiB informacje, czy wyrdzniony w ewidencji gruntéw i budynkéw obszar gruntu,
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w catosci lub w czgSci, objety jest forma ochrony przyrody wskazang w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 z p6zn. zm.).

Zakres prac modernizacyjnych dla budynkdw i lokali (Etap I)
Geodezyjnym pomiarem terenowym nalezy objac¢ wszystkie budynki, dla ktérych:

- brak jest mozliwosci pozyskania z istniejacej bazy danych i z operatéw technicznych, danych

geometrycznych spetniajacych wymogi I grupy doktadnosciowej,

- budynki, ktére nie zostaty wykazane w dotychczasowej bazie danych ewidencyjnych,

- budynki przebudowane,

- budynki, ktérych budowa zostala juz rozpoczeta a w bazie danych posiadajg status ,,budynek

projektowany” lub ,,w budowie”.

Dla budynkéw posiadajacych dane geometryczne spetniajace wymogi I grupy doktadnosciowej nalezy
przeprowadzi¢ wywiad terenowy i dokona¢ pomiaru kontrolnego, a w przypadku rozbieznosci nalezy
wykonaé¢ pomiar uzupehiajgcy.
Baze danych ewidencyjnych budynkéw nalezy uzupetni¢ o elementy budowlane trwale zwigzane z
budynkami takimi jak: taras, weranda, rampa, schody i inne.
W oparciu o przeprowadzony wywiad terenowy i dokonane pomiary budynkéw, elementéw
budowlanych trwale zwigzanych z budynkami oraz innych elementéw ewidencyjnych, Wykonawca
dokona harmonizacji i aktualizacji istniejacych baz danych BDOT500 i GESUT ze zmodernizowang
baza danych EGiB.
W ramach modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow nalezy dokona¢ aktualizacji i uzupetnienia
danych opisowych wszystkich budynkow i lokali zgodnie z § 63 i § 70 rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkoéw. Budynkom ujawnionym w bazie danych EGiB wykonawca nada
status ,,wybudowany”, jezeli taki status nie zostal nadany wczesniej, lub status ,,w budowie”, jezeli
taki status wynika¢ bedzie z dokumentéw udostgpnionych Wykonawcy i zostanie potwierdzony w
drodze ogledzin.
Aktualizacje opisowych danych ewidencyjnych budynkéw i lokali nalezy wykonaé w pierwszej
kolejnosci w oparciu o dokumentacj¢ architektoniczno-budowlana (rejestr decyzji, pozwolen, zgtoszen
budowy, zgloszen rozbiorki, zawiadomienn o zakonczeniu budowy) a dopiero w przypadku braku
stosownych dokumentéw pozyskac je w wyniku ogledzin i pomiaréw terenowych.
Aktualizacje danych adresowych budynkow i lokali nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci w oparciu
o dokumentacj¢ adresowa, a dopiero w przypadku braku stosownej dokumentacji pozyska¢ je w
wyniku ogledzin.
Weryfikacja funkcji i klasy budynkéw powinna by¢ dokonana w oparciu o zebrang dokumentacje
architektoniczno-budowlang z zastrzezeniem rozbieznosci pomiedzy przepisami prawa budowlanego a
PKOB i KST. W przypadku braku w/w dokumentéw weryfikacja moze by¢ przeprowadzana w
oparciu o wywiad terenowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB) i rozporzadzenia w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych.
Budynki gospodarcze wolnostojace znajdujace si¢ w otoczeniu budynkéw mieszkalnych,
wykazywane tradycyjnie na mapie ewidencyjnej jako (litera ,,g”) nalezy koniecznie zweryfikowaé. W
rozumieniu bowiem KST budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, ustugowe i
gospodarcze dla rolnictwa (spichlerze, przechowalnie owocoéw i warzyw, stodoty, budynki
inwentarskie, budynki na sprzgt rolniczy). Zatem jesli dla tych budynkow brak jest stosownej
dokumentacji architektoniczno-budowlanej okreslajacej przeznaczenie budynku i charakter zabudowy
a z wywiadu terenowego wynika iz nie spetniaja one powyzszych funkcji to nalezy je wykazywaé
zgodnie z PKOB, KST jako budynki (,,i”).
Dla kazdego budynku i lokalu ujawnionego w bazie ewidencji gruntéw, dla ktérego dokonano zmian
opisowych, nalezy sporzadzi¢ ,, WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZACYCH
BUDYNKOW (LOKALI)”, zawierajacy nowe dane opisowe zgodne z § 63, § 70 rozporzadzenia w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw, zebrane dla poszczegdlnych budynkéw i lokali w ramach
przedmiotowej pracy.
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Dla nowych budynkéw nieujawnionych dotychczas nalezy sporzadzi¢ ,,ARKUSZ DANYCH
EWIDENCYJNYCH BUDYNKU (LOKALU)” i nada¢ nr ewidencyjny ustalony z Zamawiajgcym.
Budynki, elementy budowlane trwale zwigzane z budynkiem oraz przylegte do budynkoéw obiekty baz
BDOTS00 i GESUT, ktore nie byty mierzone nalezy sprawdzi¢ pod katem poprawnosci rysowania
topologii zgodnie z GML i modelem pojeciowym. np. schody narysowane poligonem zamknietym
wraz z polilinig kierunkowa itd.

Dla wszystkich budynkéw ujawnianych w projekcie operatu ewidencji gruntéw i budynkdw
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng wedlug nastgpujacych zasad oraz dokona
uzupelnienia bazy danych EGiB o przedmiotowa dokumentacje:

- Dla budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz budynkéw o znacznej kubaturze,
z co najmniej 2 stron kazdego budynku w tym w szczegdlnosci od strony frontowej (gdzie
umieszczony jest numer adresowy lub wejscie do budynku) oraz w szczegdlnosci od tej
strony, ktérej widok moze najlepiej postuzyé do kontroli ustalonej w terenie przez
Wykonawcg: liczby kondygnacji, rozmieszczenia blokéw budynkéw i przeznaczenia
budynkow.

Dla pozostatych budynkow, w tym budynkéw okraglych i takich, dla ktérych nie jest mozliwe
uchwycenie na drugim zdjeciu innej perspektywy - z jednej strony.

- Sporzadzong dokumentacje fotograficzng nalezy opisa¢ w nazwach plikow tak by zawieraty:
nr KERG niniejszego opracowania, wzorzec okreslajacy rodzaj dokumentu (w tym
przypadku zdjgcie budynku), numer ewidencyjny budynku, numer kolejny zdjecia danego
budynku wedtug przyktadu: "603-12-2014 ZDJBUD 10001 _LJPG", gdzie 603-12-2014 -
przyktadowy numer KERG niniejszego opracowania, ZDJBUD - wzorzec dokumentu zdjecia
budynku, 10001 - numer ewidencyjny budynku, 1 - numer zdjecia budynku, JPG - oznaczenie
formatu pliku zdjecia.

- Zdjgcia muszg posiada¢ glebi¢ koloréw i rozdzielczo$¢ pozwalajaca na zidentyfikowanie
budynku w terenie a w szczegdlnosci na odczytanie tabliczki z numerem adresowym budynku
jezeli taka widnieje na budynku oraz jezeli jest mozliwe wykonanie zdjecia z takg tabliczka.
Przy wykonywaniu zdje¢ nalezy unikacfotografowania obiektéw podlegajacych ochronie
wizerunku, w tym twarzy ludzkich. W przypadku, kiedy takie obiekty znajdg si¢ na zdjeciu,
nalezy je zamazac.

- Zaleca si¢ aby zdjecia wykonywaé w formacie JPG z kompresjg 80%.

Zakres prac modernizacyjnych dla uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych(Etap I)
Dane spelniajagce wymogi doktadnosciowe, niezbedne do numerycznego opisu konturow
klasyfikacyjnych i uzytkéw gruntowych Wykonawca pozyska w drodze pomiaru sytuacyjnego.
W ramach zamdéwienia Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje
migdzy nimi do zgodnosci z obowigzujaca systematyka uzytkéw gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkéw okreslonymi w
zalgczniku nr 1 a do rozporzadzenia w sprawie EGiB
Aktualizacje i weryfikacje w zakresie uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych Wykonawca
zobowiazany jest przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla:

- gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych (B, Ba. Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp),
gruntéw lesnych (Ls, Lz),
gruntéw pod wodami (Wp, Ws),
gruntéw rolnych (Br, Wsr, W, Lzr),
W przypadku gruntdw zabudowanych i zurbanizowanych aktualizacja i pomiarem nalezy objaé
kontury uzytkéw nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw, kontury uzytkdéw
ktorych zasigg ulegt zmianie, kontury uzytkéw wymagajacych dostosowania do obowigzujacych
przepisow, zweryfikowanych w wyniku uzgodnien z wiasciwymi podmiotami ewidencyjnymi (np:
,,dr” na gruntach prywatnych).
W przypadku gruntéow lesnych aktualizacja i pomiarem nalezy obja¢ kontury uzytkéw lesnych nie
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ujawnionych dotychczas w operacie EGiBa wykazanych jako las w uproszczonym planie urzgdzania
lasu oraz kontury uzytkéw wykazanych obecnie w EGiB jako uzytki lesne a nie wykazanych jako las
w uproszczonym planie urzadzania lasu i zaliczonych do uzytkéw rolnych w trakcie przeprowadzonej
modernizacji EGiB.

W przypadku gruntéw rolnych zabudowanych (Br) weryfikacja, aktualizacjg i pomiarem nalezy objaé
kontury uzytkéw nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntéw i budynkow, konturéw uzytkéw
ktorych zasigg lub oznaczenie ulegly zmianie oraz kontury uzytkéw wymagajacych dostosowania do
obowigzujacych przepiséw (np.: B/R, B/Ps). Wykonawca ustali prawidtowe zapisy stosujgc zasady
okreslone w czedci VIII zatacznika do rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow.
Podstawg ustalenia uzytku rolnego zabudowanego (Br) bez dodatkowych wyjasnien i ustalen jest
wystepowanie w granicach badanego klasouzytku budynkéw gospodarstw rolnych, zaliczonych wg
PKOB do klasy 1271 lub wg KST do rodzaju oznaczonego symbolem 108.

W przypadku gruntéw pod rowami (W), gruntow pod stawami (Wsr), gruntéw zadrzewionych i
zakrzewionych na uzytkach rolnych (Lzr), Wykonawca uzupetni brakujgce atrybuty OZU i OZK
stosujac zasady okreslone w czgsci VIII zalacznika do rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow.

Gleboznawczej klasyfikacji podlegaja takze grunty, ktére w dotychczasowej ewidencji gruntéw
oznaczone byly jako ,,Wp” a w wyniku dokonanego rozgraniczenia wdd plynacych znajda si¢ poza
ustalong linig brzegu.

Weryfikacji i aktualizacji uzytkéw gruntowych nie podlegajg zmiany w ramach uzytkéw rolnych w
nastgpujacych przypadkach:

- gruntdw ornych na trwale taki lub trwate pastwiska

- trwalych gk lub trwatych pastwisk na grunty orne

- trwalych gk na trwate pastwiska i odwrotnie

Oznaczenia konturéw uzytkéw gruntowych podlegaja weryfikacji na podstawie: udostepnionej
dokumentacji architektoniczno-budowlanej, uproszczonych planéw urzadzania lasu, uzgodnien ze
stosownymi podmiotami ewidencyjnymi (RZGW, PZMiUW) oraz wywiadu terenowego.

Dokonane aktualizacje w zakresie uzytkéw gruntowych (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp, Ls, Lz,)
nalezy udokumentowaé, spisanymi w obecnosci stron ,,PROTOKOLAMI OGLEDZIN UZYTKOW
GRUNTOWYCH?”, a zmiany powierzchni i oznaczen uzytkéw gruntowych wykaza¢ w stosownych
»WYKAZACH ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH”.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca poniesie koszty:

- wykonania przez ,klasyfikatora”, upowaznionego przez staroste, czynno$ci zwigzanych z
gleboznawcza klasyfikacja gruntéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, § 7 oraz w § 8
rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, w odniesieniu do uzytkéw
lesnych (Ls, Lz). klas i uzytkéw rolnych (Wsr/klasie, W/klasie, Lzr/klasie), gruntéw
oznaczonych dotychczas jako ,,Wp”, ktére podlegaja klasyfikacji w wyniku ustalenia linii
brzegu,

- udzialu os6b przeprowadzajacych czynnosci, o ktérych mowa powyzej w procesie
rozpatrzenia zastrzezen do projektu ustalenia klasyfikacji,

- ponownego wykonania czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia w
sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, w przypadku uznania zgtoszonych zastrzezen za
zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji.

W ramach zlecenia Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej zgodnie z § 82a rozporzadzenia w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw oraz art. 220 prawa wodnego dla:

- rzeki Wistoka, na dtugosci ( lewa strona — 0k.2000 m, prawa strona — ok. 2800 m).

W stosunku do pozostatych gruntéw pokrytych wodami ptynacymi Wykonawca dokona ustalenia
przebiegu granic migdzy gruntami tworzacymi dna i brzegi tych ciekéw z gruntami przylegtymi
zgodnie z § 82a rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Przedmiotem zamoéwienia jest takze weryfikacja i dostosowanie istniejacej bazy danych
ewidencyjnych do zapiséw § 66 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow w zakresie
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zgodnosci z mapa klasyfikacyjna.

Wykonawca dokona weryfikacji, uzupeinienia i aktualizacji bazy danych mapy ewidencyjnej na
podstawie mapy klasyfikacyjnej w zakresie oznaczen, zasiggu i numerdw konturéw klasyfikacyjnych.
W przypadku powstania rozbieznosci numeréw konturéw klasyfikacyjnych wykazanych na mapie
klasyfikacyjnej z numerami wykazanymi w zmodernizowanej bazie EGiB, Wykonawca sporzadzi
odpowiedni wykaz synchronizacyjny dla tych konturdw.

Dla poszczegdlnych konturéw klasyfikacyjnych, oprécz geometrii oraz atrybutéw OZU i OZK
Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji rdwniez atrybut okreslajacy oznaczenie typu gleby,
zgodnie z postanowieniami zalacznika nr la do rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntdw i
budynkow.

Pola powierzchni konturéw uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach dzialek
ewidencyjnych Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych dziatek ewidencyjnych,
konturéow uzytkéw gruntowych oraz konturdw klasyfikacyjnych i wyréwna wyniki tych obliczen do
pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych.

Czynnosci techniczne zwigzane z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego (ETAP I)
System teleinformatyczny jaki funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Jasle to system EWID2007 z
aplikacja zarzadzajacg TurboEWID. System ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu
klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE - bazie danych systemu
teleinformatycznego (BDST). Wigcej informacji na temat systemu oraz jego mozliwosci technicznych
mozna uzyska¢ na stronie internetowej producenta oraz wiasciciela praw autorskich systemu, firmy
GEOMATYKA-KRAKOW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. Do kontroli poprawnosci
zatozonych baz danych ewidencji gruntow i budynkéw wykorzystane zostang mechanizmy kontrolne
tego systemu.

W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbedne jest zasilenie bazy danych systemu
teleinformatycznego funkcjonujgcego w PODGIK w Jasle. W ramach tego dziatania Wykonawca jest
zobowiazany do:

- przygotowania, dostarczenia Zamawiajacemu oraz zaladowania zbioréw danych
zmodyfikowanych plikow wymiany danych w postaci plikéw GML ( dopuszcza sie
zastosowanie plikéw SWDE po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, przy zachowaniu
procedur opisanych na stronie wykonawcy oprogramowania).

- Przygotowania, dostarczenia Zamawiajacemu oraz zatadowania zbioréw danych stuzacych
harmonizacji i aktualizacji bazy danych mapy zasadniczej, BDOT500 oraz GESUT w postaci
plikéw GML lub KCD.

- zabezpieczenia odpowiedniego zapasu czasu by unikng¢ przekroczenia terminéw
poszczegdlnych dziatan, okreslonych w warunkach technicznych oraz aby nie blokowa¢ pracy
PODGIK a takze czynnos$ci zwigzanych z prowadzeniem tutejszego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Pliki wymiany danych w formacie GML, SWDE oraz KCD zostang przekazane Wykonawcy co
najmniej dwa razy:

- po zgloszeniu pracy geodezyjnej bez zablokowania bazy danych,

- na wniosek Wykonawcy w celu wprowadzenia zmian wynikajacych z zakresu prac
niniejszego zlecenia - wowczas baza danych jest blokowana dopdki plik nie zostanie
zatadowany lub dopdki blokada nie zostanie zdjeta ze wzgledu na niedopuszczenie
przekazanego pliku do zasilenia.

Zamawiajacy dokona kontroli i oceny danych i dokumentéw pod wzgledem:

- zgodnosci z niniejszymi warunkami technicznymi, oferta Wykonawcy i umowa,

- zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- poprawnosci merytorycznej i zgodnos$ci z zasadami sztuki geodezyjnej,

- poprawnosci formatow plikow wymiany danych i innych zbioréw danych,

- zgodnosci ze stanem faktycznym w terenie oraz wynikajgcym z danych zrédtowych,




- wilasciwej interpretacji oraz okreslenia atrybutéw ewidencyjnych obiektow,

- poprawnosci plikéw GML, SWDE i KCD pod wzgledem mozliwosci bezkolizyjnego zasilenia
bazy danych oraz dopuszczenia do wytozenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego
wgladu.

77. Po zlozeniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru konicowego Etapu I, ktérego termin zakoficzenia
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wyznaczono na 15 wrzesnia 2019r., Wykonawca przekaze plik z opracowang mapg ewidencyjng w
formacie KCD do kontroli. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty jego ztozenia dokona oceny i
sprawdzenia przekazanych danych pod katem dopuszczenia lub niedopuszczenia do wytozenia do
publicznego wgladu projektu operatu. W przypadku wykrycia btedéw bedacych wadami opracowania,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia oraz dostarczenia kompletnych danych w terminie do 7
dni od otrzymania protokotu z kontroli.

Czynnosci administracyjne i techniczne zwigzane z opracowaniem i wylozeniem projektu
operatu ewidencyjnego oraz aktualizacja baz danych ewidencyjnych(Etap II)

W przypadku pozytywnej kontroli, Wykonawca, wygeneruje z roboczej bazy danych nastepujace
raporty podstawowe ewidencji gruntéw i budynkéw: rejestr gruntow, rejestr budynkow, rejestr lokali,
kartoteke budynkow, kartoteke lokali, mapg ewidencyjna, zgodnie z § 28 rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow celem przeprowadzenia wytozenia do publicznego wgladu.

O terminie i miejscu wylozenia projektu operatu opisowo - kartograficznego Wykonawca poinformuje
bezposrednio wszystkich zainteresowanych (podpis na liscie lub zwrotne potwierdzenie odbioru),
natomiast Zamawiajagcy wywieszajac informacje na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jasle, oraz Urzedu Gminy w Nowym Zmigrodzie oraz ogtaszajac ja w prasie o zasiegu
ogodlnokrajowym, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, na co najmniej
14 dni przed dniem wylozenia.

Osoba reprezentujaca Wykonawce prac, posiadajaca uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, dokona
wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, przez okres 15 dni roboczych do wgladu oséb fizycznych, oséb
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowos$ci prawnej, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jasle oraz we wsi Gorzyce w lokalu uzgodnionym z softysem.

Zgodnie z § 56 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow projekt operatu opisowo-
kartograficznego moze by¢ utrwalony na nos$nikach tradycyjnych (papier, kalka, folia) lub na
elektronicznych nosnikach danych. Fakt zapoznania si¢ przez zainteresowanych z projektem operatu
dokonuje si¢ w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na
wypisach z tych rejestrow i kartotek.

Wykonawca modernizacji dokona przyjgcia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu
opisowo- kartograficznego, zgtaszanych prze podmioty posiadajgce interes prawny.

Fakt nie przyjgcia wylozonych danych oraz ewentualne zastrzezenia zglaszane przez zainteresowane
strony, powinny by¢ przez Wykonawce szczegélowo opisane w w/w wykazie uwag i zastrzezen. W
przypadku odmowy ztoZenia podpisu fakt ten réwniez nalezy odnotowaé z podaniem przyczyny lub
adnotacjg o odmowie podpisu bez podania przyczyny. Fakt zapoznania sie z projektem operatu strony
dokumentuja w wylozonych rejestrach czy kartotekach lub na wypisach z tych rejestrow i kartotek.
Przed rozpatrzeniem w/w uwag i zastrzezenn Wykonawca sporzadzi, oddzielnie dla kazdej pozycji
wykazu uwag i zastrzezen, dokumentacje¢ geodezyjng zawierajacg wnikliwg analize prawng i
techniczng danych przyjetych do projektu oraz propozycje¢ ich rozpatrzenia.

Po dokonaniu wylozenia projektu operatu upowazniony przez Staroste pracownik Starostwa
Powiatowego w Jasle, posiadajacy uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy prac, posiadajacego uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2 dokonujg
rozpatrzenia, zlozonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, uwag. Ze sposobu
rozpatrzenia zgloszonych uwag i zastrzezen zostanie sporzadzony stosowny protok6t oraz
poinformowane strony.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zlecenia do aktualizacji i zasilenia roboczej bazy danych w
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zakresie ewentualnych zmian wyniktych z rozpatrzenia uwag i zastrzezen i do dostarczenia
zmodyfikowanego pliku GML lub SWDE uwzgledniajacego w/w zmiany.

Wykonawca modernizacji sporzadzi w formie elektronicznej ,,WYKAZY ZMIAN DANYCH
EWIDENCYJNYCH”, dla wszystkich dzialek ewidencyjnych, dla ktérych oznaczenie w ksiegach
wieczystych jest rozne od oznaczenia w operacie ewidencji gruntow i budynkow i dla ktérych w
wyniku modernizacji zmianie ulegty pola powierzchni oraz dla ktérych zmianie ulegly ich atrybuty
opisowe (oznaczenie uzytkow gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, i innych).

Zamawiajacy oglosi zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w dzienniku
urzedowym wojewodztwa podkarpackiego informacje o tym, iz projekt operatu opisowo -
kartograficznego po uptywie 15 dni roboczych od uptywu terminu wylozenia stal si¢ operatem
ewidencji gruntéw i budynkow.

Na wniosek Wykonawcy, odnotowany w Dzienniku roboty, w celu zapewnienia bezkolizyjnego
zatadowania plikow GML do bazy danych EGiB, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pliki GML lub
KCD, stuzace dostosowaniu granic administracyjnych modernizowanego obrebu. Wykonawca w
ciggu 7 dni od otrzymania dokona modyfikacji plikow GML lub KCD w zakresie punktow zataman
granic dzialek ewidencyjnych, uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych oraz przekaze je
Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokona sprawdzenia a pozytywny wynik kontroli zostanie
odnotowany w Dzienniku roboty. W przypadku kiedy, pomimo wykonania modyfikacji granic
administracyjnych, nie zostang one dostosowane w sposob nalezyty, proces przekazania, modyfikacji i
oddania przekazanych plikow GML lub KCD bedzie powtarzany do skutku.

Po dostosowaniu granic administracyjnych Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem, odnotowanym
w Dzienniku roboty, o wydanie pliku GML, SWDE lub KCD do modyfikacji z zablokowaniem bazy
danych. Wykonawca, dokona jego modyfikacji o zmiany powstate w wyniku niniejszego opracowania
a takze wykona raporty z kontroli.

Przy modyfikacji plikéw wymiany danych Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na obiekty dziatek
ewidencyjnych, uzytkéw gruntowych, budynkow i lokali istniejace w roboczej bazie danych w
zakresie zachowania wartosci atrybutéw, identyfikatorow i ich powigzania z obiektami nowo
utworzonych i modyfikowanych baz danych EGiB.

Wykonawca, po uplywie ustawowego terminu rozpatrzenia uwag i zastrzezen, dokona zatadowania
do bazy danych EGiB pliku GML, SWDE lub KCD uzupetnionego o uwzglednione uwagi i
zastrzezenia. Z procesu zatadowania zostanie sporzadzony ,raport koncowy” potwierdzajacy
zatadowanie pliku GML, SWDE Iub KCD. Raporty te zostang przekazane Wykonawcy celem
zalaczenia do dokumentacji pracy. Nastepnie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pliki GML lub KCD
w celu wprowadzenia dziatan harmonizujacych i aktualizujagcych w zakresie baz danych BDOT500
oraz GESUT oraz mapy zasadniczej. Wykonawca dokona zmian w udostepnionych plikach i po
skontrolowaniu przez Zamawiajacego dokona zatadowane do bazy danych.

Ostateczne zasilenie bazy danych EGiB, bazy danych BDOT500, GESUT i mapy zasadniczej jest
warunkiem dokonania odbioru koncowego pracy geodezyjne;j.

Komisja powotana przez Zamawiajacego, po ztozeniu przez Wykonawce zgloszenia o gotowosci do
odbioru koncowego roboty geodezyjne, w terminie 7 dni od daty jego ztozenia dokona oceny i
sprawdzenia przekazanego operatu technicznego oraz dokumentacji z wytozenia. Z w/w czynnosci
odbioru roboty zostanie sporzadzony ,,protokét koncowy”.

Data spisania protokotu koncowego stanowi podstawe wigczenia operatu technicznego do PZGiK i
jest terminem wykonania roboty okreslonym w umowie i dokonania rozliczenia zaméwienia.

Sklad operatu technicznego

Operat techniczny z wykonanej pracy nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntow i
budynkéw powinien m.in. zawieraé:



- Sprawozdanie techniczne.

- Warunki techniczne obowigzujace Wykonawceg w trakcie realizacji pracy.

- Wykaz dokumentacji Zzrédlowej wraz z zakresem jej wykorzystania w postaci analogowej i
cyfrowe;.

- Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy
uzupelniajgce, szkice polowe, protokoty graniczne itp.) potrzebna do usunigcia rozbieznosci i
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkow.

- Skorowidz taczacy nr dzialek z odpowiednim szkicem polowym, protokotem ustalenia granic,
mapg wywiadu i zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomien.

- Protokoly uzgodnien granic administracyjnych.

Wykaz nowych punktéw PRG dla obrebu/ jednostki ewidencyjnej/ powiatu/ wojewddztwa.

- Mapa wywiadu terenowego ze szkicem przegladowym szkicow pomiaru uzupetniajgcego
granic, uzytkéw gruntowych i budynkéw.

- Obliczenia i wykazy wspotrzednych oraz szkice polowe pomiaru granic dziatek i konturéw
uzytkéw gruntowych, w postaci analogowej i cyfrowe;j.

- Obliczenia i wykazy wspotrzednych oraz szkice polowe pomiaru konturow budynkéw lub
tacznego pomiaru budynkdéw i granic dziatek.

- Zebrane dokumenty dotyczace stanu prawnego i danych technicznych dziatek ewidencyjnych,
budynkéw i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynkéw i lokali, protokoty
badanie ksiag wieczystych i innych dokumentow okreslajacych stan faktyczny i prawny itp.).

- Tekst zawiadomienia o terminie wyloZzenia projektu operatu ewidencyjnego z
potwierdzeniem jego publikacji w prasie o zasiegu krajowym.

- Upowaznienie dla przedstawiciela Starostwa do przeprowadzenia wylozenia projektu -
operatu ewidencyjnego.

- Protokét wylozenia do wgladu oséb zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego
zgodny ze wzorem nr 6 zalaczonym do instrukcji G-5 ( Protokdt powinien rowniez zawieraé
adnotacje o sposobie rozstrzygnigcia zgltaszanych uwag).

- Wykaz uwag zgloszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wylozenia do
wgladu 0s6b zainteresowanych zgodny ze wzorem nr 7 zatagczonym do instrukcji G-5.

- Inne materialy dokumentujace przebieg wylozenia do wgladu operatu opisowo-
kartograficznego.

- Pliki bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw w formacie GML,SWDE,KCD wydane do
modyfikacji dla Wykonawcy i po modyfikacji.

- Raport z kontroli pliku GML lub SWDE.

- Inne dokumenty, raporty i materiaty wymienione w warunkach technicznych.

97. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce nalezy przekazaé réwniez w formie cyfrowej, w

98.

tym dokumenty analogowe nalezy zeskanowac.
Sprawy nie uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami technicznymi nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

VII. TRYBIZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH W FORMACIE
GML W CELU ZASILENIA BAZY DANYCH SYSTEMU EWID2007

zrodto: www.geomatyka-krakow.pl

1. Aktualizacja bazy danych EWID 2007 po modernizacji EGiB za pomocg GML:

Do aktualizacji EGiB, BDOT500, GESUT i innych ewidencji, do ktorych pojawily sie
rozporzadzenia wykonawcze wykorzystywany jest plik w formacie GML zawierajacy Katalog
Obiektow zdefiniowanych w przedmiotowych rozporzadzeniach w postaci zatgcznikow do tych
rozporzadzen. Ponizsza procedura nie jest wymystem firmy Geomatyka-Krakéw, lecz wynika z
przepisow rozprzadzenia w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych



pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktdére pojawilo si¢ jako pierwsze
w pakiecie zmian do PGiK. To wilasnie w nim pojawit si¢ pierwszy istotny schemat aplikacyjny oraz
pojecie "roboczej bazy danych Wykonawcy" nazwanej w rozporzadzeniu "Robocza bazg danych
obiektow przestrzennych" - § 63. ustgp 1. punkt 2). SkrécilisSmy nieco nazwe z rozporzadzenia
poniewaz wprowadzata Wykonawcéw w blad sugerujac, ze gromadzi tylko obiekty przestrzenne.
Tymczasem w schematach aplikacyjnych rozporzadzen wykonawczych do PGiK az roi si¢ od
obiektow, ktdére nie sg przestrzenne.

2. Procedura aktualizacji bazy danych EGiB jest nastgpujaca:

1. Pierwsze wydanie danych w formacie GML z bazy zrédtowej ODGiK bez ich blokady.

2. Weczytanie danych z pliku GML do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy zalozonej w

dowolnym oprogramowaniu.
3. Wykonanie przez Wykonawce pomiaré6w w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
4. Drugie wydanie danych w formacie GML z bazy zrédtowej ODGiK z ich blokada.
5. Ponowne wczytanie danych z pliku GML do roboczej bazy Wykonawcy.
6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy.
7. Wydanie danych w formacie GML z roboczej bazy Wykonawcy.
8. Weczytanie danych GML (wydanych z bazy roboczej) do bazy zrédtowej w ODGiK (odbywa
si¢ przy pomocy plikéw obrgbowych).
9. W przypadku niepowodzenia - poprawa btedow i ponowne wczytanie az do skutku.

Przypominamy, ze w trakcie wykonywania w/w procedury aktualizacji danych musza zostac
zachowane nastepujgce warunki, ktore wynikajg z zasad jezyka GML:

1. Przy wczytywaniu i wydawaniu danych GML do i z bazy roboczej Wykonawcy i musi
zosta¢ zachowana statos¢ identyfikatoréw technicznych.

2. W pliku GML po modernizacji musza znajdowac si¢ nie tylko wszystkie nowo dodane
obiekty, ale rdOwniez wszystkie zarchiwizowane obiekty.

3. Data utworzenia wszystkich nowych obiektow musi by¢ pdézZniejsza niz data blokady
danych w bazie ODGiK.

4. Data weryfikacji wszystkich zarchiwizowanych obiektéw musi by¢ p6ézniejsza niz data
blokady danych w bazie ODGiK.

Uwagi:

1. W celu dokonania aktualizacji bazy danych w systemie EWID 2007, Wykonawca
modernizacji moze uzy¢ jakiegokolwiek oprogramowania, ktore potrafi przyja¢ i wydaé
dane w formacie GML, posiada funkcje do aktualizacji danych oraz spetnia w/w warunki.

2. W/w procedura aktualizacji danych za pomocg formatu GML nie wynika z § 51 ustgp 2
rozporzadzenia w sprawie EGiB, poniewaz nie jest przypadkiem wymiany danych
pomiedzy EGiB a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, ani tez nie jest
przypadkiem, ktéry ogranicza si¢ tylko do udostgpniania danych, o ktérym moéwi § 51
ustep 1 punkt 4).

W/w procedura aktualizacji danych jest natomiast jednym ze sposobow uzupetnienia i



modyfikacji bazy danych ewidencyjnych stanowigcych cel modernizacji EGiB, o ktérym
mowa w § 55 ustep 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

3. W/w procedura aktualizacji danych zaktada, ze zardwno wydanie jak i przyjecie danych
do zZrédtowej bazy danych w formacie GML jest przeprowadzane przez pracownika
Zamawiajacego, a nie przez Wykonawce modernizacji. Dlatego produktem koncowym
oddanym przez Wykonawce powinien by¢ nosnik danych, np. CD, z plikiem w formacie
GML, a nie zaktualizowana Zrédlowa baza danych. Wynika z tego, ze Wykonawca nie
powinien dokonywaé bezposredniego importu danych do Zrédlowej bazy danych, ktérej
dysponentem jest Zamawiajacy. Wyjatkiem jest przypadek, w ktérym Zamawiajacy zatozy
w zZrodtowej bazie danych konto dla Wykonawcy i udostepni Wykonawcy komputer z
interfejsem systemu EWID 2007.

4. Podczas modernizacji nie moze zosta¢ zmieniona granica obrgbu. Jezeli wystepuje taka
koniecznosé, to zmiany nalezy wprowadzi¢ po wprowadzeniu danych z modernizacji przy
pomocy narzg¢dzi dostepnych w interfejsie systemu EWID 2007.

3.  Aktualizacja bazy danych EWID 2007 po modernizacji EGiB, moze odbywac¢ si¢ za pomoca
plikow w formacie SWDE, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, przy zachowaniu procedur

opisanych na stronie wykonawcy oprogramowania: www.geomatyka-krakow.gl.
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