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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U.nr 120,p0z.1133)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z dn. 12.04.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z 27 kwietnia 2012 r. poz.. 463).

1.5. Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

1.6. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy z
drenazem oraz ogrodzeniem i oswietleniem przy Zespole Szkét Budowlanych im. Kazimierza
Wielkiego w Jasle, dz. nr ewid. 700/12, obr. 06-zachdd.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 700/12, obr. 06-zachdd, potozona w Jasle, gmina m. Jasto, powiat Jasielski.

Teren znajduje sie w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowej dziatce, na terenie projektowanego boiska, aktualnie znajduje sie boisko do pitki
noznej o nawierzchni betonowej. Stan nawierzchni boiska jest bardzo zty. Liczne nieréwnosci, ubytki
w nawierzchni, brak jest wyposazenia do gry.

Infrastruktura techniczna na dziatce w obrebie projektowanego boiska: kanalizacja deszczowa
kd300c, sie¢ energetyczna 3eWc i z istniejgcego oswietlenia eoXc, wodocigg woD100c.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie na przedmiotowe] dziatce w miejscu istniejgcego boiska nowe boisko do pitki noznej o
nawierzchni ze sztucznej trawy. Istniejgcg nawierzchnie nalezy usunac.

NAWIERZCHNIE, DRENAZ, OGRODZENIA | PILKOCHWYTY:

Ptyta boiska zaprojektowana jako nawierzchnia przepuszczalna, wierzchnia warstwa z trawy
syntetycznej 60mm o widknach (100% polietylen) monofilowych. Nawierzchnie sztucznej trawy
nalezy wykona¢ na odpowiedniej podbudowie z kruszywa, klinca i ttucznia oraz warstwie filtracyjnej z
pospétki gr. min.158,0cm oddzielonej od zageszczonego gruntu rodzimego geowtdkning. Pod
warstwg geowtdkniny zaprojektowano system drenazowy odprowadzajagcy wode do kanalizacji
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deszczowej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce. Szczegdty warstwy nawierzchni ponize;j.
Wymiary ptyty boiska 62,00m x 30,00m.

W2 NAWIERZCHNIA SZTUCZNA TRAWA:

1. WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ  60mm 60mm
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ZAGESZCZONEGO, FRAKCJA 2-8mm 3,0cm
3. WARSTWA KLINCA, FRAKCJA 4-31,5mm 15,0cm
4. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPOLKA 15,0cm
6. GEOWLOKNINA -

7. GRUNT RODZIMY -

ZASYPKA SZTUCZNEJ TRAWY Z PIASKU KWARCOWEGO; WYPEENIENIE
NAWIERZCHNI Z GRANULATU GUMOWEGO EPDM; WEOKNO 100% POLIETYLEN
MONOFILOWE;

SPADKI UZYSKAC PRZEZ ODPOWIEDNIE WYPROFILOWANIE GRUTNU

DRENAZE:

PRZESTRZEN WOKOt RURY DRENARSKIEJ WYPEENIC ZWIRKIEM FILTRACYINYM
ROW 0OBtOZYC GEOWtOKNINA

PARAMETRY | SPADKI RUR DRENARSKICH WG RZUTU PODSTAWOWEGO
SZCZEGOtY WG RYSUNKU NR 2 ORAZ W BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH.

Wokét boiska projektuje sie opaske z kostki brukowej o szerokosci 50,0cm wydzielong obrzezami
betonowymi 8x30cm. W osi opaski zaprojektowano ogrodzenie.

Od strony pdétnocnej, zachodniej i potudniowej, w nawigzaniu do ciggu pieszego wzdtuz ul. Szkolnej,
projektuje sie dojscie do przedmiotowego boiska. Dojscie o szerokosci ok.: pétnoc 2,60m, zachdéd
5,00m, potudnie 2,90m i 3,00m z kostki brukowej po trasie istniejgcego dojscia. Dojscie poprowadzié
na catej dtugosci boiska wg czesci rysunkowej.

W3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW:

1. KOSTKA BRUKOWA 6,0cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5,0cm
3. WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO (KLINIEC), FRAKCJA 4-

31,5mm 10,0cm
4. WARSTWA TLUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPOLKA 15,0cm

6. GEOWLOKNINA --
7. GRUNT RODZIMY

RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ WG POSZCZEGOLNYCH RZUTOW
WYKONAC SPADKI NAWIERZCHNI ODPROWADZAJACE WODY OPADOWE

Wymiary boiska wraz z opaskg z kostki brukowej 63,64m x 31,32m.
Boisko bedzie ogrodzone.

Ogrodzenie boiska na catej dtugosci, o wysokosci h=4,0m. Wypetnienie ogrodzenia z siatki
ogrodzeniowej powlekanej PVC, srednica drutu przed powleczeniem D 2,0mm, po powleczeniu D
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3,2mm, oczko 40x40mm. Stupki poczatkowe, posrednie, narozne, kraficowe stalowe z rur D60/h-
5000, ocynkowanych, malowanych proszkowo. Rygle stezajgce goérne stalowe z rur D42
ocynkowanych, malowanych proszkowo. Wzmocnienia siatki z drutu naciggowego powleczonego
PVC, srednica drutu przed powleczeniem D2,5mm, po powleczeniu D3,5mm, linki stalowe.

Stupki osadzi¢ w prefabrykowanych fundamentach betonowych (klasa betonu (C20/25)
przeznaczonych pod stupki ogrodzeniowe, o wymiarach 35x35cm, gtebokos¢ posadowienia 1,20m
ppt. Montaz w tulejach do mocowania stupkow.

Od strony zachodniej projektuje sie brame dwuskrzydtowg o wymiarach 250x300cm oraz furtke
wejsciowg 100x220cm.
Przekréj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyjgé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Za bramkami, na krétszych bokach boiska projektuje sie pitkochwyty o wysokosci h=6,0m. Stupki i
stupki poprzeczne stalowe ocynkowane D60,2 malowane proszkowo, osadzone na fundamentach
prefabrykowanych tak jak stupki ogrodzeniowe. Elementy osiatkowania: siatka polipropylenowa
bezweztowa, oczko 8x8cm, grubosé splotu 5mm, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujace siatke
g4mm z powtoka, sruby rzymskie naciggowe, karabiriczyki do mocowania siatki z linkg stalowa.
Przekroj stupkdw w ogrodzeniu nalezy przyjgc¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

POLA GIER, LINIE, WYPOSAZENIE:

Zaprojektowano petnowymiarowe pole do gry w pitke nozng spetniajgce wymagania "Orlik".
Kolorystyka:

- sztuczna trawa w kolorze zielonym

- wszystkie linie biate

Doktadne wymiary boisk podano w czesci rysunkowej. Wymiary powinny byé zgodne 1z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi danej dyscypliny.

UWAGA!

Ostateczng kolorystyke oraz uktad linii uzgodnié z projektantem na etapie wykonawstwa.

Boisko nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy (zestawy sprzetu typu bramki, tuleje montazowe,
stanowiska sedziowskie itp.) oraz by¢ przygotowane do gry w pitke nozng.

Bramki do pitki noznej 5x2 m, wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego z
podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi. Montaz w tulejach betonowanych w podtfozu.

Wszystkie elementy wyposazenia przeznaczonego do gry w pitke nozng, powinny by¢ przeznaczone
do uzytku zewnetrznego oraz by¢ kompletne z punktu widzenia przysztego uzytkowania.

W obrebie wejs¢ na boiska, ustawi¢ 2x stojaki na rowery, min 8 sztuk, konstrukcji metalowej

ocynkowany, mocowany do podtoza, konstrukcja metalowa masywna: podstawa katownik

40/40/3[mm], stojak rura $rednicy 25mm, cynkowana ogniowo, mocowana do podtoza;
Nawierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy

Na boisko pitkarskie projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy o wysokosci min. 60
mm o minimalnych parametrach technicznych okreslonych ponizej, zasypang piaskiem i granulatem
EPDM z recyklingu.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie

Typ widkna: 2 rodzaje widkien w jednym peczku, 100% monofil; (dwa rézne kolory widkien)
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- Wysokos¢ widkna: min. 60 mm

- Grubos¢ witdkna monofilowego: min. 400 mikronéw

- Dtex: min. 15 500 dtex
- Waga wtdkna: min. 2 000 gr/m2
- Waga catkowita : min. 2 900 gr/m2

- llo$¢ peczkow: min. 8 900 /m2

- Wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczka po starzeniu :min. 52 N

- Wytrzymatosc¢ klejenia tgczonego po starzeniu min. 150 N/100 mm

- Przepuszczalnos$¢ wody/przez system min. 2 000 mm/h
- Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM z
recyklingu

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego dotyczacych

nawierzchni i dostarczy¢ nastepujgce dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

a)

b)

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzajacy
posiadanie wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych (dostepny na
www.FIFA.com);

Badanie na zgodnos$¢ z normg EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014) w celu potwierdzenia
pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu;

Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa;

Atest PZH na wypetnienie EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegdtowa charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;
Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z
zasypem EPDM z recyklingu;

Prébka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
Prébka granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilosci 200 gr;

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Wody opadowe - Wody opadowe ,czyste” z powierzchni utwardzonych kostka

odprowadzone bedg po spadku na dziatke inwestora oraz bez mozliwosci oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Przyjete rozwigzania techniczne w punkcie 4. dotyczace nawierzchni na terenie inwestycji

umozliwiajg przepuszczalno$¢ wody, nie naruszajg dotychczasowych stosunkéw wodnych oraz
wykluczajg niebezpieczeristwo zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi.

Projektowany drenaz pod nawierzchnig boiska - wg opracowania brany instalacji sanitarnych.
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http://www.FIFA.com/

Projektowane oswietlenie boisk - wg opracowania branzy instalacji elektrycznych.

UWAGA:

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMINYCH NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZBLIZENIE
DO LINIl SREDNIEGO NAPIECIA 3eWc; PRZEWODY ZNAJDUJA SIE POD PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ROZBIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ; ZACHOWAC SZCZEGOLNA
OSTROZNOSC.

NALEZY ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA ISTNIEJACY ODCINEK INSTALAC/ WODOCIAGOWEJ
PRZEBIEGAJACY W POtUDNIOWEJ CZESCI PROJEKTOWANEGO BOISKA.

ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD PtYTA BOISKA DO PRZELOZENIA.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

N

Nawierzchnie z kostki brukowej - dojscie - typl 685,00 | m

Nawierzchnie z kostki brukowej - dojscie - typ2 146,50 | m?
Nawierzchnie z kostki brukowej - opaska 105,80 | m?
Nawierzchnia ze sztucznej trawy 1860,00 | m?

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Nie dotyczy.
8. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA | ZDROWIA

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktdérej inwestor ma tytut
prawny. Podczas budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie stosowania przepiséw BHP, a
prace wykonywa¢ pod nadzorem osdb do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie stwarzac
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz Srodowiska naturalnego.

9. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU ORAZ INNE DANE

a) nalezy wykona¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowaé na terenie dziatki Inwestora.
Wysokos$¢ maksymalnych wykopdw i nasypow, realizowanych w ramach inwestycji budowlanej nie
przekracza 1,2m.

b) realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw
0sOb trzecich, w szczegdélnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendéw
sgsiednich. Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

c) dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé oraz nie stwarza
zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

d) dziatka lezy poza obszarem wystepowania szkdd gérniczych i powodzi,
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
a) emisja zanieczyszczen gazowych — obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery

b) odpady state — pojemniki na odpady state inwestor zlokalizuje na terenie dziatki - projektowane
kosze na $mieci
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c) emisja hataséw i ochrona przed hatasem — sitownie plenerowe z projektowanym wyposazeniem
oraz projektowanym  sposobem uzytkowania nie emitujg szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

d) wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

11. WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano — montazowe, a takie odbiér robdt, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

(autor opracowania)

Jasto, marzec 2018r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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