Witodzimierz Pietraszek ul. Kwiatowa 8L, 38-200 Jasto

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielufunkcyjnego z drenazem wraz z bieznig i skocznig oraz o$wietleniem - przetozenie
czesci wodociggu

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Szkolna 21a, 38-200 Jasto

INWESTOR : Powiat Jasielski

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 18, 38-200 Jasto

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiodzimierz Pietraszek

DATA OPRACOWANIA :12.03.2020

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|km
d.1/0113-03 nie rowninnym
0.0645 km 0.065
RAZEM 0.065
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 3 km
64.5"0.470.8"0.8-3 m3 13.512
RAZEM 13.512
3|/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. lll
64.5%1.270.8"0.8 m3 49.536
RAZEM 49.536
4|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
64.5"0.470.8"0.2 m3 4.128
RAZEM 4.128
5/KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
64.5"1.270.8"0.2 m3 12.384
RAZEM 12.384
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
64.5*0.8 m2 51.600
RAZEM 51.600
Mnoznik obmiaru *2 103.200
7/KNR 2-18 Kanatly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
64.5"0.8 m?2 51.600
RAZEM 51.600
8/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
64.5*0.8"1.2*0.85 m3 52.632
RAZEM 52.632
9/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
64.5*0.8"1.2*0.15 m3 9.288
RAZEM 9.288
10|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
64.5"0.870.6 m3 30.960
RAZEM 30.960
11/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0409-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
12 Umocnienie wykopow m
d.1|kalk. wtasna
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
2/45231300-8 |Budowa wodociagu
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-100 SDR |m
d.2/0109-04 17 o $r. zewnetrznej 110 mm
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (przejscie rurowo-kotnierzowe) o ér. zewnetrz-
nej 110-140 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 |[m
d.2/0109-09 o0 $r. zewnetrznej 200 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm dwudzielnych m
d.2|0705-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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