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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

Do projektu kablowej linii o§wietlenia zewngtrznego boiska pitkarskiego
przy Zespole Szkot Budowlanych w Jasle

1. Zakres opracowania
Wykonanie o$wietlenia boiska pitkarskiego obejmuje:
- Utozenie doziemne;j linii kablowej YKY 5x4mm?2
- Montaz szafki sterowniczej o§wietlenia TSO z linia zasil.
- Posadowienie 6 szt. stupow o$wietl. stal.-oc. wys.10m
- Montaz na stupach 12 szt nas§wietlaczy LED 220W
- Ulozenie we wspolnym wykopie rury karbowanej 2-sciennej fi 50 pod monitoring
- instalacja ochrony p-porazeniowej i odgromowej
- Demontaz istniejacych stupéw o$wietleniowych

2. podstawowe dane energetyczne proj. oSwietlenia
- Zasilanie o$wietlenia policznikowe z instalacji wewngtrznej szkoty.
- Napigcie zasilania 400/230V
- Moc zainstalowana = moc szczytowa = 2640W
- Uktad instalacji wewngtrznej TN-S
- Ochr. od porazen ,,samocz. szybkie wylacz. zasilanie”
- Natezenie srednie o$wietlenia plyty boiska wyniesie 75 Ix

3. Opis wykonania o$wietlenia.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego projektuje sig¢ projektorami asymetrycznymi LED
220W, na stupach stalowych ocynkowanych 8-kat. wys. 10m osadzanych na fundamentach
prefabrykowanych betonowych h=1,5m; 0,3x0,3m ; 4xM20

Projektory na stupach instalowac na belkach poprzecznych typu”T/1m” dla dwoch
projektorow; do polaczen kabli w stupach stosowac ztaczki izolowane z wktadka 6A, a w
stupy weiagac kabelek 2x(YKY 3x2,5 mm2) na napigcie 1000 V.

Do kazdego projektora prowadzi¢ oddzielny przewod zasilajacy, oraz niezaleznie
zabezpieczy¢ wktadka topikowa (lub wylacznikiem nadpradowym char.C)

Zasilanie proj. stupéw oswietleniowych wykona¢ dwoma obwodami kablem YKY 4x4 mm?2 i
YKY 5x4mm2 wyprowadzonymi z rozdzielnicy o§wietl. TSO wyposazonej w aparaty
zabezpieczajaco-sterownicze o$wietlenia.

Rozdzielnicg modutowa wykona¢ w obudowie izolacyjnej w II kl. ochronnosci i szczelno$ci
IP65 oraz zaglebi¢ w §cianie zewngtrznej bud. szkolnego. Drzwi szafki wyposazy¢é w zamek z
kluczem uniemozliwiajacy dostgp 0sob postronnych.

Zasilanie do szafki wyprowadzi¢ przewodem YDY 5x4mm?2 z istn. tablicy rozdzielczej w
bud. szkoty, na ktorej nalezy dobudowa¢ zabezpieczenie wyprowadzanego obwodu oraz
podlicznik elektroniczny stuzacy do kontroli zuzycia energii elektryczne;j.

Wyposazenie szafki w aparaty modutowe— wg rys. nr E-1. Os$wietlenie terenu nadzorowat
bedzie programator dobowy w zakresie dopuszczalnego czasu uzytkowania o§wietlenia i
zabezpieczajacy przed zataczeniem os$wietlenia w dzien. Dodatkowy zamontowany
przetacznik umozliwi wybor rodzaju sterowania r¢czne lub automatyczne

Sterowanie robocze oswietlenia odbywac si¢ bedzie recznie tacznikami oswietlenia z szatki
Ostateczng konfiguracjg grupowego zataczania opraw oswietleniowych ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa .



4. Sposob wykonania oswietleniowej linii kablowej

Kable o$wietleniowe uktada¢ w ziemi na gi. min. 0,7 m w warstwie piasku 2x10 cm i
przykry¢ folia koloru niebieskiego. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 1,5 m.
Skrzyzowania kabli z istn. uzbrojeniem podziemnym zabezpiecza¢ w rurach ochronnych
gietkich karbowanych o konstrukeji dwuscienne;j fi 50.

Przy zblizeniach proj. kabla do istn. instalacji podziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji i zachowania wtasciwych odlegto$ci migdzy nimi.
Wykopy w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw, ewentualne kolizyjne odcinki kabli zabezpiecza¢ w rurach ochronnych
Lokalizacje lamp , trasy linii kablowych i skrzyzowania z uzbrojeniem pokazana jest na
planie realizacyjnym zagospodarowania terenu — rys Z-1

Wytyczenie trasy kabli i geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ geodecie.

5. Orurowanie pod monitoring zewnetrzny

W dalszej perspektywie przewidywany jest montaz kamer monitoringu na proj. stupach
o$wietleniowych. W zwiazku z tym na obecnym etapie przewidziano wyprzedzajace utozenie
we wspolnym wykopie z kablem rury ochronnej fi50 karb. 2-$cien. pod obw. monitoringu.
Rury te uktada¢ od tablicy TSO do wnek bezpiecznikowych co najmniej dwoch stupow
oswietleniowych, konce rur nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

6. Demontaz istniejqcych stupow oswietleniowych

Istniejace stalowe stlupy oswietlenia tereny (w ilo$ci 6 szt) w strefie proj. boiska nalezy
zdemontowac¢ 1 przekaza¢ Inwestorowi.

Wypigte ze stupéw kable odpowiednio zabezpieczy¢ i pozostawi¢ w ziemi (tam gdzie to
uzasadnione odcinki kabli mozna zdemontowac.)

Rowniez kabel na zasilaniu nalezy z rozdzielni ( lub innego punktu zasilania) wypiac i
odpowiednio zabezpieczy¢ tak aby nie zdemontowane kable byly bez napigcia.
Pozostawione tak kable oznaczy¢ geodezyjnie jako nieczynne.

Wzdtuz jednego z krétszych bokow boiska (strona pdéinocna) w pasie proj. lokalizacji
chodnika i ogrodzenie boiska przebiega trasa istn. kabla sredniego napigcia.
Infrastrukturg boiska nalezy tak rozplanowac¢ aby kabel ten znalazl si¢ w obrysie proj.
chodnika pod nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowe;.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

W sieci odbiorczej obowiazuje uktad przewodow L1,L.2,1.3,N,PE oraz ochrona przed
porazeniem pradem poprzez ,,samoczynne szybkie wylaczenie zasilania” w czasie < niz 5 sek.
Ochronie przeciwporazeniowej w o$wietleniu zewngtrznym podlegaja metalowe obudowy
stupéw wraz z oprawami. Na zaciski ochronne stupoéw 1 opraw wpigte beda przewody PE
kabli zasilajacych (zielono zoétte), dodatkowo stupy koncowe nalezy uziemié¢ odcinkiem
bednarki FeZn 25x4 mm uktadana w wykopie z kablem . Rowniez rozdziat zacisku PEN w
rozdzielni nalezy uziemi¢ (jezeli w istn. tablicy budynku nie dokonano rozdziatu)
Skuteczno$¢ ochrony —poraz., po wykonaniu o§wietlenia nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Stupy stalowe nalezy uziemi¢ odgromowo bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie z
kablem, dodatkowo wykonujac uziemienia pretowe di. 3 m dla koncowych stupéw.

Tam gdzie wystgpujace zblizenie pomigdzy stupami i metalowym ogrodzeniem nalezy
wykona¢ migdzy nimi potaczenie wyréwnawcze ptaskownikiem FeZn 25x4.

Laczenie z metalowymi elementami ogrodzenia wykona¢ za pomoca odpowiednio dobranych
zaciskow 1 obejm, wszystkie potaczenia bednarki zabezpieczy¢ antykorozyjnie.




Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z przepisami normy PN-76/E-05125



