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LEGENDA:
1 - PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
2 - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (DOJŚCIE DO
ZESPOŁU BOISK)
4 - PROJEKTOWANA BIEŻNIA (POZA ZAKRESEM)
5 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIĄZKĄ
6 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

S1,S2 - PROJ. STUDZIENKI PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
kdD160,200 - PROJ. WŁĄCZENIE DRENAŻU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
RO - PROJ. RURA OCHRONNA NA KABLU
RO(w) - PROJ. RURA OCHRONNA NA ODCINKU WODOCIĄGU
TSO - TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
L1,2,3,4,5,6 - PROJ. LAMPY OŚWIETLENIOWE BOISKA
L-U - ISTN. SŁUPY OŚWIETLENIA DO DEMONTAŻU
S-U - ISTN. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DEMONTAŻU; ZACHOWAĆ
CIĄGŁOŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
kd-U - ISTN. ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DEMONTAŻU
Kd-P - ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD PŁYTĄ BOISKA DO PRZEŁOŻENIA

UWAGA:
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ NA ZBLIŻENIE DO LINII ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 3eWc; PRZEWODY ZNAJDUJĄ
SIĘ POD PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĄ UTWARDZONĄ ROZBIERALNĄ Z KOSTKI
BRUKOWEJ; ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ ISTNIEJĄCY ODCINEK INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ PRZEBIEGAJĄCY W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PROJEKTOWANEGO
BOISKA.
WSZYSTKIE PRACE W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIĄGU NALEŻY
WYKONYWAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM OPERATORA SIECI.

PROJ. KABEL N.N. YKY4x4mm

RURA OCHRONNA NA KABLU/ WODOCIĄGU

SŁUP OŚWIETLENIOWY STALOWY H=8m Z NAŚWIETLACZAMI
LED300W

ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY DO DEMONTAŻU

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY OCYNKOWANY H=6m Z
OPRAWĄ ULICZNĄ LED70W

PROJ. DRENAŻ

OZNACZENIA:

LINIA GRANICY DZIAŁKI
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PIŁKOCHWYTY:

F1 - PREFABRYKOWANY FUNDMENT BETONOWY (BETON C20/25)
POD SŁUPKI PIŁKOCHWYTÓW 35x35cm, GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA 1,20m ppt.+TULEJA DO MOCOWANIA SŁUPKÓW
S1 - SŁUP STALOWY Ø60,2 OCYKOWANY, MALOWANY
PROSZKOWO
S2 - SŁUP STALOWY POPRZECZNY, Ø60,2 OCYKOWANY,
MALOWANY PROSZKOWO

ELEMENTY OSIATKOWANIA:
- SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA, OCZKO 8x8cm,
GRUBOŚĆ SPLOTU 5mm, KOLOR ZIELONY
- LINY STALOWE PODTRZYMUJĄCE SIATKĘ Ø4mm Z POWŁOKĄ
- ŚRUBY RZYMSKIE NACIĄGOWE
- KARABIŃCZYKI DO MOCOWANIA SIATKI Z LINKĄ STALOWĄ

W2 NAWIERZCHNIA SZTUCZNA TRAWA:

1. WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ 60mm
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ZAGĘSZCZONEGO, FRAKCJA 2-8mm 3,0cm
3. WARSTWA KLIŃCA, FRAKCJA 4-31,5mm 15,0cm
4. WARSTWA TŁUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPÓŁKA 15,0cm
6. GEOWŁÓKNINA -
7. GRUNT RODZIMY -

ZASYPKA SZTUCZNEJ TRAWY Z PIASKU
KWARCOWEGO; WYPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z
GRANULATU GUMOWEGO EPDM; WŁÓKNO 100%
POLIETYLEN MONOFILOWE;

SPADKI UZYSKAĆ PRZEZ ODPOWIEDNIE
WYPROFILOWANIE GRUTNU

W2

S1 S1 S1 S1 S1 S1

F1 F1 F1 F1 F1 F1

S2 S2

12
0

60
0

35 248 35 215 35 215 35 215 35 215 35 215
283 250 250 250 250 250

3 066

12
0

40
0

OGRODZENIE:

F1 - PREFABRYKOWANY FUNDMENT BETONOWY (BETON C20/25) POD SŁUPKI
OGRODZENIOWE 35x35cm, GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 1,20m ppt.+TULEJA DO
MOCOWANIA SŁUPKÓW

WYPEŁNIENIE: SIATKA OGRODZENIOWA POWLEKANA PVC, ŚREDNICA DRUTU
PRZED POWLECZENIEM D 2,0mm, PO POWLECZENIU D 3,2mm, OCZKO 40x40mm
SŁUPKI POCZĄTKOWE, POŚREDNIE, NAROŻNE, KRAŃCOWE STALOWE, RURA
D60/H-5000, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
RYGLE STĘŻAJĄCE GÓRNE STALOWE, RURA D42 OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO
WZMOCNIENIA SIATKI DRUT NACIĄGOWY POWLECZONY PVC, ŚREDNICA DRUTU
PRZED POWLECZENIEM D2,5mm, PO POWLECZENIU D3,5mm, LINKI STALOWE

DŁUŻSZE BOKI OGRODZENIA WYKONAC ANALOGICZNIE
OGRODZENIE W KOLORZE ZIELONYM

PRZEKRÓJ SŁUPKÓW W OGRODZENIU NALEŻY PRZYJĄĆ ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRDUCENTA OGRODZENIA

DŁUŻSZE BOKI OGRODZENIA ANALOGICZNIE UWZGLĘDNIAJĄC WYKONANIE
BRAM I FURTEK

W3 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW:

1. KOSTKA BRUKOWA 6cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5,0cm
3. WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (KLINIEC), FRAKCJA 4-31,5mm 10,0cm
4. WARSTWA TŁUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPÓŁKA 15,0cm
6. GEOWŁÓKNINA -
7. GRUNT RODZIMY -

RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ WG POSZCZEGÓLNYCH
RZUTÓW, KRAWĘZNIKI BETONOWE 8x30cm

W3

F1

1

215 35 248 35
250 283

ELEMENTY OGRODZENIA:

1 - SIATKA PLECIONA D2.0/3.0 40x40
2 - SŁUPEK NAROŻNY D60 x H-5000
3 - SŁUPEK POŚREDNI D60 x H-5000
4 - RYGIEL D42
5 - PRĘT SPRĘŻAJĄCY D8mm
6 - NASADKA
7 - GŁOWICA ALUMINIOWA
8 - NAPINACZ
9 - OPASKA
10 - ŚRUBA MOCUJĄCA M8
11 - PRZELOTKA
12 - DRUT NACIĄGOWY
13 - CZĘŚĆ POMOCNICZA

W3

1,0%
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W3

15
15

15
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PROJ. OGRODZENIE

W2

H20

A-A

OBRZEŻE BETONOWE 8x30
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4
ŁAWA Z BETONU C12/15

W3

W2

0,4-1,0%
1,0%

W2 NAWIERZCHNIA SZTUCZNA TRAWA:

1. WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ 60mm
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ZAGĘSZCZONEGO, FRAKCJA 2-8mm 3,0cm
3. WARSTWA KLIŃCA, FRAKCJA 4-31,5mm 15,0cm
4. WARSTWA TŁUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPÓŁKA 15,0cm
6. GEOWŁÓKNINA -
7. GRUNT RODZIMY -

ZASYPKA SZTUCZNEJ TRAWY Z PIASKU
KWARCOWEGO; WYPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z
GRANULATU GUMOWEGO EPDM; WŁÓKNO 100%
POLIETYLEN MONOFILOWE;

SPADKI UZYSKAĆ PRZEZ ODPOWIEDNIE
WYPROFILOWANIE GRUTNU

W3 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW:

1. KOSTKA BRUKOWA 6cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5,0cm
3. WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (KLINIEC), FRAKCJA 4-31,5mm 10,0cm
4. WARSTWA TŁUCZNIA, FRAKCJA 31,5-63mm 15,0cm
5. POSPÓŁKA 15,0cm
6. GEOWŁÓKNINA -
7. GRUNT RODZIMY -

RODZAJ KOSTKI BRUKOWEJ WG POSZCZEGÓLNYCH
RZUTÓW

DRENAŻE:

PRZESTRZEŃ WOKÓŁ RURY DRENARSKIEJ WYPEŁNIĆ ŻWIRKIEM
FILTRACYJNYM
RÓW OBŁOŻYĆ GEOWŁÓKNINĄ
PARAMETRY I SPADKI RUR DRENARSKICH WG RZUTU
PODSTAWOWEGO
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