Analiza stateczno s$ci zbocza przekréj A-A’

1. Obliczenia dla parametréw geotechnicznych grunté

Geologiczno-In zynierskiej.
Dane wej $ciowe

w okre slonych w Dokumentacji

Warstwa
Wsp 6trzedne punkt 6w warstwy [m
Nr Lokalizacja warstwy P e P y [m]
X VA X VA X VA
0,00 -2,80 1,00 -3,00 1,75 -2,62
6,00 -0,30 7,50 0,00 10,50 -0,01
12,00 -0,04 13,00 -0,10 16,50 -1,30
1 T 20,00 -1,80 31,50 -5,10 32,00 -5,20
35,50 -5,00 43,00 -5,40 46,74 -5,60
48,00 -5,67
1,75 -2,62 5,00 -3,10 12,00 -3,24
‘@\ 15,90 -3,10 17,70 -2,80 20,00 -1,80
2
1,00 -3,00 6,60 -5,90 8,60 -6,20
@\_ 12,00 -6,24 18,38 -6,10 18,41 -6,10
3 31,50 -5,10
0,00 5,42 5,05 -7,34 7,60 -7,70
>\ 12,00 -8,04 13,00 -8,37 15,70 -8,60
4 — 19,55 -8,55 32,00 7,20 43,00 -5,40
E 18,41 -6,10 18,44 -6,10 32,00 -7,20
5
32,00 -7,20 48,00 -7,20
6
Parametry gruntéw - napr ezenia uogdlnione
C
Nr Nazwa Szrafura Y y
[kPa] [kN/m 3]
; o ° © 05 o “O o
1 warstwa | o) OO ° 5 ¢ 5,00 17,50
O
% 0 o_©°_
O b v
2 warstwa Il — 0 — ° — 10,00 20,00
. —A —oO
O v v
3 warstwalll — 0o — 0 — 12,00 20,00




c
Nr Nazwa Szrafura Y y
[kPa] [kN/m 3]
4 warstwa IV - - - 44,00 18,00
5 warstwa V - - - 52,00 22,40

Przyporz adkowanie i powierzchnie

Wsp6trzedne punkt 6w powierzchni [m]

Przyporz adkowany

Nr Lokalizacja powierzchni
X z X z grunt
5,00 -3,10 12,00 -3,24
warstwa |
15,90 -3,10 17,70 -2,80
20,00 -1,80 16,50 -1,30
1 13,00 -0,10 12,00 004 0 570 ©o,7 0
10,50 -0,01 7,50 000 ’ 06 ,°0° 6%6
6,00 -0,30 1,75 262 ,°0_©0.%0 o
6,60 -5,90 8,60 -6,20 warstwa Il
12,00 -6,24 18,38 -6,10
18,41 -6,10 31,50 -5,10
5 20,00 -1,80 17,70 -2,80
15,90 -3,10 12,00 324 °— — —0 —
5,00 -3,10 1,75 262 — O T T4
o — _ Oo__ -
1,00 -3,00
18,44 -6,10 32,00 -7,20
warstwa I
43,00 -5,40 35,50 -5,00
3 32,00 -5,20 31,50 -5,10 o
18,41 -6,10 o —° =
o _°% _ o__ o_
48,00 -7,20 48,00 -5,67
warstwa ll1
46,74 -5,60 43,00 -5,40
4 32,00 -7,20
o_° __ o__ o_
18,44 -6,10 18,41 -6,10
warstwa IV
18,38 -6,10 12,00 -6,24
8,60 -6,20 6,60 -5,90
1,00 -3,00 0,00 -2,80
5 0,00 -5,42 5,05 734
7,60 -7,70 12,00 -804 _ . __
13,00 -8,37 15,70 -8,60 i
19,55 -8,55 32,00 -7,20
32,00 -7,20 19,55 -8,55
warstwa V
15,70 -8,60 13,00 -8,37
12,00 -8,04 7,60 -7,70
6 5,05 -7,34 0,00 542
0,00 -13,60 48,00 -1360 . __
48,00 -7,20 i




Ustawienia oblicze n fazy

Metodyka obliczen : metoda klasyczna

Ustawienia obliczen : Polska

Rodzaj obliczen : Wspotczynnik bezpieczenstwa
Wspéiczynnik bezpieczenstwa : 1,50

Wyniki

Obliczenie 1
tamana powierzchnia po slizgu

Wsp 6trzedne punkt 6w powierzchni po slizgu [m]
X z X z X z X z

10,50 -0,01 10,60 -3,24 10,87 -6,26 11,42 -7,64
12,98 -8,28 15,67 -8,53 19,54 -8,49 31,92 -7,17

12,02
42,98

-7,98
-5,40

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza stateczno $ci zbocza (Sarma)
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 7,15 > 1,50
Stateczno §¢ zbocza SPEELNIA WYMAGANIA
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Obliczenie 2
tamana powierzchnia po slizgu

X A X Z X Z

Wsp 6trzedne punkt 6w powierzchni po slizgu [m]

X

10,50
16,74

-0,01
-7,53

11,92
17,82

-3,09
-7,56

13,58
21,90

-6,26
-7,44

15,28
24,97

-7,36
-6,67

15,30
42,98

-7,36
-5,40

Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.

Analiza stateczno $ci zbocza (Sarma)
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 2,45 > 1,50
Stateczno $¢ zbocza SPEELNIA WYMAGANIA
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Obliczenie 3
Kotowa powierzchnia po slizgu

Parametry powierzchni po slizgu
. X = 20,98 [m] o1=  -46,98 [q
Srodek : Katy :
z= 12,57 [m] az= 2414 [1
Promien : R= 18,44 [m] |
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.
Analiza stateczno $ci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych:  F;= 232,58 kKN/m
Suma sit biernych : Fpo= 228,72 kN/m
Moment obracajacy : Mg = 4286,13 kNm/m
Moment utrzymujacy : Mp = 4215,02 KNm/m
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 0,98 <1,50
Stateczno $¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGA N
2. Obliczenia dla ostabionych dziataniem wody param  etréw geotechnicznych gruntow
warstwy Il IV.
Parametry gruntéw - napr ezenia uogdlnione
Nr Nazwa Szrafura cu Y
[kPa] [kN/m 3]
o Yo Y0
fe) o
1 warstwal °0 %0 4% 5,00 17,50
°o, ° o _°.
(@] e v
2 warstwa — 0 — ° — 10,00 20,00
-~ —,. —o0
(@) b v
3 warstwa Ill — o0 — 0 — 8,00 20,00
- —, —o0




c
Nr Nazwa Szrafura . Y
[kPa] [kN/m 3]
4 warstwa IV . . _ 20,00 18,00
5 warstwa V — — - 52,00 22,40
Obliczenie 1
tamana powierzchnia po $lizgu
Wsp 6trzedne punkt 6w powierzchni po slizgu [m]
X z X z X z X z X z
10,50 -0,01 10,60 -3,24 10,87 -6,26 11,42 -7,64 12,02 -7,98
12,98 -8,28 15,67 -8,53 19,54 -8,49 31,92 -7,17 42,98 -5,40

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza stateczno $ci zbocza (Sarma)
Wspoitczynnik bezpieczehstwa = 5,87 > 1,50
Stateczno $¢€ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
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Obliczenie 2
tamana powierzchnia po slizgu

Wsp 6trzedne punkt 6w powierzchni po slizgu [m]
X z X z X z X

10,50 -0,01 12,14 -3,08 13,81 -5,86 15,28
16,47 -7,69 17,67 -7,87 21,56 -8,14 24,02

-7,36
-7,94

15,30
42,98

-7,36
-5,40

Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.

Analiza stateczno $ci zbocza (Sarma)
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,49 <150
Stateczno $¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGA N
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Obliczenie 3
Kotowa powierzchnia po slizgu

Parametry powierzchni po slizgu

, x= 24,29 [m] a = -46,32 []
Srodek : Katy :

z= 1452 [m] ap= 20,75 [4
Promien : R= 21,04 [m] |

Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza stateczno $ci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych:  F;= 272,51 kKN/m
Suma sit biernych : Fo= 221,70 kN/m

Moment obracajacy : Mg = 5729,76 kNm/m
Moment utrzymujacy : Mp = 4661,44 KNm/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 0,81 < 1,50
Stateczno $¢€ zbocza NIE SPELNIA WYMAGA N
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