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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1905R KATY-DESZNICA-
SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE | PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycii,
aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji

obiektow)
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na:

- montazu konstrukcji zabezpieczajacej z pali zelbetowych zwienczonych oczepem

podtrzymujacej korpus drogi (urzadzenia budowlanego) w korpusie drogi,

- przebudowie drogi polegajacej na wykonaniu konstrukcji podbudowy spetniajacej warunki
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie i odtworzeniu korpusu drogi oraz wykonaniu normatywnych poboczy

- wykonaniu remontu umocnien potoku Swierzowka.
Powyzsze prace wykonane zostang w ramach zadania pn.:
»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1905R KATY-DESZNICA-
SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”.
Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach powyzszego zadania
inwestycyjnego nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Wskazane wyzej
roboty mieszczg si¢ w ramach definicji art. 3 pkt ust. 7), 7a), 8) 1 9) ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewid.: 207; 219; 197/2; 198;
216/2 w obrebie ewidencyjnym Obreb: 0011 Swiatkowa Wielka, Jedn. ewid. 180506 2
Krempna
Inwestorem zadania jest: POWIAT JASIELSKI
UL. RYNEK 18
38-200 JASLO

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ formalna opracowania stanowi umowa zawarta pomie¢dzy Powiatem
Jasielskim reprezentowanyM przez Zarzad Powiatu Jasielskiego, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto a
Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ, ul. Dworska 23/3,
38-480 Rymanow, oraz:

—  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U.2017. 1566, 2180)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z podzn. zm.)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje

Geotechniczne Spotka z o0.0. ul. Walbrzyska3/5, 02-739 Warszawa;

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa;
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (t.j. Dz.U.
2017.1073);




Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 462/2012)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (tj. Dz. U. 2016.2033).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z p6zn.
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016.71);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Projektowanie;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;

PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych -Kotwy gruntowe;
PN-EN 12699 Wykonawstwo  specjalnych  robot  geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe;

PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglgbne
mieszanie;

PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne. Eurokod 7;

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze¢s¢ 1: Zasady ogolne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nast¢pujacych opracowan, piSmiennictwa
technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkow geologiczno-inzynierskich dla
zabezpieczenia osuwiska opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-
Laboratoryjnych ,,Chemkop-Laborgeo” Sp. z 0.0. 30-261 Krakow, ul. Wybickiego 7.
Autorzy opracowania mgr inz. Leszek Wasik, mgr inz. Bartlomiej Gtadysz, , Wtadystaw
Kusia, mgr inz. Damian Kulig.(miejsce przechowywania Powiat Jasielski 38-200 Jasto,
ul. Rynek 18.);

Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500;

Wizje lokalne w terenie; rok 2018;

Wybrane piSmiennictwo z zakresu objetego projektem:

Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol.
4 (9), pp. 842-852 September 2009;

Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support
a structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and
Geological Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,
A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie i1 inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

Program GEOS - Stateczno$¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0



1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Roboty winny by¢ realizowane w nastepujacej kolejnosci:

1. Montazu konstrukeji z pali zwienczonych oczepem;

2. Przebudowa konstrukcji drogi powiatoweyj;

3. Remont elementdw odwodnienia (rowy drogowe oraz drenaz wglebny)

4. Roboty zwigzane z odtworzeniem trasy i1 zabezpieczeniem skarp korpusu
drogowego;

5. Pozostate roboty zabezpieczajace i inne prace objete projektem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej nr 1905 R Katy—
Desznica—Swiatkowa Wielka—Swiatkowa Mata na odcinku od km 10+060.00 do km 10+105.00
w m. Swigtkowa Wielka.

Ponizej zamieszczono lokalizacje przedsiewzigcia drogowego w ramach przedmiotowej
inwestycji.
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2.2. Istniejace osuwisko

Lokalizacja osuwiska w ciggu drogi powiatowej 1905 R Kqty-Desznica—Swigtkowa Wielka—
Swigtkowa Mata na odcinku w km 10+060.00 — 10+138.10

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze od km 10 + 060.0 do km 10+105.0 drogi
powiatowej 1905 R w m. Swiatkowa Wielka nastapito zniszczenie elementéw drogi
a zwlaszcza skarp korpusu drogi powiatowej wraz z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych
drogi.

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwiniete na zboczu doliny potoku Swierzéwka
stanowi zagrozenie wskutek dziatania niszczacego w stosunku do odcinka drogi powiatowej
1905 R w miejscowosci Swigtkowa Wielka. Osuwisko rozpoczyna si¢ ponad droga skarpa
wysokosci 2 -4 m 1 schodzi do dna doliny potoku. Biegnaca przez jego obszar droga powiatowa
jest zniszczona na odcinku okoto 45 mb. Jezdnia drogi wraz z materiatem budujacym korong
drogi i materiatem koluwialnym zbocza, zostata osunieta do dna doliny powodujac przesunigcie
koryta potoku w strong NNE na catej szeroko$ci osuwiska. Osuwisko zniszczyto tez most
drogowy w zakresie umocnienia jego stozka przyczotka od strony m. Swigtkowa Wielka.
Odcinek drogi powiatowej zostal prowizorycznie odbudowany poprzez uzupeinienie
osuni¢tego materialu nasypem gliniasto-rumoszowym. Po obu stronach osuwiska znajduja si¢
znaki ostrzegawcze.

W zwigzku z ruchami osuwiskowymi nastgpito przesuni¢cie mas ziemnych powodujace
przesunigcie korpusu drogi po prawej stronie drogi powiatowej. Stan techniczny istniejacej
drogi powiatowej w wyniku osuniecia si¢ korpusu drogi ulegt znacznemu pogorszeniu. W celu
polepszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego przewiduje si¢
wykonanie przebudowy przedmiotowe] drog w celu uzyskania pierwotnych parametrow
technicznych drogi powiatowej klasy L.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie (oberwanie) korpusu
drogowego mogace skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen
katastrofg budowlang. W ramach prac utrzymaniowych dokonywano tymczasowych
zabezpieczen konstrukcja, jednakze w wyniku kolejnych intensywnych opadéw nastgpito



ponowne oberwanie catego korpusu drogi. Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego
zabezpieczenia korpusu i osuwiska.

2.3. Droga powiatowa Nr 1905R Katy—Desznica—Swiatkowa Wielka—Swiatkowa
Mala na odcinku w km 10+060.00 — 10+138.10

Droga powiatowa Nr 1905R Katy—Desznica—Swiatkowa Wielka—Swigtkowa Mata na
odcinku w km 10+060.00 — 10+138.10 w m. Swiatkowa Wielka (roboty zasadnicze na odcinku
od km 10+060,00-10+105,00) posiadaja zmiany przekrdj poprzeczny pod wzgledem
parametrow jak i wyposazenia. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekrdj drogowy
z lokalnymi poboczami gruntowymi.

Planowane przedsiewzigcie zwigzane jest odbudowa drogi powiatowej nr 1905 R
na odcinku w km 10+060.00— 10+138.10. W ramach niniejszego zadania zaktada si¢
odbudowe drogi powiatowej wraz ze stabilizacja przedmiotowego osuwiska oraz remontem
elementéw drogi powiatowej oraz umocnienia stozka mostowego oraz remontem umocnien
potoku Swierzowka.

Parametry techniczne drogi powiatowej 1905 R:

Kategoria drogi droga powiatowa;

Klasa drogi L - droga zbiorcza;

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa o0 przekroju
drogowym pozamiejskim,

Szerokos¢ paséw ruchu 2.75- 3,00 m - pas ruchu

Szeroko$¢ jezdni 55-6,0m,

Obcigzenie ruchem KR 2

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,50-0.75m,

Przekrdj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2-2,5%,
Warunki wodne przyjeto jako przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nos$nos¢ podtoza Gl.

2.4. Koryto cieku

Koryto cieku w obrgbie podstawy osuwiska jest nieuregulowane. Dno potoku
Swierzowka kamieniste, a skarpy przykorytowe poroénicte trawami oraz krzakami. Koryto
posada istniejgce umocnienia brzegéw koszami siatkowo kamiennymi, ktére uleglo
uszkodzeniu wyniki sptywu warstw ziemi na odcinku osuwiska.

2.5. Urzadzenia obce

W rejonie osuwiska przebiegaja, napowietrzna linia teletechniczna oraz napowietrzna
linia energetyczna.

2.6. Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej
Parametry drogi powiatowej: jak wskazano w pkt 2.3.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu)

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska,
przebudowa 1 odtworzeniem Kkorpusu drogi nie powoduje zmian W istniejagcym
zagospodarowaniu terenu objetego zakresem inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu
przylegtego.

Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzez wykonanie konstrukcji z pali CFA
w korpusie drogi spietych oczepami stanowigcym jednoczesnie zabezpieczenie bezposrednio
przylegltej do drogi czesci osuwiska i korpusu drogi Nie przewiduje si¢ zmiany systemu
odwodnienia. Jednakze z uwagi na zapisy zalecen projektuje si¢ drenaz wglebny o $rednicy 100
1200 mm wraz z odtworzeniem wylotu drenazu do istniejacego rowu drogowego.

Szczegdlny nacisk potozono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego
1 zabezpieczenie korpusu drogi zagrozonego ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan
karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.

Przebieg drogi w planie, jej niwelete oraz sposob zabezpieczenia korpusu drogi przed
ruchami osuwiskowymi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcych elementéw i dowigzano
do usytuowania istniejacej drogi powiatowej nr 1905 R oraz wymagan dotyczacych
normatywno$ci skrajni 1 nos$nosci drogi oraz zalecen wynikajacych z dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

W zakresie prac ingerujacych w koryto cieku zatozono remont istniejagcych umocnien
koszami siatkowo kamiennych potoku Swierzowka uszkodzonych wykonaniu ruchéw
osuwiskowych.

3.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

3.1.1. Droga powiatowej 1905 R na odcinku stabilizacji osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spelniaja wymogi obowigzujacych wytycznych 1 normatywow projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowych do
wyremontowanych rowow drogowych.

Parametry techniczne drogi

« droga jednojezdniowa klasy -L;

« kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

« predko$¢ projektowa - Vp=40 km/h;

«  szeroko$¢ jezdni - min. 5,50 - 6,00 m;
« pobocza gruntowe utwardzone -2 min 0,75-1,00 m
= nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

« odwodnienie - powierzchniowo

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego
obiektu.
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W zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1905 R:

frezowanie zniszczonej istnicjgcej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej
rozbidrke pozostatosci stozka mostowego

wykonanie poszerzen konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowe;j
Wykonanie drenazu wgtebnego 100 mm oraz 200

wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze powiatowej,
uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym

wykonanie odwodnienia poprzez wykonie odtworzenia rowdw drogowych oraz
wykonanie drenazu wglebnego 100 i 200 mm

wykonanie wylotu W-3 z drenazu wglebnego

remont istniejacych wylotow W-1 oraz W-2 z rowdéw drogowych

odtworzenie stozkéw przyczotka mostowego

wykonanie elementow wyposazenia drogi;

uporzadkowanie terenu.

3.1.2. Potok

W ramach prac zabezpieczajacych osuwisko w m-ci Swiatkowa Wielka planuje sie min.

przywrocenie pierwotnej trasy potoku Swierzowka do stanu przed osunieciem si¢ warstw

gruntu.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie:

usunigcie gruntow przemieszczonych na skutek ruchéw osuwiskowych z czota
osuwiska (jezora osuwiska)

zasypanie wyrw brzegowych powstatych na tukach wklestych

remont istniejagcych opasek z koszy siatkowo — kamiennych (,,Gabionéw”) w
uktadzie warstwowym

odtworzenie narzutu kamiennego dna potoku narzutem kamiennym >40 cm
obsianie skarp potoku i rowdw odprowadzajacych od przepustow mieszankami traw.

3.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow

charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych w
obrgbie stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:

usuni¢cie humusu;

wykonanie wymaganych wykopow, zjazdéw dla sprzetu, pditek roboczych,
plantowanie terenu;

wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem — palisada z pali CFA
zwienczone oczepem zelbetowymi;

wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem - obsianiem mieszankami traw,
uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowow drogowych oraz remontu wylotéw rowdéw drogowych W-1 oraz
W-2

wykonanie odtworzenia korpusu drogowego (w tym stozka mostowego) tj.
odbudowy nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza,
uporzadkowanie terenu prac.
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3.1.4. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie zaktada si¢ przebudowy sieci i przytaczy napowietrznych

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni
poszczegllnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami _miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
albo decvzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

}.aczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 2500 m? + 5%, w tym:

— 0k.2500 m? =+ 5%, powierzchnia projektowanej inwestycji
— 0ok.680,0m? =+ 5%, powierzchnia drogi powiatowej
— 0k.1820m? +5%, powierzchnia terenu przylegtego

5. DANE  DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE TERENU (dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo)

5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych

Teren objgty robotami nie lezy na terenie podlegtym ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementow wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji
nie jest objety programami rzagdowymi i wojewddzkimi, w zwiazku z tym uwarunkowania
zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

5.2. Dane dotyczace terenow podlegajacych ochronie

Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie robot na obiekcie nie znajduje si¢ na
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig 1 nie podlega innej ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja jest
zlokalizowana na terenie objetym ochrong Natura 2000 — Obszary Ptasie PLB180002 ,,Beskid
Niski” oraz na terenie Otuliny Magurskiego Parku Narodowego nr rejestracyjny CRFOP
PL.ZIPOP.1393.PPN.16.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Tekst
Jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (grupa 1).

Nie podlega ono rowniez zaliczeniu do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (grupa 2) poniewaz zaliczaja si¢ do nich drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugo$ci powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twarde;.
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Z uwagi na fakt, ze inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej 1905 R Katy —
Swiatkowa Mata o nawierzchni twardej, ale zakresie przebudowy zlokalizowanym na odcinku
przebudowy w km 10+060.00 — 10+138.10 ktorej dhugos¢ wynosi 78.1 mb, to jest dtugosci
ponizej 1 kilometra nie mozna jej zaliczy¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Zakres przewidzianych do wykonania robot drogowych nie oddziatywuje na wskazany
wyzej obszary chronione. Wynika to ze skali inwestycji, jej usytuowania, charakteru, zakresu i
charakteru robdt zwigzanych z przedsigwzigciem, czasu trwania oraz emisji 1 ucigzliwosci
zwigzanych z jej eksploatacja.

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji
gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
W granicach terenu gorniczego)

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach
eksploatacji gornicze;j.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

Projektowana przebudowa drogi powiatowej oraz zabezpieczenie osuwiska nie
spowoduje zadnych negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji
zamierzenia droga bedzie obiektem normatywnym, spetniajagcym wymagania nosnosci i skrajni
przewidzianych dla drog powiatowych. Nastapi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
I infrastruktury, wptywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak rowniez i ruchu
pieszego.

Analizujac wplyw zadania inwestycyjnego na $rodowisko rozpatrywano wplyw
nastepujacych czynnikow:

— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji  (tto
zanieczyszczen);,

— Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;

—  Srodowisko glebowe, szata roslinna;

—  Mozliwos$¢ skazenia wody.

Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

8. INNE DANE

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do
robot okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszaja warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepisow. Kazda nieistotna
zmiana wymaga akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
warunkoéw zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inZzynierskiej
lub innych przeszkod w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie
zabezpieczenia, jednakze moga one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem
projektanta 1 jego wytaczng zgoda.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1905R
KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM 10+060 — 10+105
W M. SWIATKOWA WIELKA”

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO (przeznaczenie i program uzyvtkowy obiektu budowlanego
oraz, w_zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w_szczegolnoSci: Kubature, zestawienie powierzchni, wysokoS¢,
dlugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacii)

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabezpieczenie osuwiska wraz
z przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1905 R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA
WIELKA-SWIATKOWA MALA w m. Swigtkowa Wielka w km 10+060.00 — 10+138.10.

1.1. Parametry techniczne drogi:

droga jednojezdniowa klasy -L;

kategoria -obcigzenie ruichem - KR 2;

predko$¢ projektowa - Vp=40 km/h;
szeroko$¢ jezdni -min. 3,50 - 3,75 m;
pobocza gruntowe utwardzone - 0,75- 1,00 m
nawierzchnia jezdni - bitumiczna;
odwodnienie - powierzchniowo

1.2 Parametry zabezpieczen osuwiskowych

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu
na catej szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji palisady z pali CFA
o S$rednicy 800 mm i dlugosci 7,00m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 400
zwienczonych oczepami zelbetowymi o wymiarach 1.25 x 1.5 m stabilizujgcego skarpg ponize;j
drogi powiatowej. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzgdzie w rozstawie co 1,50 m.
Catkowita 1los¢ pali wynosi 18 szt. Dlugo$c¢ pali zostata dostosowana do istniejagcych warunkoéw
geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byla w warstwe gruntu no$nego (SM) min.
1,5m.

Gtlowice pali polaczone beda zelbetowym oczepem o wymiarach 1.25 x 1.5 m
stezajacym, ktory zapewni rownomierng wspoOlprace calej konstrukcji oporowej w
przenoszeniu sit naporu gruntu.

W ramach robdt przewidziano rowniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
remont uszkodzonych rowow drogowych oraz wykonanie drenazu wgtgbnego 100 mm jako
drenazu podtuznego oraz drenazu 200 mm jako drenazu zbiorczego poprzecznego wraz z
wykonaniem wylotu oznaczonego jako wylot W-3 do istniejacego rowu drogowego. Ponadto
zatozono wykonanie remontu istniejacy wylotow W-1 oraz W-2 z remontowanych rowow
drogowy do wod potoku Swierzowka.
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2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna
i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do Krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy)

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty
te w sgsiedztwie obiektu majg charakter robot odtworzeniowych. Sam obiekt poddany zostanie
renowacji zewnetrznej nadajacej mu estetyczny wyglad. Forma architektoniczna bez zmian
poza dostosowaniem kolorystyki elementoéw budowli do otaczajacego krajobrazu.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu
Dostosowanie do krajobrazu nastagpi poprzez dobranie odpowiedniej kolorystyki
elementow budowli harmonizujacych z otoczeniem i sasiednig zabudowa.

2.3. Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5.ust 1. Ustawy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany zakres prac zapewnia:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
C) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
b) w energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow — nie dotyczy;
C) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;
2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu (mozliwos¢ zamontowania kanalizacji
teletechnicznej);

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbgdne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne w szczegodlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska; (nie dotyczy);

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
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9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad Kkonstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy Konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w Krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow Kkonstrukeji obiektu,
kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposoéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwiazania _Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

obiektu)
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow typowych
dla zabezpieczen skarp drogowych charakterystycznych dla stromych zboczy lub
zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym.

3.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow
konstrukcji obiektu

3.2.1. Opis ogolny
Przedsiewzigcie przewiduje wykonanie robot budowlanych, zakres ktorych obejmuje
stabilizacj¢ osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1905 R KATY-DESZNICA-
SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA w miejscowosci Swiatkowa Wielka w km
10+060 - 10+105. Faktyczny zakres koniecznej odbudowy odcinka drogi powiatowej miesci
si¢ w lokalizacji 10+060.00 — 10+138.10 z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwych

spadkow podtuznych i poprzecznych dla przywrdcenia pierwotnych parametrow odwodnienia
powierzchniowego.

Laczna dtugos¢ odcinka objetego robotami drogowymi ok. 78,10 m (DP nr 1905R)

3.2.2. Droga powiatowa 1905 R — Katy—Desznica-Swiatkowa Wielka—Swiatkowa
Mala

Adaptowany (przebudowywany) odcinek drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku zaliczony bedzie do drog klasy L.
Zgodnie z powyzszg klasyfikacja 1 wymogami Inwestora dojazdy zaprojektowano na
nastgpujace parametry:

3.2.2.1. Parametry techniczne drogi powiatowej

o Parametry techniczne dojazdow

= droga jednojezdniowa klasy -L;

= kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

» predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h;

» szerokos¢ jezdni -min.3,50 - 3,75 m;
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= pobocza utwardzone - 0,75- 1,00 m;
= pawierzchnia jezdni - bitumiczna;
= odwodnienie - powierzchniowo oraz rowy drogowe

3.2.2.2. Dojazdy w planie sytuacyjnym

Trase¢ adaptowanej (przebudowywanej) drogi wpisano w istniejacg o$ drogi
oraz istniejacy pas drogowy. Caty zakres przebudowy znajduje si¢ na odcinku prosty drogi
powiatowej w obrebie dojazdu do mostu. Projektowany przebieg drogi przedstawiono na Rys.
nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

3.2.2.3. Niweleta dojazdéw

Niwelete adaptowanego (przebudowywanego) odcinka drogi powiatowe] utrzymano
zgodnie z istniejaca niweleta drogi co pokazano na rysunku.

3.2.2.4. Konstrukcja nawierzchni i utwardzonych poboczy
Na przebudowywanym odcinku projektuje si¢ nast¢pujacg konstrukcj¢ nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5cm,

w-wa wyrownawcza betonu asfaltowego AC 16W — 7cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31.5 — 20 cm
podbudowa pomocnicza — kruszywo naturalne stab. mechanicznie 0-63 — 20 cm

Konstrukcja poboczy:
e wysiewka kamienna - 10cm.

3.2.2.5. Konstrukcja zjazdow

e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5cm,
e W-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego AC 16W — 4cm,

3.2.2.6. Odwodnienie dojazdow

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych oraz poprzez istniejace rowy drogowe, ktore zostang wyremontowane
uwagi na ich uszkodzenia do istniejacych wylotow W-1 i W-2 do wod potoku Swierzéwka.

Ponadto z uwagi na =zapisy zalecen dokumentacji geologiczno inzynierskiej
zaprojektowano drenaz wgtebny 100 mm podtuzny wzdtuz projektowanej palisady z pali oraz
zbiorczego 200mm poprzecznego wraz z projektowanym Wylotem W-3 do istniejacego rowu
drogowego.

3.2.3. Konstrukcja zabezpieczen osuwiskowych

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu
na calej szeroko$ci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji palisady z pali CFA
o srednicy 800 mm i dlugosci 7.0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 400
zwienczonych oczepami zelbetowymi o wymiarach 1.25 x 1.5 m stabilizujacego skarpg ponizej
drogi powiatowej. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 1,50 m.
Catkowita ilo$¢ pali wynosi 18 szt. Dlugos¢ pali zostata dostosowana do istniejacych warunkéw
geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byla w warstwe gruntu nosnego (SM) min.
1,5m.
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Glowice pali potaczone beda zelbetowym oczepem o wymiarach 1.25 x 1.5 m
stezajgcym, ktory zapewni roéwnomierng wspotprace calej konstrukcji oporowej w
przenoszeniu sit naporu gruntu.

3.2.3.1. Konstrukcja oporowa ponizej DP 1905 R w km od 10+076.45 do 10+103,70

Wykonanie palisady na palach CFA o $rednicy 800 mm i dlugosci 7.0 m zbrojonych
dwuteownikiem stalowym HEB 400 zwienczonych oczepem zelbetowym o wymiarach 1.25 x
1.5 m stabilizujacego skarp¢ ponizej drogi powiatowej. Przyjeto pale usytuowane w liniowym
rzedzie w rozstawie co 1,50 m.

Calkowita ilo$¢ pali wynosi 18 szt.

3.2.4. Konstrukcja zabezpieczania koryta potoku Swierzéwka

W ramach prac zabezpieczajacych osuwisko w m-ci Swiatkowa Wielka planuje sie min.
przywrocenie pierwotnej trasy potoku Swierzowka do stanu przed osunicciem si¢ warstw
gruntu.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie:

— usuniecie gruntow przemieszczonych na skutek ruchow osuwiskowych z czota
osuwiska (jezora osuwiska)

— zasypanie wyrw brzegowych powstatych na tukach wklgstych

— remont istniejagcych umocnienia skarp potoku koszami siatkowo — kamiennymi
,,Gabiony) w ukladzie warstwowym o grubosci kazdej warstwy 50 cm.

— odtworzenie Narzutu Kamiennego dna potoku narzutem kamiennym >40 cm

— obsianie skarp potoku i rowow odprowadzajacych od przepustow mieszankami traw.

3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zaloZzenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen

3.3.1. Model obliczeniowy

Na podstawie danych z mapy do celow projektowych, rozpoznania geologicznego oraz
wizji terenowych przyjeto uktad warstw 1 wartosci parametrow geotechnicznych podloza.

Obliczenia dotyczace stateczno$ci zbocza z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi
wykonano z uwzglednieniem etapowania robot na osuwisku.

Obliczenia wykonano w oparciu o klasyczne metody teorii sprgzysto plastycznych.
Efektem obliczen jest ustalenie minimalnej wartosci wspotczynnika bezpieczenstwa FS min
dla analizowanego terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu
w zboczu.

Dla zadanych parametrow gruntu uzyskano mozliwe plaszczyzny poslizgu przy
najniekorzystniejszym wspotczynniku bezpieczenstwa. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu GEO-5 wersja 5.2016.51.0 metodami:, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price. Przy
obliczeniach nie uwzgledniano obcigzen sejsmicznych.

W  modelu obliczeniowym  uwzgledniono najbardziej niekorzystne
uwarunkowania polegajace na przyjeciu do obliczen parametréow gruntow nawodnionych
z uwagi na fakt, ze w kazdej fazie wykonania i eksploatacji takie zalozenie jest najbardziej
niekorzystne dla utrzymania statecznosci zbocza.

3.3.2. Obliczenia statecznosci

Przy analizie obliczeniowej uwzgledniono trzy fazy — sytuacje obliczeniowe:

» Faza pierwsza — analiza statecznosci zbocza dla istniejagcych warunkéw geologicznych,
oraz istniejgcego uksztattowania skarpy terenowej;
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« Fazadruga - analiza statecznos$ci zbocza dla istniejacych warunkow geologicznych, oraz
istniejgcego uksztattowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym pasmowym
25,0 kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym);

» Faza trzecia — analiza statecznosci zbocza dla istniejagcych warunkow geologicznych
i obcigzeniem uzytkowym, z wprowadzonym zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie
konstrukcji oporowej).

3.3.3. Whioski analizy statecznosci

Przeprowadzona analiza obliczeniowa miata na celu dobdr elementdéw stabilizacyjnych
tak, aby statecznos$¢ zbocza w postaci uzyskanego wspotczynnika FS>1,5 zostata uzyskana dla
wszystkich pigciu metod obliczeniowych.

Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukeji
oporowej z pali CFA $rednicy 800mm 1 dtugosci 7,0 m. Konstrukcja oporowa z pali CFA o
srednicy 800mm i dhugosci 7.0 m zapewni uzyskanie wspolczynnika bezpieczenstwa dla
zoptymalizowanych powierzchni poslizgu catego zbocza na poziomie minimalnym FSobl =
1,75-2,75 jest wigkszy od minimalnego FSmin = 1,5.

Powyzsze obliczenia zostaty przeprowadzone dla r6znych wariantow gruntowych (grunty
suche 1 nawodnione) a takze roznych wariantow obcigzenia normatywnego drogi.

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firme Przedsi¢biorstwo ustug geologicznych —
laboratoryjnych spotka z 0.0. ,,CHEMKOP-LABORGEOQO” ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow.
Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

3.4.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Biorac pod uwage w/w opini¢ i okre$lone w niej warunki gruntowe, uktad statyczny
obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

3.4.2. Projektowane odwodnienie budowlane

Inwestycja zaktada odtworzenie istniejacego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych 1 podluznych drogi powiatowe] oraz
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejace rowy drogowe co
pokazano w czg¢sci rysunkowej. Z uwagi na uszkodzenia elementow zaktada si¢ remont rowow
drogowy i wylotow W-1 i W-2.

3.4.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podtozu drogi grunty nasypowe sa nieprzydatne i nalezy je usunaé po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypow. Po
dokonaniu odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usunigcia z projektantem lub wskaza¢ sposob
ich ulepszenia réwniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje si¢, ze uzupetnienie nasypow
1 warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntow dostarczonych na budowg po uprzednim
ich przebadaniu laboratoryjnym 1 okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi
dla poszczeg6lnych elementow konstrukcji.
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3.4.4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekrandéw uszczelniajacych.
3.4.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podloza gruntowego

No$nos$¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania robot zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukcji
oporowej z pali CFA opisanej w pkt 3.1. zapewni uzyskanie wymaganych wspotczynnikow
bezpieczenstwa.

3.4.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza

gruntowego w roéznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi.

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddzialuje na obiekty sasiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robdt wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace budynki i korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatluje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.
3.4.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki stateczno$ci skarp nasypoéw zostang zachowane pod warunkiem wykonania
robot zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres
robot i sposéb ich wykonania statecznos¢ skarp nasypow korony drogi zostanie zachowana bez
potrzeby ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp przyjeto na poziomie bezpiecznym
(zasadniczo 1:1,5).

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podtoza, stabilizacji zboczy
oraz skarp wykopow 1 nasypow poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba zZe
technologia robdt przyjeta przez wykonawce w bedzie tego wymagata. W takim wypadku
nalezy ja skonsultowac z projektantem.

3.4.8. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Oddzialywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty
nie wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukeji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wplywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Istniejacy/Projektowany system odwodnienia nie wptywa
w obszarze bezposrednio przylegtym do korpusu drogi.

3.4.9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.

3.4.10. Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.4.11. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy
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4. DANE __ TECHNOLOGICZNE,  WSPOLZALEZNOSCI __ URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W _stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu__wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych)

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej bariery drogowej wysokosci 0.75 m.
Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z wydang na podstawie przeprowadzonego decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

€) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania si¢,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu sSrodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sgsiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i hatasu
w zwigzku z likwidacjg nierdwnosci i poprawa ptynnosci ruchu.
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. ,,w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu S$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego™;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku;

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania st¢zenia zawiesin og6lnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko;

10) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych

zostal zaprojektowany.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3. Przekréj typowy — drogowy, Skala 1:100
Rys. nr 4. Profil podluzny, Skala 1:100/1000
Rys. nr 5. Przekroje poprzeczne, Skala 1:200

Rys. nr 6. Rysunek Odtworzenia umocnien koryta potoku, Skala 1:50
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1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Henryk Kalisz Rymanéw dnia 30-10-2018 r.

Ul. Dworska 23/3
38-480 Rymandw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r

Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt
robot budowlanych pn.:

POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE DROGI, MONTAZU KONSTRUKCII
ZABEZPIECZAJACE) Z PALI | REMONCIE UMOCNIEN SKARP POTOKU

SWIERZOWKA ,,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
~ POWIATOWEJ NR 1905R KATY—DESZNICA—SWJATKOWA WIELKA-
SWIATKOWA MALA W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Piotr Tarapacki Sanok, dnia 30-10-2018 r.
Al. Wojska Polskiego 4/21
38-500 Sanok

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»S TABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA
W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 30-10-2018 r.
Ul. Potoki 40
36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
osSwiadczam, ze projekt robét budowlanych p.n.:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA
W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Krystyna Wrébel Rzeszow dnia 30-10-2018 r.
Ul. Saletynska?7
35-083 Rzeszow

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robot budowlanych p.n.:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA
W KM 10+060 — 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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2. Kopia uprawnien projektantow i sprawdzajacych

w LR OUoNID

L:i'l"‘”'\"{)”(y!‘euce) A% ,ill’.Kl . Krosno, dole 1994-12-29 4
Ne ANB.V.7342-259/94 '

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelntenia semodzielnych funke)i technicznpch w budowniciwie

4ust2,8§7,82ustlpktl,d5ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § I § 13 ust. 1 pke lit.

rozporzqdzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska x dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawle samodziclnych funkcji techniczoych w budownictwie (Dz. U. Nr & poz. 46) siwierdza sig,

ze: Obpwased(ka) .. Pan Henryk Kalisz

{imig | pazwiske)

maqgdister inzynier r
{1ptul moukowy — zawodowyy -

urodzony(s) date _31 styczniajg 60 w Ogbrowie Gérniczej

Posiada przpygotowanie zawodows upowatnisjace do wykonywania semodzielnych funkcji
projektanta i kierownika hbudowy i robdt
(rodzs) funke)l)

w specjalnodel __ _ _konstrukcyino-inzynieryjinej
(rodzs) specjsinescl 1echnicino-budawlonc))

B

w zakresie drég i mostéw

(-ptcjnlnuejcw;;;;;dmu)

QM%““):;—-—-E—&LL.M&ML__ j;si upowainiony(n) do

kmig | nazwisko

1. Sporzadzania projektowy drog, nawilerzchni lotniskowych,
mostow, wiaduktow, pPrzepustéw, tuneli, estakad, naziem-
nych i podzieanych przejsd komunikacyjinych.

. Kierowania, nadzorowania i Hontrolowania budowy 1 robot,
kierowania { kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych ele—
sentdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz>
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostdw,
wiaduktow, przéBustow, tuneli, estakad. naziesnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. L

o

Dtrzylu{g:
1. Pan Henryk Kalisz
Rymanéw *

ul. Dworska 23/3 ‘B

o

ad.




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr, poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
ABJII-7131/4/01 Rzeszéw, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt I ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
2000r. z pdzn, zm./ oraz § 4 ust. 2 1§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 21995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 t.),
po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PIOTR TARAPACKI
magister inZynier
(kierunek studiow - budownictwo)
otrzymuje
ur. 08 czerwea 1972 1. w Sanoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 64/01

do projektowania bez ograniczen
w specjainosei konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jj

otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Piotr Tarapacki

ul. Wojska Polskiego 4/21
38-500 Sanok
2. afa

To (REK
187 LIRY, Bl
AT Gt

e i,
WNICT
L;wo.\swcczr
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
AB.III-7342/5/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 24

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZzeniu egzaminu 2z
wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel 2 up. WOJEWODY PO EGO
ul. A, Fredry 1 .
37-100 Lasicut IR oy, o odiak
2. .la uu_uﬂ::. 2‘_‘ _' NO-BUDOWLANEGD
FET WOJIEWODZKI
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UREAL "’BZKI

w I L =iE Rzeszéw, dnia 12 grudnia 1989r;
Wydziot Arch'ieiivy | Nadzery
Budcwiansgo

Nr. B=314/89

DECYZJA 0 §TUIERDZENIU PRZYGOTOIANI'AAZAHODO!EGO
> do pelnienia Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2ust.l,pkt 1,86ust.s, VE55%8T it —2—  15¢, -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji’ technicznych w budownictwie /Dz.U.Np 8,
POz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , 2e

Obywatel/ka/ KRYSTYNA WRUBEL - mgr inz. budownictwa

urodzony/a/ dnla 5 péédziemika 1960r. w Sanoku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii -
projektanta ———— . & .

" w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej ===

w Zakresie -— ' feaes s ‘ .

2 QywatelNa/ Krystyna WR DEE L . Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigza¥ konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych’ budowli, z wyZaczeniem
linii, weztéw 1 stacji kolejowych, drég otaz lotniskewych
drég startowych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw
w zakresie rozwigzani architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji
projektdw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjq tych budynkdw,
b/ budowli nie bedagych budynkami, - ——

Ww S00 Ah- 213489



3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA

\IZBA

R

- 2 INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

PDK-327-K5X-4F8 *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01
adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewadniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z onla 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpleczaym podplsem elekronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
rhwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam: wiasnorecenymi.}

¥ Werylikacje poprawnodci danyeh w ninigjszym zaswiadczenia mokra sprawdzid 2a pomocg numery werylikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie) lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe) Oxregowe] lzby In2ynierdw
Budownictwa,
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';:g-"
(o
EXTRE

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumarze weiyfikacyjry m:

PDK-JMF-U73-53E *

Pan Piotr Tarapacki o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1861/01

adres zamieszkania Al. Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregows] Izby Inzynier dw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-12-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2ednia 2001 7. o podpiske @ kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 po2. 1450] dane w pastac)
elabtronkang) opatizong bexprcamym podpisem elektionicary m weryfikawany m pray pomocy waznego hwalfikowanego cetyfikatu s3
idenanvazne podwigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnorgcanymi.|

* weryfikacy poprawncdzr dame hw ninlegaym 2xwiadueniu mozna sprawdzi 2a pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na

stronke Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa waw. piib.org.pl lub kontaktuge s, 2 biurem vadomee) Okggowe) by Inzynierdw
Budowy niztwva.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze woeryfikacyjnym:

PDK-CKU-GMC-PFQ *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2092/01

adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewadniczacege Rady Podkarpackiej Okregowej Izby In7ynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z onla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {02, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpleczaym podplsem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty 3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam: wiasnorecenymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic 2a pomocg numeru werylikacyjinego zadwiadczenia na

stronie Palskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budowniclwa.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-54A-F81-KM8 *

Pani Krystyna Wrébel o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0307/02

adres zamieszkania Saletyrska 7, 35-083 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby tnzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy waznego kwalifi certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc si¢ z biurem wiladciwej Ckrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. Informacja o planie BIOZ

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlaneqo:

,»,DROGA POWIATOWA 1905 R — KATY — DESZNICA — SWIATKOWA WIELKA
SWIATKOWA MALA OD KM 10+060,00 DO KM 10+138,10 W M. SWIATKOWA

WIELKA”’

Inwestor:
POWIAT JASIELSKI
UL. RYNEK 18
38-200 JASLO
Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3
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CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbidrki:

Przewiduje si¢ rozbiorke czgsci konstrukeji drogi.
Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

— Wykonanie konstrukcji oporowej ruszt palowy z pali CFA,

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowg korpusu drogi:

— Woykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiérkowych;

— Woykonanie nasypu drogowego — odtworzenie korpusu;

— Odtworzenie konstrukcji jezdni;

— Wykonanie poboczy;

— Wykonanie innych elementéw odwodnienia

— Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:

Wykonawca robot winien przed przystagpieniem do wykonania robdt opracowaé
i zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— 1istniejaca droga powiatowa;

— Sieci uzbrojenia terenu
a) Siec teletechniczna napowietrzna wzdtuz drogi powiatowe;j
b) Sie¢ teletechniczna napowietrzna wzdhuz drogi powiatowe;j

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe

— Korpus drogi po wykonaniu wykopow;

— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych oraz drenazu.
Przebudowa i budowa elementéw komunikacji

— Czynnadroga;

— Skarpy wykopéw i nasypow;
— Skladowiska materiatow;
— Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i
czas ich wystepowania
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Zagrozenia zwiazane recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

Wydar;enia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie, |Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewnegtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych|wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
Scianach wykopu) materialy (blizsze nizklin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych |sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngetrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie|j.w. Catly odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez | zatrzymanie akcji serca, |Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej [ $mier¢ przebiega linia

terenu

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca, |Miejsce ~w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji|$mier¢ przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢ gazéw  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej|przewietrzania wykopu
17%) zawartoscig tlenu
Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikéw drog,|Ogolne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikéw drég przy|Brak znakéw ostrzegawczych i|Smier¢ prowadzony  wzdhuz
pracach  wzdluz  drog|zabezpieczen wykonywanych robot, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogblne obrazenia|Dojazd na  teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy

prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy

Upadek podczas |Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn | Teren budowy, koparka

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sttuczenia

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

W,

—

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogoblne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia  sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotkniecie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprz¢tu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, $mieré¢

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|j.w. Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaly 1|Ogolne obrazenia, |Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow
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Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Whpadniecie pracownika | brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, zlamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wiasciwych zejs¢ do wykopow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne o$wietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie, ruchy mas

materiaty (blizsze niz klin odlamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewnegtrzne
kamieni

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narze¢dzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarkg elektryczng

Brak wiasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
$mierc

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkoéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie —stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia spowodowane
niewtasciwg eksploatacja
wiertnicy

Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie
zDTR

Obrazenia ogolne

Miejsca
wykonywanych

przewiertow

Atmosfera z
niedostateczng  (ponizej
17%) zawartoscig tlenu

obecnos¢ gazoéw palnych i gnilnych,
brak przewietrzania wykopu

Uduszenie, zatrucie

Caly odcinek
przebudowywanej sieci
gazowej oraz miejsca
montazu oston
instalacji.
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Wpadniecie pracownika| brak prawidlowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caly odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane|uduszenie
materialy (blizsze niz klin odlamu
gruntu)
Spadanie na pracujgcych | sktadowanie i materiatdéw kamiennych | Przygniecenia Caly odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|w zbyt bliskiej odleglosci od krawedzi |pothuczenia, urazy
kamieni wykopu wewnegtrzne
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caly odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narz¢dziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione r¢kojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego | lekkie, cigzkie, $mieré [budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu/j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci | Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane Ze

skladowaniem materialow oraz

wykonywaniem prac

transportowych.

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki
zagrozenia

Miejsce wystapienia

A zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie si¢, | Droga komunikacyjna zastawiona|Ogodlne stluczenia, | Miejsce sktadowania
materialem skrecenie konczyn, materialow
Zty stan powierzchni sktadowiska|j.w. Miejsce sktadowania
materialow materialow
Zty stan powierzchni placu budowy  [j.w. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caly teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow jw. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materialow
Wyjmowanie materialow ze $rodkalj.w. Miejsce skladowania
StosOwW materialow
Obrazenia  wewngetrzne | Przenoszenie rgczne cigzaréw | Urazy kr¢gostupa, | Caty teren budowy
zwigzane z przenoszeniem | powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o  duzych|j.w. Caly teren budowy
gabarytach i cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewnetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac | Przygniecenia, Migjsce  sktadowania
podczas prac |z dzwigowym sthuczenia, zranienia materialow
zatadunkowych i
roztadunkowych przy | Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi j.w. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materialow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow
Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materialow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciala Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materialow

Uderzenie, przygniecenie| Ukladanie towaréw na samochodzie|Urazy konczyn dolnych| Miejsce  skladowania
przewozonym towarem  |nierownomierne i nie zapewniajace|i gornych, ztamania,|materiatow
statecznosci stluczenia
Roztadunek materiatow o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materialow
na jednego pracownika
Upadek z wysokoéci| Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogélne, Miejsce  sktadowania
podczas rozladunku | wykonywania prac rozfadunkowych  |Skrecenia ztamania | materiatow
towaru konczyn  gornych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materialow

podczas prac roztadunkowych
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki
zagrozenia

Miejsce wystapienia

- zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogblne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisdéw ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikoéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Z1ty stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci | Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem podbudowy i1 nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowego przez kierujacego | lekkie, cigzkie, $mieré |budowy
pojazdem
o Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
Kolizja, wypadek drogowego przez innych budowy
drogowy zwiazany z  |yzytkownikow drog
prowadzeniem pojazdu [— - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy dofj.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Z1y stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
Upadek podczas budowy
wsiadania i wysiadania z|przecigzenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostrozno$ci|Uraczy konczyn | Dojazd na teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
Niewlasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepisow [ Obrazenia ogolne| Teren budowy

maszyny drogowej

zawartych w instrukcji maszyn

Jlekkie,ciezkie , $mierc

Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostrozno$ci i| Obrazenia ogdlne Teren budowy
wspotpracujacg maszyna|odlegtosci  podczas  wykonywania

drogowa robot

Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepisow | Obrazenia cigzkie Teren budowy
przez  samochdéd  lub|zawartych w instrukcji maszyn Smieré

maszyng drogowa j-W. przy potraceniu

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania rob6t w poblizu
maszyn

Obrazenia ogolne,
Ciezkie, $mierc

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich [j.w. Teren budowy
sygnatéw podczas pracy

przemeczenie jow. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej|j.w. Teren dudowy
w instrukcji maszyn

Niewlasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Teren budowy
operatora

Zty stan techniczny maszyny jow. Teren budowy

5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie
budowlanych, co najmniej w zakresie:

terenu budowy wykonuje

si¢  przed

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

rozpoczgciem

robo6t
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c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
rgcznego przenoszenia cig¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i1 poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska krawgznikowg a porecza nalezy wypelni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narze¢dzi,
sprzetu, materialdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily
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zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatoéw
lub maszyn 1 wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m— dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15

KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,

d) 15,0 m— dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m— dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé¢ sie na
niebezpieczng odlegltos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych
I mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
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a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeklniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzagdzen podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,
— gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieptownicze,
— wodociggowe 1 kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania
tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
| umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gleboko$ci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gitebokosci wigkszej od
2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i1 wyrobow jest zabronione:
— w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisoOw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

57



Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
przez pracownikOw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na goérnych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic

oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na
ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wiclkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewngtrznymi czg$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn 1
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno —
ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
— ostonigte w okresie zimowym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka
zawodowego 1 o ryzyku tym poinformowac pracownikow. Nalezy tez konsultowaé z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
moga wystagpi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wilasnorecznie potwierdzi
fakt zapoznania si¢ z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg.
Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwtocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przelozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o
zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydaé decyzje
0 przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprz¢tu ochrony osobistej (m.in. helmow ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i1 nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewni¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczego6lnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacvch sprawna komunikacje, szvbka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
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Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wtasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe¢ nadzorujgcg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane bedg roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw odbywac si¢ bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ci¢zkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocg zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu ladunkéw posiadajg aktualne atesty.
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem
kanalizacji.

Do pracy dopuszczani bgda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu
BHP. Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprz¢tu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprz¢t ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty.

W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni 1 montazem

kanatu w miejscu istniejagcego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

W zwiazku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane
jest wykonanie glebokich wykopoéw w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robét przy co najmniej czeSciowym wylaczeniu odcinka drogi
z ruchu (zamknie¢ciu czesci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsuni¢ciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas

Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje¢, a w razie potrzeby dokonac zabezpieczenia
shupow linii teletechnicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obshlugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b)  niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $§rodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

— przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)  wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych

i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialdow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi $§rodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezbednym wyposazeniem,

— gasnice $niegowg GS 5 X,

— instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

— W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna
by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.
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8. Podstawa opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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M ke GH-ILEG42 4689, 2018 Strong 4 7 6

Vinjewddztwe, podkarpackie
STAROSTA JASIELSKI Powiat: jasielski

38-200 JASLEO, Rynek 18 Jednastka ewidencyjina:  Krampna )
Obreh ewidancyjny:  180506_2.0011, Swigthowa Wislka
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Mr kancalayjny. GH-ILGE42 365 2018 Stroma 7 K

Vigjewddztwo, podkarpackie
STAROSTA JASIELSKI Powiat: jasielski

38-200 JASLO, Rynek 18 Jednostka ewidancyjna:  Krampna
Obagh ewidencyny: 180506_2.0011, Swiatkowa Wielka

{NEZHA ONFANY APCTEET Ak

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzong dnig; 31.10.2018 09:03:54
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6. Kopia mapy ewidencyjnej
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7. Uzgodnienia i opinie

1. Uzgodnienie PIG

Uzgodnienie projektu PGW Wody Polskie

3. Zaswiadczenie PGW Wody Polskie o braku sprzeciwu do zgloszenia
wodnoprawnego.

Zgoda PGW Wody Polskie na wej$cie w teren

Opinia Zespolu Wojewddzkiego nadzorujacego realizacje zadan w zakresie
przeciwdziatania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw

N

o &
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Uzgodnienie PIG

Paristwowy Instytut Geologiczny | Parstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy | Panstwowa stuzba hydrogeologiczna
GGl/414- /2018 Krakow, 04.12.2018

Opinia do Projektu robét budowlanych dla zadania:

»Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1905R Katy —
Desznica - Swigtkowa Wielka — Swigtkowa Mala w km 10+060-10+105 w
m. Swiatkowa Wielka”

Opiniowany Projekt robot budowlanych polegajacych na montazu konstrukeji
oporowej, przebudowie drogi i remoncie umocnien potoku Swirzoéwka dla zadania:
»Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1905R Katy — Desznica -
Swiatkowa Wielka — Swiatkowa Mata w km 10+060-10+105 w m. Swiatkowa Wielka”
zostal wykonany przez Firme¢ Handlowo-Uslugowa MATEUSZ KALISZ z Rymanowa.
Projekt opracowali: mgr inz. Henryk Kalisz (br. drogowo-mostowa), mgr inz. Kazimierz Pelc
(br. konstrukcyjna), mgr inz. Rafal Len (sprawdzajacy, br. drogowo-mostowa), dr inz.
Krystyna Wrdbel (sprawdzajacy, br. konstrukcyjna), mgr inz. Grzegorz Stréz (asystent
projektanta) i mgr inz. Tomasz Tomasiewicz (asystent projektanta). na zlecenie Powiatu
Jasielskiego. Projekt zostat opracowany w oparciu o dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska,
ale nie okreslono przez kogo wykonana (brak autoréw) oraz miejsca przechowywania (s. 7).
Autorzy nie odwazyli sie pomina¢ w spisie materiatéw zrédlowych innych autoréw (s. 7)! W
zwigzku z powyzszym opiniowany projekt nie powinien by¢ rozpatrywany bez tych
uzupelnien. Brak w opiniowanym projekcie budowlanym powolania si¢ na autorow
dokumentacji jest niedopuszczalny, zwlaszcza, ze wspomniane materialy sa zamieszczona w

opiniowanym projekcie.
Calo$¢ opracowania jest podzielona na kilka czesci.

Cze$é pierwsza, zatytutowana: ,,Projekt zagospodarowania terenu” zawiera informacje
i opisy dotyczace projektowanej do wykonania inwestycji oraz 2 zataczniki graficzne. Na zat.
2 brak jest zasiegu osuwiska. Dotyczy to osuwiska rozwinigtego w skarpie potoku
Swierzowka, ktore uszkodzilo droge na odcinku 45 m oraz most drogowy. Obecnie droga jest

tymczasowo zabezpieczona.

ul. 4,00-975 Oddzial ki im. i Ksiaz w

tel. (+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92 00, biuro@pgi.gov.p! ul. Skrzatow 1. 31-560 Krakdw, tel. 12 290 13 99, fax 12290 13 88
qQf y dia m. st. yw i sekretariat.ok@pgi.gov.p!

XIll Wydzial Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP 525-000-80-40

www.pgi.gov.pl

70



ul

Cze$¢ druga zatytulowana ,.Projekt architektoniczno-budowlany” w czesci opisowej
zawiera zakres projektowanych prac i rozwiazania konstrukcyjne oraz dane techniczne.
Zamieszczone s3 tez 4 zalaczniki graficzne (czes¢ B - rysunkowa). Cze$¢ C - stanowia
o$wiadczenia oraz zalaczone uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa, potwierdzajace kompetencje oraz kwalifikacje autoréw
opracowania oraz inne dane wynikajace z odrebnych przepisow np. plan BIOZ (bardzo
szczegdlowy), kopia mapy ewidencyjnej.. Cze$¢ dotyczaca uprawnien zawodowych nie byta

opiniowana

Ostatnia czg$¢ to kopia Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Nie jest jasne
dlaczego jest w tym miejscu zamieszczona, gdyz jest to odrebny dokument. Wystarczyto

powotaé sie na autoré6w dokumentacji.

Szczegbtowe dane zawarte sa w drugiej czesci projektu, gdzie przedstawione sg dane
techniczne i parametry przyjetych rozwiazan w aspekcie stabilizacji za pomoca konstrukeji,
wykonania odwodnienia oraz remontu drogi i kanalizacji deszczowej. Zamieszczono réwniez

obliczenia stateczno$ci wykonane przez mgr inz. H. Kalisza i mgr inz. K. Pelca.

W ramach przewidzianych robdt zabezpieczajacych przewiduje sie wykonanie
konstrukcji oporowej na catej szerokosci obszaru uszkodzonego przez osuwisko (powinno
by¢ szerzej ze wzgledu na mozliwos¢ powigkszenia si¢ osuwiska) w postaci palisady z pali
CFA zbrojonych dwuteownikiem o $rednicy 800 mm, rozstawie 1,5 m i dlugosci 7 m,
zwieniczonych oczepem zelbetonowym stabilizujgcym osuwisko od strony potoku.
Przewidziano takze uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez remont uszkodzonych
rowéw oraz wykonanie drenazu wglebnego wzdluz projektowanej palisady. Zaplanowano
réwniez konstrukcje zabezpieczenia koryta potoku Swierzéwka poprzez remont istniejacego

umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi oraz zastosowanie narzutu kamiennego.

Po zapoznaniu si¢ z caloscia nie wnosze istotnych zastrzezen co do sposobu
zabezpieczenia osuwiska. Mam natomiast zastrzezenia formalne dotyczace braku zasiegu
osuwiska na mapie w skali 1:500 — zal. 2 i w zwigzku z tym nie mam pewnosci czy

zabezpieczenie obejmuje cale osuwisko wraz ze strefa buforowa.

Catos¢ wymaga wprowadzenie niewielkich poprawek i korekt na rysunkach, jak i w
czesci tekstowej. Generalnie przyjete rozwiazania w aspekcie stabilizacji za pomoca

konstrukeji (ktére wyraznie w opisie i zalgcznikach dowigzujg do dokumentacji geologiczno-

4,00-975 Oddzial i im. iqz

Sqd

. , 00- w
tel. (+48) 22 45 92 000. fax (+48) 22 45 92 00, biuro@pgi.gov.pl ul. Skrzatdw 1, 31-560 Krakow, tel. 12 290 13 99, fox 12 290 13 88
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inzynierskiej i glebokosci wystepowania powierzchni poslizgu) wydaja si¢ by¢ prawidtowe.
Glebokos¢ posadowienia pali wydaje si¢ wystarczajaca, gdyz schodzi ponizej wyznaczonej w

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej najnizszej powierzchni poslizgu.

Do dokumentacji dotaczono fragment dotyczacy obliczen statecznosci. Przedtozonego
kosztorysu nie opiniuje si¢ pod katem poprawnosci danych w nim zawartych, gdyz opiniujacy
nie jest specjalista w tym zakresie. Jednakze kosztorys powinien by¢ sprawdzony przez
inwestora przed przetargiem. W zaleceniach przyjetych w projekcie brakuje informacji, ze

wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geologa.

Opiniowany Projekt robdét budowlanych dla zadania: : ,,Stabilizacja osuwiska wraz z
odbudowa drogi powiatowej nr 1905R Katy — Desznica - Swiatkowa Wielka — Swiatkowa
Mala w km 10+060-10+105 w m. Swiatkowa Wielka” po uzupelnieniach moze by¢
przedlozony do rozpatrzenia przez Wojewoddzki Zespdt Nadzorujacy Realizacje Zadan w
Zakresie Przeciwdzialania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutkéw przy

Wojewodzie Podkarpackim.
Opiniujacy

prof. dr hab. Antoni Wojcik

KIEROW PR
oW OG {
Geozagrozen; ologia Isz?rf\l/i
dr Tom,

Wojciechows)

ul. 4, 00-975 Oddziat im. w
tel. (+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92 00, biuro@pgi.gov.p! ul. Skrzatéw 1, 31-560 Krakéw, tel. 12 290 13 99, fox 12 290 13 88
Sqd y dia m. st. w sekretarial.ok@pgi.gov.pl
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Uzgodnienie projektu PGW Wody Polskie

Panstwowe Jasto, 11.12.2018 r.

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.2.3.434.99.2018.AS

Powiat Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasto

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudowgq drogi powiatowej
Nr 1905R Kqty — Desznica — Swigtkowa Wielka — Swigtkowa Mata w km 10+060 —
10+105 w m. Swigtkowa Wielka.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: Os/008/JAS.2018 ztozone w dniu 30.11.2018 r. przez
Paristwa Petnomocnika — Pana Henryka Kalisza, Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Nadzér Wodny w Jaéle uzgadnia pozytywnie projekt remontu istniejgcych zabezpieczer potoku
Swierzéwka /dz. nr ewid. 197/2, 207, 216/2/ oraz przebudowy urzadzeri wodnych (tj. rowu drogowego
w ciggu drogi powiatowej dz. nr ewid. 219, 198) .

Zgodnie z art. 227 ust. 3 pkt 7 a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne remont zabezpieczen
potoku wykonany zostanie w ramach utrzymywania wod. Natomiast zgodnie z art. 394 ust. pkt 11 cyt.
wyzej ustawy przebudowa urzadzen wodnych tj. rowu znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi
powiatowej wymaga dokonania zgtoszenia wodnoprawnego.

Jednoczesnie informujemy, ze po wykonaniu inwestycji nalezy zawrze¢ z Wykonujagcym prawa
wiascicielskie Umowe uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pod wodami dla dz. nr ewid. 207 ,
wynikajacg z art.261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
z pozn. zm.). Wniosek o zawarcie umowy uzytkowania dostepny jest na stronie internetowej RZGW
Rzeszéw w zaktadce dokumenty do pobrania.

Z up. DYREKTORA
Zarzadu Zlewni

/
/\‘x.»

Q/'UM/‘ \r,
|
fndrzej P «uu * H

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Pan Henryk Kalisz — Projektant
ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandw / Petnomocnik
3. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Jasle

ul. Modrzejewskiego 12 , 38-200 Jasto

tel.: (13) 44 840 34 | faks: (13) 44 640 34 | e-mail: nw-jaslo@wody.gov.p www.wody.gov.pl
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Zaswiadczenie PGW Wody Polskie o braku sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego

= Panstwowe .
W Gospodarstwo Wodne lasio, M-12. 28
Wody Polskie

RZ.2.3.420.48.2018
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 2 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm. ), w zwigzku z art.. 394 ust. 1 pkt 11 oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Nadzér Wodny w Jasle zaswiadcza, .ie nie wnosi sprzeciwu do zfozonego
w dniu 30.11.2018 r. przez Powiat Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasto zgtoszenia wodnoprawnego na
przebudowe urzadzers wodnych (tj. rowu drogowego w ciggu drogi powiatowej dz. nr 219, 198) w zwigzku
z realizacjg zadania pn.: ,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi powiatowej Nr 1905 R Katy —

Desznica — Swigtkowa Wielka — Swigtkowa Mata w km 10+060 -10+105 w m. Swigtkowa Wielka”.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek : Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto.

Dyrektor
Zarzadu -Ziewni

Otrzymuja:
1. Adresat
2. NW Jasto —a/a AS

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Jasle,

ul. Modrzejewskiego 12 , 38-200 Jasto

tel.:+48(13) 446 40 34 e-mail: nw-jaslo@wody.gov.p/ www.wody.gov.pi
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Zgoda PGW Wody Polskie na wej$cie w teren

Panstwowe Jasto, 11 grudnia 2018 r.

Rmmmed Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.2.3.434.23.2018.AS
Powiat Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasto

Dotyczy: zgody na wejscie w teren w celu realizacji zadania pn.: ,Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudowga drogi powiatowej Nr 1905 R Katy — Desznica — Swigtkowa Wielka — Swigtkowa Mata
w km 10+060 — 10+105 w miejscowosci Swigtkowa Wielka

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Jasle wyraza zgode dla Powiatu Jasielskiego , ul. Rynek 18, 38 -200 Jasto na
wejscie na dziatki nr ewid. 197/2, 207, 216/2 celem wykonania prac zwigzanych z remontem
zabezpieczeri potoku Swierzéwka w miejscowosci Swigtkowa Wielka, gm. Krempna.

Termin wykonania inwestycji : do dnia 31.12.2019 r.

1. W przypadku niezakoriczenia prac w umdwionym terminie Inwestor zobowigzany jest uzyskac
kolejne zezwolenie na wejicie w teren RZGW.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone RZGW
lub osobom trzecim w zwigzku z pracami prowadzonymi na dziatce RZGW. Odpowiedzialnos¢
Inwestora dotyczy w szczegélnosci szkéd w sktadnikach rosdlinnych, strukturze gleby,
urzadzeniach technicznych potozonych na dziatce RZGW bez wzgledu na to czyja stanowia
witasnos¢.

3. Podstawg wyptaty odszkodowania na rzec RZGW bedzie wykaz szkéd sporzadzony w obecnosci
RZGW i wycena sporzadzona przez rzeczoznawce na koszt Inwestora. Wyboru rzeczoznawcy
dokonuje RZGW. Wyptata odszkodowania nastapi w terminie 7 dni od przedtozenia wyceny
Inwestorowi.

4. W odniesieniu do szkody wyrzadzonej osobom trzecim, w przypadku gdy osoby te zwrdca sie
o odszkodowanie do RZGW, RZGW przedstawi Inwestorowi zgdanie odszkodowawcze osoby
trzeciej i w razie odmowy jego uznania lub zwtoki z zaptata ponad termin wskazany w zadaniu,
wedtug swego wyboru wystgpi z roszczeniem regresowym przeciwko Inwestorowi lub wezwie
go do udziatu w sprawie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
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5. Inwestor zobowigzuje sie do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robét w ich trakcie oraz do
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt i powiadomienia RZGW o terminie odbioru
koncowego robot.

6. Uporzadkowanie terenu nastgpi w terminie do 7 dni od daty zakorczenia prac, nie pdiniej
jednak niz do dnia zakoriczenia inwestycji, wskazanego w pkt. 1.

7. W przypadku gdy Inwestor nie uporzadkuje dziatki w terminie okreslonym w pkt. 7, RZGW jest
upowazniony do uporzgdkowania terenu na koszt Inwestora, w szczegdélnosci do zlecenia
dokonania odpowiednich prac wybranemu przez siebie podmiotowi. W takim przypadku
Inwestor zwrdci RZGW wszelkie koszty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

8. Ewentualne spory strony poddajg pod rozstrzygniecie sadowi wiasciwemu ze wzgledu
na siedzibe RZGW.

9. Po wykonaniu inwestycji zobowigzuje sie Inwestora do zawarcia umowy uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika
Nadzoru Wodnego w Jasle /Pan Zbigniew Chmiel/ (tel. 13/446 33 11).

Z up. DYREKTORA
Zarzadu Zlewni

/m;;\;k'p-”fl'

/=

A
Andr=ej Poldkiewic:

Otrzymuja:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
arzqd Zlewni w Jasle

Adres ul. Modrzejewskiego 12, 38-200

4§

T. telefon 13 4463311 F. fax » E. em«

www.wody.gov.pl
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Opinia Zespotu Wojewodzkiego nadzorujacego realizacje zadan w zakresie przeciwdziatania

ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw
Rzeszow, 2018-12-17
SR-V.6355.1.23.2018

OPINIA

Wojewddzkiego Zespotu nadzorujgcego realizacje zadan w zakresie przeciwdziatania ruchom
osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw powotanego przez Wojewode Podkarpackiego —
Zarzadzeniem nr 33/2018 z dnia 2 marca 2018 roku

opiniuje pozytywnie

Projekt budowlany w ramach zadania: : "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi
powiatowej Nr 1905R Katy - Desznica - Swigtkowa Wielka - Swigtkowa Mala w km
10+060 - 10+105 w m. Swigtkowa Wielka'', opracowany przez zesp6t projektowy: mgr inz.
Henryk Kalisz, mgr inz. Kazimierz Pelc, sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Tarapacki, mgr inz. dr
inz. Krystyna Wrébel — Firma Handlowo-Ustugowa Mateusz Kalisz, 38-480 Rymano6w, ul.
Dworska 23/3, w pazdzierniku 2018 r.

UZASADNIENIE

Pan Adam Pawlus, Starosta Jasielski, dzialajgc za posrednictwem Pana Henryka
Kalisza projektanta, pismem z dnia 7 grudnia 2018 r., znak Os/009/JAS.2018 przedtozyt do
zaopiniowania Wojewodzkiemu Zespolowi nadzorujgcemu realizacje zadan w zakresie

przeciwdzialania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw w/w materiaty.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska.
W ramach przewidzianych robét zabezpieczajacych przewidziano wykonanie konstrukcji
oporowej na calej szerokosci obszaru uszkodzonego przez osuwisko w postaci palisady z pali
CFA zbrojonych dwuteownikiem, zwieficzonym oczepem zelbetowym stabilizujgcym
osuwisko od strony potoku. Zaprojektowano takze uporzgdkowanie systemu odwodnienia
poprzez remont uszkodzonych rowéw oraz wykonanie drenazu wglebnego wzdhuz
projektowanej palisady. Przewidziano réwniez konstrukcje zabezpieczenia koryta potoku
Swierzéwka poprzez remont istniejgcego umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi

oraz zastosowanie narzutu kamiennego. Przyjete rozwigzania w aspekcie stabilizacji wydaja
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si¢ by¢ prawidlowe. Glgboko$¢ posadowienia pali schodzi ponizej wyznaczonej
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej najnizszej powierzchni poslizgu.

Autorzy projektu w oddzielnym opracowaniu przeprowadzili analize statecznosci
zbocza, gdzie wspdtczynnik bezpieczenstwa spelnia wymagania.

Do projektu zalgczono kosztorys inwestorski na kwote 1.252.220,11 zt brutto.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim projektanta oraz uprawnionego

geologa.
W imieniu 6dzkieg®
Ewa Leniart
Przewodniczacy Zespolu

Otrzymuja:

1. Firma Handlowo-Ustlugowa Mateusz Kalisz,

2. ala.
SR-V.6355.1.23.2018 Strona 2 z 2
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Deklaracja Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000.

WPN.6 .378.2018.LB.
Dodatek 1 SA0L01aLE2

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW NATURA 2000
Instytucja odpowiedzialna: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu pn.: ,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi powiatowej
nr 1905R Katy — Desznica — Swigtkowa Wielka — Swiatkowa Mata w km 10+060 — 10+105 w m. Swiatkowa
Wielka”

ktéry ma by¢ zlokalizowany w m. Swiatkowa Wielka (gm. Krempna),

oSwiadcza, Ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujgcych powodow:

-projekt przewiduje wykonanie robot budowlanych na dziatkach nr ewid.: 198, 197/2, 207, 219, 216/2 obreb 0011
Swiatkowa Wielka, polegajacych na:

*montazu konstrukcji zabezpieczajgcej z pali zelbetowych zwiericzonych oczepem zelbetowym podtrzymujacej
korpus drogi (urzadzenia budowlane), ktére w cato$ci miesci sie w korpusie drogi (budowla podziemna),

* przebudowie drogi polegajacej na wykonaniu konstrukcji podbudowy speiniajgcej warunki rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie i odtworzeniu korpusu
drogi oraz wykonaniu normatywnych poboczy (poszerzenie poboczy z 0,50 m do wymaganej przepisami 0,75 m),
* wykonaniu remontu istniejgcych umocnien potoku Swierzéwka;

- tgczna dlugos¢ odcinka objetego robotami drogowymi wynosi ok. 78,1 m,

- przedmiotowe osuwisko drogowe rozwiniete na zboczu doliny potoku Swierzéwka stanowi obecnie zagrozenie
wskutek dziatania niszczacego w stosunku do odcinka drogi powiatowej 1905 R w m. Swigtkowa Wielka,
osuwisko rozpoczyna si¢ ponad drogq skarpg wysokosci 2-4 m i schodzi na dna doliny potoku,

- planowany teren zgodnie z przedstawiang dokumentacjg nie wystepuje na obszarach wodno-btotnych oraz na
obszarach o piytkim zaleganiu wod gruntowych, posiadajacych znaczenie historyczne, kulturowe,
architektoniczne czy uzdrowiskowe,

- w ramach prac zabezpieczajgcych osuwisko planuje sie m.in. przywrocenie pierwotnej trasy potoku Swierzéwka
do stanu przed osunigciem si¢ warstwy gruntu, w tym celu przewiduje sie wykonanie — 1-usuniecie gruntéw
przemieszczonych na skutek ruchéw osuwiskowych z czota osuwiska, 2 — zasypanie wyrw brzegowych
powstatych na fukach wklegstych, 3- remont istniejgcych umocnien dna potoku z narzutu kamiennego grubego (>
40 cm), 4- obsianie skarp potoku mieszankami traw;

- projekt zlokalizowany jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Beskid Niski PLB180002, inne obszary
wchodzace w sktad sieci Natura 2000 znajdujg sie poza wskazang lokalizacjg projektu;

- ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, projekt nie wptynie
w sposoéb istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony
ktorych zostaty wyznaczone lub s3 projektowane obszary sieci Natura 2000;

-projekt nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju zaktécen w funkcjonowaniu
sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje oddziatywarn, ktére mogtyby wywotac¢ efekt skumulowany w postaci wplywu na obszary
Natura 2000; prace dotyczace zaréwno realizacji przedsigwzigcia, jak i eksploatacji nie spowodujg zjawisk
w $rodowisku przyrodniczym, ktére mogtyby wywiera¢ znaczace oddziatywanie na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG™ nie zostato uznane za niezbedne.

W zatgczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jezeli taki istnieje.

Organizacja: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000)

OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

M Deklaracja znajdujaca si¢ w dodatku 1 powinna zawiera¢ nazwe odpowiedniego obszaru lub obszaréw, numer identyfikacyjny, odleglo$é miejsca,
w ktorym realizowany jest projekt do najblizszych obszaréw Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony i uzasadnienie, ze istnieje male
prawdopodobierstwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w polgczeniu z innymi projektami), mogl w istotny sposéb negatywnie wplynaé na obszary
objete lub ktére majq by¢ objete siecia Natura 2000 i, w stosownych przypadkach, decyzja administracyjng.

@ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, 5. 7).
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