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A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZADANIA PN.:
~»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1905R KATY-
DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM 10+060 — 10+105 W M.
SWIATKOWA WIELKA”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie Inwestora Powiatu Jasielskiego ul. Rynek 18, 38-200 Jasto

— dokumentacja geologiczno - inzynierska sporzadzona przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych —
laboratoryjnych spoétka z o.0. ,,CHEMKOP-LABORGEO” ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow

—  pomiary i wizje terenowe;

— obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt odbudowy drogi powiatowej nr 1905 r Katy—Desznica—Swiatkowa
Wielka—Swiatkowa Mata wraz z stabilizacja osuwiska w km od 10+060 do 10+138.10 m. Swiatkowa Wielka

3. OPIS TERENU I CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze od km 10 + 060.0 do km 10+105.0 drogi powiatowej 1905 R
w m. Swiatkowa Wielka nastgpito zniszczenie elementow drogi a zwlaszcza skarp korpusu drogi powiatowej
wraz z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych drogi.

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwiniete na zboczu doliny potoku Swierzowka i stanowi
zagrozenie wskutek dziatania niszczacego w stosunku do odcinka drogi powiatowej 1905 R w miejscowosci
Swiatkowa Wielka. Osuwisko rozpoczyna si¢ ponad droga skarpa wysokosci 2 - 4 m i schodzi do dna doliny
potoku. Biegnaca przez jego obszar droga powiatowa jest zniszczona na odcinku okoto 45 mb. Jezdnia drogi
wraz z materialem budujacym korong drogi i materiatem koluwialnym zbocza, zostata osuni¢ta do dna doliny
powodujac przesuniecie koryta potoku w strone NNE na calej szerokos$ci osuwiska. Osuwisko zniszczyto tez
most drogowy w zakresie umocnienia jego stozka przyczétka od strony m. Swigtkowa Wielka. Odcinek drogi
powiatowej zostal prowizorycznie odbudowany poprzez uzupehienie osunigtego materialu nasypem gliniasto-
rumoszowym. Po obu stronach osuwiska znajduja si¢ znaki ostrzegawcze.

W zwigzku z ruchami osuwiskowymi nastapito przesuni¢cie mas ziemnych powodujace przesuniccie
korpusu drogi po prawej stronie drogi powiatowej. Stan techniczny istniejgcej drogi powiatowej w wyniku
osunigcia si¢ korpusu drogi ulegt znacznemu pogorszeniu. W celu polepszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz pieszego przewiduj¢ sie wykonanie przebudowy przedmiotowej drog w celu uzyskania
pierwotnych parametréw technicznych drogi powiatowej klasy L.

Na odcinku osuwiskowym nastapito znaczne uszkodzenie (oberwanie) korpusu drogowego mogace
skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen katastrofa budowlang. W ramach prac
utrzymaniowych dokonywano tymczasowych zabezpieczen konstrukcja, jednakze w wyniku kolejnych
intensywnych opadow nastgpito ponowne oberwanie catego korpusu drogi. Konieczne jest zatem wykonanie

skutecznego zabezpieczenia korpusu i osuwiska.



3.1. Droga powiatowa Nr 1905R Katy—Desznica—Swiatkowa Wielka—Swiatkowa Mala na odcinku w km
10+060.00 — 10+138.10

Droga powiatowa Nr 1905R Katy—Desznica—Swigtkowa Wielka—Swiatkowa Mata na odcinku w km
10+060.00 — 10+138.10 w m. Swigtkowa Wielka posiadaja zmiany przekréj poprzeczny pod wzgledem
parametrow jak i wyposazenia. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekrdj drogowy z lokalnymi
poboczami gruntowymi.

Planowane przedsigwzigcie zwigzane jest odbudowa drogi powiatowej nr 1905 R na odcinku w km
10+060.00— 10+138.10. W ramach niniejszego zadania zaktada si¢ odbudoweg drogi powiatowej wraz ze
stabilizacja przedmiotowego osuwiska oraz remontem elementéw drogi powiatowej oraz umocnienia stozka

mostowego oraz remontem umocnien potoku Swierzéwka.

Parametry techniczne drogi powiatowej 1905 R:

Kategoria drogi droga powiatowa;

Klasa drogi L - droga zbiorcza;

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa 0 przekroju  drogowym
pozamiejskim,

Szeroko$¢ pasow ruchu 2.75- 3,00 m - pas ruchu

Szeroko$¢ jezdni 5,5-6,0m,

Obcigzenie ruchem KR3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0.75-1,0m,

Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
Warunki wodne przyjeto jako przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nosnos¢ podtoza Gl.

3.2. Koryto cieku potoku Swierzéwka

Koryto cieku w obrebie podstawy osuwiska jest nieuregulowane. Dno potoku Swierzoéwka kamieniste, a
skarpy przykorytowe poro$nicte trawami oraz krzakami. Koryto posada istniejgce umocnienia brzegéw koszami

siatkowo kamiennymi, ktore ulegto uszkodzeniu wyniki sptywu warstw ziemi na odcinku osuwiska.

3.3. Urzadzenia obce

W rejonie osuwiska przebiegaja, napowietrzna linia teletechniczna oraz napowietrzna linia energetyczna.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Teren rozpoznania geologicznego wchodzi w sklad zewnetrznych Karpat fliszowych. Badania
geologiczne wykonano na obszarze jednostki geologiczno-tektonicznej zwanej plaszczowing dukielskg, ktora
odstania si¢ w formie okna tektonicznego Swiatkowej Wielkiej, w obrebie plaszczowiny magurskiej.
Plaszczowiny zbudowane sa z naprzemianlegtych skal osadowych, warstw piaskowcow i tupkoéw stanowiacych
tak zwany flisz karpacki. Teren ten jest silnie przeobrazonym tektonicznie, sfaldowany i pociety uskokami.
Wystepuja tutaj uskoki o charakterze zrzutowo-przesuwczym i gtownym kierunku SW-NE. Plaszczowiny
zostaty sfatldowane i zuskokowane w okresie miocenskim.

Starsze podtoze skalne w miejscu w ktorym rozwineto si¢ osuwisko zbudowane jest z warstw serii
dukielskiej, wieku paleogen - oligocen.



Badaniami rozpoznano gorng czg¢$¢ warstw starszego podioza, wyksztalconego jako tupki ilaste z
wkladkami piaskowcow. Warstwy tupkow sa zwietrzate. W obrebie terenu badan nie wystepuja odstonigcia
podioza skalnego, gdzie mozna by pomierzy¢ kat i kierunek upadu warstw. Zgodnie z mapa geologiczng
warstwy zapadaja w kierunku poludniowym pod katem okoto 60 stopni.

Na powierzchni zalegaja utwory rzeczne wyksztatcone jako gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzte z
rumoszem piaskowcow 1 tupkow oraz z domieszka zwirdow i piaskow. Nizej zalega warstwa itow pylastych
powstala w wyniku wietrzenia warstwy tupkow. Miazszo$¢ warstw czwartorzedowych wynosi okoto 2 m.

Na terenie badan stwierdza si¢ grunty antropogeniczne stanowigce nasyp drogowy zbudowany przy
moscie na potoku Swierzowka. Nasyp powstal w trakcie budowy mostu, zbudowany jest w dolnej czgséci z glin
piaszczystych i glin pylastych zwigztych z domieszka okruchdéw piaskowca i tupka ilastego, natomiast gorna
cze¢$¢ wykonana zostala z pospotki. Najwyzsza czgs¢ o miazszosci okolo 1,5 m wykonana zostala w trakcie
doraznego zabezpieczenia drogi poprzez zasypanie niszy osuwiska pospolka zagliniong z fragmentami asfaltu na
glebokosci 1,0-1,5 m p.p.t. Warstwy nasypu o tacznej migzszo$ci 6,5 m rozpoznano w otworze OW-1. Obecnie
wigkszo$¢ gruntdw spoistych nasypowych jest uplastyczniona pod wpltywem wody atmosferycznej infiltrujacej

w glab nasypu.

5. WARUNKI WODNE

Charakterystyka warunkéw wodnych

Na terenie badan nie stwierdzono wystgpowania ciaglego poziomu wodonosnego. Warunki
hydrogeologiczne na omawianym terenie ksztaltuje przeptywajacy w dolinie potok. W dolinie potoku w
gruntach czwartorzgdowych wystepuje jeden nieciggly poziom wodonos$ny, reprezentowany przez wodg
gruntowa wystepujacg w obrebie przewarstwien gruntdOw piaszczystych, oraz w formie saczen w stabo
przepuszczalnych warstwach glin. Czwartorzgdowy poziom wodono$ny ograniczony jest od dotu
nieprzepuszczalng warstwag ilow. Ponadto w warstwach nasypowych rowniez wystepuja saczenia wod
opadowych infiltrujacych w gtab podtoza. Saczenia wody gruntowej w nasypie drogowym byly przyczyna utraty

parametréw geotechnicznych warstw i powstania ruchdw masowych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zabezpieczenie osuwiska planuje sie wykona¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej poprzez wykonanie konstrukcji z pali CFA w korpusie drogi spictych oczepem
stanowigcym jednocze$nie zabezpieczenie bezposrednio przyleglej do drogi cze$ci osuwiska i korpusu drogi.
Nie przewiduje si¢ zmiany systemu odwodnienia. Jednakze z uwagi na zapisy zalecen projektuje si¢ drenaz
wglebny o $rednicy 100 i 200 mm wraz wylotem drenazu do istniejacego rowu drogowego. Roboty maja

charakter odtworzeniowy..

7. ZABEZPIECZENIE SKARP KORONY DROGI
Zaprojektowano wykonanie konstrukcji oporowych w postaci palisady z pali CFA 800 jako podpowierzchniowa

stabilizacja zbocza oraz powierzchniowego umocnienia potoku Swierzowka.

7.1. Konstrukcja palisady w km od 10+076,45 do km 10+103.70



Konstrukcja palisady wykonana z pali wierconych CFA w ilosci 18 szt. o $rednicy 800mm, zbrojone
przy pomocy profili stalowych typu min. HEB 400 wykonanych ze stali S355JR2. Rozstaw pali w osiach na
dlugosci konstrukcji wynosi 1,5 m, natomiast dtugo$¢ pali min. 7,0 m (minimalne zaglebienie pala w podtozu
skalnym 1.5 m).

Jako zwienczenie palisady wykonanej z pali wierconych zaprojektowano wykonanie oczepu
zelbetowego, ktorego zadaniem bedzie zwigkszenie efektywnosci palisady poprzez jej uciaglenie. Wszystkie
elementy betonowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25, natomiast do zbrojenia oczepu nalezy uzy¢ stali
zebrowanej klasy BSt500S. Oczep o wymiarach 150x125 c¢cm nalezy wykona¢ w deskowaniu umozliwiajagcym

nadanie mu okre$lonego ksztattu.

7.2. Odwodnienie terenu osuwiskowego

7.2.1. Umocnienie dna rowu

Dno rowéw zaprojektowano umocnione $ciekiem betonowych typu ,,Mulda” o wymiarach 15x50x60
natomiast skarpy rowdéw przydroznych umocniono ptytami azurowymi typu ci¢zkiego zgodnie z dokumentacja
projektowsa. Ptyty azurowe powinny by¢ nie mniejsze niz wskazane w SST tj. 60x40x10cm zgodnie z lokalizacja

wskazana w czg¢$ci rysunkowe;j.

Zaprojektowano odtworzenie rowoéw przydroznych oraz wykonanie drenazu wglebnego.
Powierzchniowo woda zostanie wylapana w elementy wyzej wymienione a nastepnie odprowadzana do

pobliskiego potoku Swierzowka istniejacymi wylotami W-1 oraz W-2.

7.2.2. Elementy prefabrykowane odwodnienia
Zaprojektowano zgodnie z dokumentacjg projektowg na dnie rowu przydroznego, na skapie korpusu

drogowego nalezy wykona¢ $ciek korytkowy z elementéw betonowych o wymiarach 60x50x15c¢m utozonych na

podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z betonu gr.15cm.

7.2.3. Wylot W-1 oraz W-2

Na koncu odbudowywanych rowoéw drogowych zaprojektowano remont istniejacych wylotow W-1
i W-2. Sg to typowe wyloty z rowéw drogowych na skarpy potoku Swierzowka umocnione plytami azurowymi
60x40x10cm. O obrebie wylotow zaprojektowano remont istniejacych umocnien skarp potoku Swierzowka

koszami siatkowa kamiennymi w uktadzie warstwowym o grubosci 50 cm.

7.2.4. Wylot W-3
Na koncu projektowanego drenazu poprzecznego zaprojektowano wylot o $rednicy 200 mm do

istniejacego rowu drogowego. Wylot zaprojektowano w projektowanym umocnieniu skarp rowy drogowego z

ptyt azurowych 60x40x10cm.

7.2.5. Drenaz podtuzny 100 mm
Wzdtuz palisady z pali oraz wzdluz obu krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1905 na odcinku

przebudowywanej drogi zaprojektowano drenaz wglebny perforowany o $rednicy 100 mm  owinigty
geowlokning 0,65-0.9m?/mb drenu. Ponadto zaprojektowano obsypke drenu o wspdtczynniku filtracji

0.075cm/sek z mieszanki zwirowi piaskowej lub z zwiru filtracyjnego.



7.2.6. Drenaz poprzeczny 200 mm — zbiorczy

W celu odprowadzenia wdéd z drenazu podhuznego zaprojektowano drenaz wglebny perforowany
zbiorczy o $rednicy 200 mm owiniety geowldkning 0,65-0.9m?/mb drenu. Ponadto zaprojektowano obsypke
drenu o wspotczynniku filtracji 0.075cm/sek z mieszanki zwirowi piaskowej lub z zwiru filtracyjnego. Drenaz

odpowadza wody z drenazy podtuznego do wyloty W-3

7.3. Odtworzenie konstrukcji korpusu drogowego
W ramach zabezpieczenia osuwiska projektuje si¢ odtworzenie konstrukcji jezdni wraz
z dostosowaniem przechytek poprzecznych i niwelety jezdni.
Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot w ramach odtworzenie jezdni poprzez wykonanie:
—  koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza o gh. warstw ok S0cm
— ulozenie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego $redniej grubosci 20 cm 0/63 mm
— ulozenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego $redniej grubosci 20 cm 0-31.5 mm
— warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubo$ci warstwy po uwalowaniu 7 cm,
AC 16 W
— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po zageszczeniu
5cm AC 11S
— poboczy utwardzonych z thucznia kamiennego i destruktu o szerokosci od 2x0,75 m do 2x1,00m, z

zamknigciem powierzchniowym wysiewka kamienna gr 10 cm.

7.4. Wykopy
Po wytyczeniu trasy wykopu przez geodetg, wykona¢ wykop sktadajac urobek na oktad wzdiuz

przepustu. Odlozony material stanowi cze$¢ zasypu i nie bedzie wywozony poza teren inwestycji.

7.5. Umocnienie koryta potoku Swierzoéwka

W ramach prac zabezpieczajacych osuwisko w m-ci Swiatkowa Wielka planuje si¢ min. przywrocenie
pierwotnej trasy potoku Swierzowka do stanu przed osunieciem si¢ warstw gruntu.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie:

= usunigcie gruntdOw przemieszczonych na skutek ruchow osuwiskowych z czota osuwiska (jezora
osuwiska)

= zasypanie wyrw brzegowych powstatych na tukach wklestych

= remont istniejgcych umocnienia skarp potoku Koszami siatkowo — kamiennymi (,,Gabiony) w
uktadzie warstwowym o grubosci 50 cm

= odtworzenie Narzutu Kamiennego dna potoku narzutem kamiennym >40 cm

= obsianie skarp potoku i rowow odprowadzajacych od przepustéw mieszankami traw.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej ustalono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia

2012 r.) przedmiotowa inwestycji zalicza si¢ do trzeciej kategorii geotechniczne;j.



9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane prace nie maja wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie naleza do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ masowej wycinki drzew, zmniejszenia
powierzchni tagk i upraw. Projektowane prace porzadkuja sptyw wod powierzchniowych bez zmian ich ilosci
i naturalnych odbiornikow. Elementy nowoprojektowane wykonane beda z materialdow nieszkodliwych,

posiadajacych odpowiednie atesty dopuszczajace do ich stosowania.



B. CZESC RYSUNKOWA

1. RYS.NR 1. ORIENTACJA, SKALA 1:10 000 .......ccerirreienrirreenineenrenneneas Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. RYS.NR 2. PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500.......cccccovremrmrminrennenns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. RYS. NR 3 PRZEKROJ TYPOWY — DROGOWY, SKALA 1:50........... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4. RYS. NR 4. PROFIL PODLUZNY, SKALA 1:100/1000........cc.ccceovrrrens. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. RYS. NR 5. PRZEKROJE POPRZECZNE, SKALA 1:200.......c..ccccoevurnne. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6. RYS. NR 6.RYSUNKI ZABEZPIECZENIA KORYTA POTOKU SWIERZOWKA Blad! Nie

zdefiniowano zaktadki.

7.RYS.NR 7. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY WYLOTU W-1 ORAZ W-2Btad! Nie zdefiniowano
zaktadki.

8. RYS. NR 8. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY WYLOTU W-3................. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9. RYS. NR 9 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 800 MM ......... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

10. RYS. NR 10 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ZBROJENIA OCZEPU Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: [180506_2] Krempna
Obreb: [0011] Swigtkowa Wielka  sekcja: 7.113.24.154.

Dz. ewid.: 216/1, 216/2, 207 Skala 1:500

UKLAD WYSOKOSCI - KRONSZTAD ‘86"

UKLAD WSP. 2000/7

ZAKRES AKTUALIZACJ! — —

GN-Il.6640.1090.2017

UWAGA:

- granice dziatek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej

- niniejsza mapa moze stuzyc do projektowania budynkow

usytuowanych w odleglosci wiekszejniz 4.0 m od granicy dziotk

- mapa do celow projektowych zostola wykonana bez ustalenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi,

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre n@,l//gﬁ@il/afy

zgloszone do inwentaryzacji.,

9 4 J‘CI;L__Q‘;_._)E-::‘-" UIPRAWNIONAP
Stan na dzien 23.06.2017r. "~ ¥ n =4t Cpodeai i Kartograt
LEGENDA MAPY: inz. Marctt Kolasa

—— ‘ . \
- warstwica pogrubiona

- warstwica ciggta
- warstwica pomocnicza
- opis warstwicy

Peswicdcza sig, 18 niniefszy dekument zostol oprocowany

Wykono{: w wyniku prac geodezyjmych i kartograficzmych, kttrych

rezutioty 1owiera operal techniczny wpisany do ewidencji
30.06.2017 r. | matesiclow paistwowego zosobu geoderyinego i kartograficnese
Orgon prowodzocy
pofistwowy zaséb STAROSTA JASIELSKI
geodezyiny i kortogroficmy
Idamyfkator ewidencyiny matericly | P.1305. 2a¢ Z 2154
rrsobey-operutu techmicnego

Data wpisania operaty technicrnego 17 PA ,"l"r
do ewidendji imateriabiw zmsobu L TRL L8
Imig, narwisko i podprs osobry Zz ap. £

rearezentujgee] organ
N mgr,
astepe

7.113.24.15.1.2

wonlezii, Kats
OZNACZENIA OSUWISKA:
4\\ Oznaczenie osuwiska aktywnego
7N\ Progi akumulacyjne

Skarpa gtéwna-wyrazna niska

M Czoto osuwiska

Bidy,

.
-, 2y,
Ch s 9

e
1T u“"" e
.i.,....“a.

/.113.24.15.1.4

7.113.24.15.14

Waczelnika Wydziah
Astru 1 Nieruchomaosei

Fotlad iletinn 2
Zaktad Ustug

odezyjno-Kartograticzych

LGEOPRO|EKT”
in3. Marcir

1 Kolasa

1.0 i) ‘M
Sl

A

U m

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Dziatki ewid. nr 198; 207, 219; 197/2; 216/2

LEGENDA:

S zakres aktualizacji mapy

- granica pasa drogoweqo
- granice dzialek

istn. potok Swierzowka
@ - istn. zjazdy indywiduahne
@ - istn. most drogowy

PROJEKTOWANE ELEMENTY:

--=2=2--- — zakres inwestycji/oddzialywania

Wspotrzedne punktow charakterystycznych:
P - Poczqtek robdt /x=5487724.90, y=7531032.70/
K - Koniec robdt /x=5487797.00, y=7531014.86/

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU:

~ linic teletechniczna napowietrzna - bez zmian
o ——>—— - liia energetyczna napowietrzna - bez zmian

219] - nr ewid. dziofek objetych inwestycjg ,
- istn. droga powiatowa Nr 1905 R Kqty - Swigtkowa Mala

- zarys projektowanych elementw (przebudowywana droga,
nawierzchnia, pobocza, rowy, dojazdy, zjazdy itd.)
 — proj. remont istn. rowu drogowego
BRI - oczep Zelbetowy na palach CFA 800 zbroj. HEB 240
[ ] - projektowana jezdnia drogi w istniejqcej lokalizac
1 — utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym
[ ] - wyrownanie umocnien dna narzutem kamiennym grubym
] - narzut kamienny w siatkach/umoicnienie skarp potoku
— palisada z pali drewnianych /umoicnienie brzegow/
— istniejqce wylot z rowu drogowego — remont
— projektowany wylot drenazu
------------- ~ projektowany drenaz 100 mm oraz 200 mm
———— - projektowana bariera stalowa N1/W/2/A

Stwierdza sie zgodnos¢ mapy z oryginatem

data - 30.09.2018 .
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PROJ. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA POBOCZY:

10 ¢m

wysiewka kamienna

30 em

materiaf niewysadzinowy o wskazniku
roznoziarnistosci U>_107%

0d

obomoboup psod "ujsI paIUDID

|

lokdlizacja wg rys nr 2

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:100

KM 10+060.00 - 10+138.10

PROJ. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA POBOC/Y:

(mieszanka 2wirowo-pioskowa lub 2wir fitracyjny)

Podsypka 1 obsypka drenu o wsp. fitracj 0,075 om/sek

Dren perforowany 100mm- owiniety geowfokning

Podsypka i obsypka drenu o wsp. fltracj 0,075 cm/sek
(mieszanka 2wirowo-pioskowa b 2w fitracypy)

10 cm

Dren perforowany 100mm  owiniety geowfokning
065-0.9 m2/mb drenu

‘ 564 wysiewka kamienna | 10 cm
15| Lo i L3 -3l 1B materiaf niewysadzinowy o wskazniku
Poboczd Pas ruchu \ Pas ruchu Pobocze | dmozamistodct U102 30
Sw"mo'wa 23 Swviy?;kfgwg Bariera st Zelbetowy oczep 125 m x 15 m dlugosci 275 m
I = -
b SE g g =18
oo 005 " g lokalizacja wg rys nr 2
Skt PR TR Pl I g -
dren oprze[ﬁ%&o 32 wylof drenu poprzecznedes
b = - & 10 e 10
T = ST, gl = 1 065-09 m2/mb dreny
. ANy T———
KONSTRUKCJA JEZDNI: O? ! \M?,‘ Istnie jacy Feren
dem | w-wa Scieralna bet. asfoltowy AC 115 : |
Jem | w-wa wigzqeo bet. asfaltowy AC 16W | N o
nodbudowa zosadnicza - kruszywo famane | Lakres Wy grunty ololaco vg 5 1r 2
2em | stob. mechanicanie 0/315 mm | odfworzenie nasypu e |Sciek drogowy 15:50x60 cm wg KPED — karta 01.04
20 ¢ podbudowa pomocnicza ~ kruszywo naturcine fom _podsypkacementowo-piaskowa (c/u-1:4)
M stob. mechanicanie 0/63 mm 15cm [fundoment betonowy, z betonu C12/15
5om | RAZM: |

Pal zelbetowy CFA 800 mm, L=7.0 zbrojony

dwuteownikiem stalowych HEB 400
Kofwienie w podtozu skalnym min 15 m
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RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZABEZPIECZENIA DNA
I BRZEGOW POTOKU

Isniejace dno potoku
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A
N MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

ODTWORZENIE UMOCNIENIA KORYTA POTOKU

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
UL. RYNEK 18, 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
38-200 JASLO 104060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
Faza opracowania: Czesc: L,
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja ‘ Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$é ‘ Data ‘ Podpis Skala:
Branza Drogowo - Mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.2018r. 3“‘.“\}\
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2018'r. 2%—»4 1 : 50
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz - 09.2018 r. /;'\T{\,/
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018 . W N rysunku:
Branza Konstrukcyjna /]
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018r. | -
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrobel B-314/89 09.2018r. / /J W 6
Tytut rysunku:
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ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

SZCZEGOL WYLOT W-1

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
UL. RYNEK 18, 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
38-200 JASLO 10+060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
Faza opracowania: Czesé: Y
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja ‘ Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé ‘ Data ‘ Podpis Skala:
Branza Drogowo - Mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 | 09.2018 r. //4@,\1,0“{
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2018 r. %g—n/r 1 :20
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz - 09.2018 1. SF é
s acy: . o . ] )
prawdzajacy mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018 r. 'IEW(«P Nr rysunku:
Branza Konstrukcyjna
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018 r.
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrobel B-314/89 09.2018 r. 7
Tytut rysunku:
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B-B
Skala 1:50
lC

A

Cuiarh Kosz siatkowo-kamienny
Potok Swierzowka SR

Kosz siatkowo-kamienny

300x130x50¢m

Ve
//
e
wypelnienie betonem .~
na g(ebokoéi/]é(m
e
Uzupelnienie opasek narzufen //

kamiennym o sr. kamienia 20 cm x//
| ;
A5 2,0%

- uzupelnienie wyrw narzufem kamiennym
Jkamien Lamany/ na dnie potoku

CONNIAN

A

NAL

N SRR AN NANANS

RYSUNEK WYLOTU W-2

SKALA 1:50

piyta azurowa 60x40x10cm

15cm

podsypka piaskowa

10cm

Koz siatkowo-kanienny
300x50x50cm

Kosz siatkowo-kamienny
300x50x50cm

Kosz siatkowo-kamienny
300x200x50cm

Sciek drogowy korytkowy 15x50x60cm wg KPED

15em 1 varto 01.04
5cm  |podsypka cementowo—piaskowa (c:w-1:4)
15cm [lawa betonowa — beton C12/15

) WIDOK Z GORY
e C-C
Skala 1:50

piyta azurowa 60x40x10cm| 15cm

podsypka piaskowa| 10cm

piyta azurowa 60x40x10cm| 15cm

WD < 000%2%%%%0 0002
TR T
OO0

Q Kos Whckani
Oty
Z -kanie
bw 0x \Y;

Kosz siatkowo-kamienn
300x100x50cm
Kosz siatkowo-kamienny
300x130x50cm

podsypka piaskowa| 10cm

Widok z boku
A-A
Skala 1:50

L
(
> T}
OQ N\

<
&
%

O3

S R N S S S R R AN N N S A A N S R A AN RSN

_A

wypelnienie befonem
na glebokosc 15em

)

Kosz siatkowo-kamienny
300x100x50¢m

Kosz siatkowo-kamienny
300x100x50¢m

Kasz siatkowo-kamienny
300x130x50em

Kasz siatkowo-kamienny
300xT50x50¢m
Kosz siatkowo-kamienny
300x150x50cm
Kosz siatkowo-kamienny
300x200x50¢m

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW 4
N MATEUSZ KALISZ
; NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3

38-480 Rymanow

Skala:

1:20

Nr rysunku:

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
UL. RYNEK 18, 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
38-200 JASLO 10+060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
Faza opracowania: Czesé: Y
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja ‘ Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$¢ ‘ Data ‘ Podpis
Branza Drogowo - Mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 | 09.2018 r. ,V,%U\(,Um'
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2018 r. %
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 09.2018 1. }hé
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018 r. W
Branza Konstrukcyjna
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018 r.
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrobel B-314/89 09.2018 r.
Tytut rysunku:

SZCZEGOL WYLOT W-2

8
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ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

SZCZEGOL WYLOT W-3

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
UL. RYNEK 18, 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
38-200 JASLO 10+060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
Faza opracowania: Czesé: Y
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja ‘ Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé ‘ Data ‘ Podpis Skala:
Branza Drogowo - Mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 | 09.2018 r. ,V,%U\(,UM
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2018 r. %—Jr 1 :20
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 09.2018 1. SF é
s acy: . o . ] )
prawdzajacy mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018 r. 'IEW(«P Nr rysunku:
Branza Konstrukcyjna
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018 r. : )
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrobel B-314/89 09.2018 r. 9
Tytut rysunku:




RYSUNEK KONSTRUKCYINY PALA CFA 800 MM
Skala 1:20
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LLRMA HANDLOWO-USLUGOW 4
MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
BETON C30/37 (B30) g;—;)?ji};l’jg, 1905R KATY-DESZNICA-S'WlATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
dla 1 pala 10+060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
ILOSC BETONU V= 3,52 m3 Faza opracowania: Czesé: »
dla 18 pala PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
ILOSC BETONU V=63,30 m3 Funkcja ‘ Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé ‘ Data ‘ Podpis Skala:
STAL HEB 400 A-IIIN (S 275) Branza Drogowo - Mostowa
DI’_UGOSC HEB 400 - L=8.0 M Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.2018 . //KQJ‘M
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2018 r. ,Qg% 1 : 2 0
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 09.2018 1. /Q%é
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018 r. *TW Nr rysunku:
Branza Konstrukcyjna //
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018 r. %
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrébel B-314/89 09.2018 . @d@z 1 0

Tytut rysunku:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 800 MM




RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZBROJENIA OCZEPU PAL
Skala 1:20 12 101 12
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Liczh Dtugosc preta |
. . iczba
Nr |Srednical Dtugos¢ . | STAL BSt 500S /
pretow
preta ¥12 | #16 PAL CFA 800mm ) ) ) )
[(mm] | [m] | [szt] | [m] | [m] HEB 400 ~
1 16 12,00 74 888
1,45
: o 520 > 2 LLRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 25/3
3 12 - 138 | 718 MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymandw
4 12 ' 69 | 88 NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Razem [m] 806 | 938
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578 Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
Masa calkowita [kg] 716 | 1481 POWIAT JASIELSKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
Razem [kg] 2197 UL. RYNEK 18, 1905R KATY-DESZNICA-SWIATKOWA WIELKA-SWIATKOWA MALA W KM
38-200 JASLO 10+060 - 10+105 W M. SWIATKOWA WIELKA”
UWAGA: Faza opracowania: Czesc¢: L.
Prety tgczy¢ zgodnie z normg PN-91/S-10042 PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
na zaktad diugosci 40 érednic w przypaku zaktaddw krétszych niz Funkcja | Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.specjalnos¢ | Data | Podpis | Skala:
40 $rednic nalezy stosowac spawane potgczenia pretow. Branza Drogowo - Mostowa ;
. _ ] o Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-250/94 | 09.2018r. | ;KJUJM
Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2018 1. | ==t A 1 20
ER146. Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stroz - 09.2018 r. /Qké
Minimalna grubos¢ otuliny nie moze by¢ mniejsza niz 7cm. Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Tarapacki K-64/01 09.2018r. | ~reyled | rysunku:
Branza Konstrukcyjna // )
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 09.2018 r. W
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystyna Wrobel B-314/89 09.2018 . @d@ 1 1
Tytut rysunku:
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ZBROJENIA OCZEPU PALI
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