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PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1864R GRUDNA — GR. WOJEWODZTWA — KUNOWA -
PUSTA WOLA - PRZYSIEKI WRAZ Z BUDOWA MOSTU NA RZECE ROPIE W MIEJSCOWOSCI

PRZYSIEKI
BUDOWA MOSTU
Numer Numer Jednostka
Lp. STWIORS pozycji Wyszczegolnienie elementéw
(podstawa . Nazwa llosé
cenowej
wyceny)
WYMAGANIA OGOLNE
X DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGOLNE X X
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagarn Ogélnych zawartych w
1 | PMm00.00.00 00- | specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 ryezaft | -
2 DM 00.00.00 00. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robét ryczait -
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca réwniez komplet opracowan geodezyjnych
3 DM 00.00.00 00. . B A e - . L . szt. 2,00
zwigzanych z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami
4 DM 00.00.00 00. rg)l;lztznanie i rozbidrka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji ryczatt .
ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X
5 D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,66
Wyznaczenie trasy drogi i mostu
(422+50+57+80)/1000 km 0,61
Wyznaczenie punktéw charakterystycznych dla robét w rejonie rzeki
(50-0)/1000 km 0,05
X D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW X X
6 D 01.02.01 11 Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm szt 13,00
Scigcie | karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm. Transport i utylizacja drewna.
13 szt 13,00
7 D 01.02.01 21 Karczowanie zagajnikéw: $ciecie i wyréwnanie gatezi na trasie drogi ha 0,05
Karczowanie zagajnikéw przy drodze i w korycie rzeki: $cigcie i wyréwnanie gatezi. Transport i utylizacja drewna.
30x16/10000 ha 0,05
X D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY X X
8 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m? 8 216,00
Dla skarp brzegéw koryta rzeki:
50x5x2 m? 500,00
Dla terenu pod projektowang droge wg tab. 1. Skarpowanie materiatu do pdzniejszego wykorzystania. Grunt nie nadajacy si¢ do wbudowania
zutylizowany kosztem i staraniem Wykonawcy robét.
7716,00 m? 7716,00
X D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW X X
9 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 30 cm m? 289,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 30 cm - dojazdy do mostu w zakresie robét drogowych. Transport i
utylizacja materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy. Obmiar wg tab. 3
289,00 m’ 289,00
10 D 01.02.04 21 Rozebranie nawierzchni z tlucznia m? 536,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o $redniej grubosci 30 cm - dojazdy do mostu w zakresie robét drogowych. Transport i utylizacja
materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy. Obmiar wg tab. 3
536,00 m? 536,00
11 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych m? 289,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej gruboéci 12 cm - istniejgca droga gminna. Transport i
utylizacja materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy. Obmiar wg tab. 3
289,00 m’ 289,00
12 D 01.02.04 81 Rozebranie znakéw drogowych, pionowych szt. 2,00
Rozebranie znakéw drogowych, pionowych. Transport znakéw na baze materiatowg Zamawiajacego.
2,00 szt. 2,00
X D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII |-V X X
13 D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m® 225,00
Wykopy - cze$¢ rzeczna, na przerzut i wywoz na miejsce sktadowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w ilosci niezbednej do
wykonania regulacji rzeki. Zatozono 60% objgtosci gruntu
50x2,5x3x0,6 m° 225,00
14 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopdw z transportem urobku na odktad/nasyp m’ 470,00
Wykopy - cze$¢ mostowa, na odktad. Wykopy pod podpory wraz z zabezpieczeniem statecznosci wykopu oraz pompowaniem wody
80x2x2 m® 320,00
Wykopy - czg$¢ rzeczna, na odktad. Grunt do wywiezienia w ilosci ok. 40% z przerzutu poprzecznego kosztem i staraniem Wykonawcy robét.
50x2,5x3x0,4 m® 150,00
Wykopy - cze$¢ drogowa. Obmiar wg tab 1
790,00 m® 790,00
X D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW X X
15 D 02.03.01 11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VlI wraz ze schodkowaniem skarp m’ 16 917,00
Nasypy - czes¢ drogowa. Obmiar wg tab. 1. Zakpu, transport i wbudowanie w nasyp.
15 667,00 m® 15 667,00
nasypy - skrzyzowania. Zakpu, transport i wbudowanie w nasyp.
1.250,00 m® 1.250,00
X D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
X D 03.01.02 Przepusty drogowe z PP lub HDPE X X
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Numer Numer Jednostka
L STWIORB ozycji Wyszczegolnienie elementow
p- (podstawa pozycjt y 9 Nazwa llosé
cenowej
wyceny)
Wykonanie kompletnego przepustu drogowego z PP lub HDPE o $rednicy 1,20 m wraz z wykonaniem
16 D 02.03.01 1 L X m 17,50
fundamentu z kruszywa otoczonego geokompozytem oraz umocnieniem wlotu i wylotu
Wykonanie kompletnego przepustu drogowego z PP lub HDPE o $rednicy 1,20 m wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentu z
kruszywa otoczonego geokompozytem oraz umocnieniem wlotu i wylotu
17,50 m 17,50
X D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA X X
17 D 03.02.01 21 Wykonanie przykanalikéw z rur typu HDPE lub PP o $rednicy 200 mm m 10,00
Wykonanie przykanalikéw z rur typu HDPE lub PP o $rednicy 200 mm wraz z wigczeniem przykanalikéw do projektowanych studzienek
drogowych
5x2 m 10,00
18 D 03.02.01 M Wykonan!e I'(ompletnych studzienek rewizyjnych z PEHD lub PP o $rednicy wewnetrznej 1000 mm wraz z szt 2,00
pokrywa zeliwna
Wykonanie kompletnych studzienek $ciekowych o $rednicy wewnetrznej min. 1000 mm z PEHD lub PP, z pierscieniem odcigzajgcym i pokrywa
zeliwng. Studzienki posadowione na fundamencie zelbetowym z betonu klasy C12/15, gr. min. 12 cm oraz tluczniu o gr. 8 cm. Catkowita
wysokos$¢ studzienki: H=3,0m. Podtgczenie studzienek do przykanalikow
2,00 szt 2,00
19 D 03.02.01 62 Wykonfmu.e obudoyvy wylotéw przykanalikéw wraz z umicnieniem wylotu do poziomu dna rowu i szt 2,00
umocnieniem odcinka rowu
Wykonanie obudowy wylotéw przykanalikdw wraz z umicnieniem wylotu do poziomu dna rowu. Wylot przykanalizka wg KPED 02.17 lub KPED
01.20 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu prefabrykatami betonowymi gr. min. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm.
Dlugo$¢ umocnien rowu: 2,00 m. Utozenie na skarpie $cieku prefabrykowanego KPED 01.22 na betonie C12/15 gr. 10cm.
2,00 szt 2,00
20 D 03.02.01 72 Regulacja pionowa istniejacych studzienek kanalizacyjnych szt 1,00
Regulacja pionowa istniejgcych studzienek kanalizacyjnych
1,00 szt 1,00
X D 03.02.01 KANALIZACJA TELETECHNICZNA X X
21 D 03.02.01 11 Budowa studni kablowych typu SKR: typ SKR2 lub z PP/HDPE szt 4,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR2 - Pokrywa i rama typu cigzkiego (wywietrznik z oznaczeniem
wiaciciela kanatu technologicznego).
korpus studni SKR-2 (2-elementowy) + rama stalowa obetonowana + pokrywa lub komplet pokryw
Wytyczne dla kanatéw technologicznych GDDKIA, Krajowy System Zarzadzania Ruchem, Warszawa, 03 pazdziernika 2017 r., wersja 3
Dopuszcza sig wykonanie studzienek typu PP/HDPE po uprzedniej akceptacji Projektanta.
4,00 szt 4,00
22 D 03.02.01 21 Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 - w wykopie wraz z robotami ziemnymi m 280,00
Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie: 1XxRO+3xRS+1xWMR, wraz z
uszczelnieniem otwordw rurociggu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Koszt wykonania robét obejmuje wykonanie wykopu i zasypanie kanatu i
studzienek.
280,00 m 280,00
23 D 03.02.01 22 Budowa kanatu technologicznego tup KTp1 - przewiert sterowany pod dnem rzeki m 120,00
Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 z rur z tworzyw sztucznych przewiertem sterowanym mechanicznie: 2xRO+3xRS+1xWMR, wraz z
uszczelnieniem otwordw rurociggu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Koszt wykonania robét obejmuje wykonanie wykopu i zasypanie kanatu.
Rzeczywista dtugo$¢ rzeczywista kanatu KTu1 wynika¢ bedzie z projektu technologicznego przewiertu sterowanego, z kata wprowadzenia i
wyprowadzenia kanatu spod dna rzeki. Wydtuzenie przwodu i rur ochronnych wynikajace z technologii robot uwaglgdni¢ w wycenie robét.
120,00 m 120,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY . X X
X D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X
24 D 04.01.01 15 Wyk0|.1an|e koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruntach kat. I-IV, m? 7716,00
$rednia gteboko$¢ koryta 64 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruntach kat. |-V, $rednia gtgboko$¢ koryta 64 cm. Obmiar
wg tab. 1
7 716,00 m? 7 716,00
X D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE X X
25 D 04.02.01 13 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. warstwy 15 cm - pod chodniki dla pieszych m? 48,00
Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. warstwy 15 cm.
(15+9)x2 m? 48,00
26 D 04.02.01 13 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. warstwy 20 cm m? 3 495,00
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. warstwy 20 cm. Obmiar wg tab. 2
2624+871 m? 3495,00
27 D 04.02.01 Al Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy 3-4cm m? 48,00
Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. warstwy 3-4 cm.
(15+9)x2 m? 48,00
X D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
28 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 10 563,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkéw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
3454+3124+3985 m? 10 563,00
29 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m? 10 563,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkéw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
poz. 28 m? 10 563,00
X D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
30 D 04.04.02 23 Wykon’a’me podbudowy z kruszywa'lamaneg';o 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, m2 48,00
grubosé 15 cm. Podbudowa chodnika dla pieszych
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gérna, grubo$¢ 15 cm. Podbudowa chodnika dla pieszych
(15+9)x2 m? 48,00
31 D 04.04.02 25 Wykon’a’me podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, m2 3 454,00
arubos$é 25 cm
Wykonanie podbudowy drogi powiatowej z kruszywa famanego 0/31,5, warstwa gérna, grubos¢ 25 cm.
2437+776+241 m? 3454,00
X D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
32 D 04.07.01 18 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm m? 3 124,00
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm.
2378+746 m? 3124,00
X D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
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L STWIORB ozycji Wyszczegolnienie elementow
p- (podstawa pozycjt y 9 Nazwa llosé
cenowej
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X D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
33 D 05.03.05 13 Z\In);koname nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ochronna na moscie AC16W, grubos$¢ warstwy 4 m2 565,50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ochronna na moscie AC16W, grubo$¢ warstwy 4 cm
565,50 m? 565,50
34 D 05.03.05 15 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca, AC16W, grubos¢ warstwy 6 cm m? 3 419,50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC 16W, grubos$¢ warstwy 6 cm.
3042-565,5+724+219 m? 3 419,50
35 D 05.03.05 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC11S, grubos$¢ warstwy 4 cm m? 565,50
Wykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm.
565,50 m? 565,50
36 D 05.03.05 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC11S, grubos$¢ warstwy 5 cm m? 3 134,50
Wykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 5cm.
2995-565,5+705 m? 3 134,50
X D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) X X
37 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia gr. warstwy 20 cm m? 289,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 20cm. Odcinki przebudowy istniejgcej drogi powiatowej. Obmiar
wg tab. 3
289,00 m? 289,00
X D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENlOWE’ i} i X X
X D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
38 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm. m? 5 501,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. Skarpy drogi. Obmiar wg tab. 4
5 351,00 m? 5 351,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. Przestrzen pod mostem oraz w zakresie regulacji rzeki
3x10x5 m? 150,00
39 D 06.01.01 44 Umochnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi typu 50x50x7cm wg KPED 01.37 m? 20,00
Umocnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi typu 50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci min. 10cm. Karta KPED
01.37
5x0,5x8 m? 20,00
40 D 06.01.01 44 Umochnienie skarp rowéw plytami typu YOMB m? 410,00
Umocnienie skarp rowéw ptytami typu YOMB na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci min. 10cm, z okotkowaniem palikami fi 50mm
po 2 sztuki na ptyte. Umocnienie skarp drogi od gérnej wody.
(55+150)x2 m? 410,00
4 D 06.01.01 61 ﬁr:lc;camenle dna rowow i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu - 20,00
Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 15cm. Karta KPED 01.37
5x4 m 20,00
X D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI X X
42 D 06.02.01 22 Utozenie przepustéw SN8 z PP lub HDPE o $rednicy 60 cm pod zjazdami, wraz z robotami ziemnymi i m 99,00
fundamentem
Utozenie przepustéw z PP lub HDPE o $rednicy 60 cm pod zjazdami na tawie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr.
min. 30cm. tawy zamykajce (na wlocie i wylocie z przepustu) z kruszywa tamanego 0/63 o wymiarach 0,30x0,60x0,90m. Obmiar wg tab. 4
99 m 99,00
43 06.02.01 31 Wykonanie scflanek czolov.vych przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami, wlot i wylot umocniony szt 12,00
prefarykatami betonowymi
Wykonanie $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami. Umocnienie wlotéw i wylotow ptytami azurowymi 10x40x60cm lub
kostkg brukowg gr. 10cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm.
12 szt 12,00
X D 06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY X X
a4 D 06.03.01 32 Uzupelmem.e poboczy kruszywem kamiennym famanym, stabilizowanym mechanizcnie, gr. po m? 1376,00
zageszczeniu 20 cm
Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanizcnie, gr. po zageszczeniu 20 cm. Obmiar wg tab. 2 i tab. 5
1084+292 m’ 1.376,00
X D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME X X
45 D 07.02.01 11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi,(farbami) - linie ciagte m 101,28
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi,(farbami) - linie ciagte
422x0,12x2 m 101,28
X D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE X X
46 D 07.02.01 11 Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych m 7,00
Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
7 m 7,00
X D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE X X
47 D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2W2A m 436,00
Zakup, transport i montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2W2A
108+108+72+44+44+60 m 436,00
X D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH X X
48 D 07.06.02 12 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych typu P1 lub U-11a na zwieniczeniu muru oporowego m 70,00
Ustawienie ogrodzen ochronnych typu balustrada P1 lub Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo
U-11a Bariera wygrodzeniowa z rury fi 48 z wypetnieniem pionowym z preta fi 10. Balustrada osadzona na fundamencie betonowym
20x20x50cm z dospawaniem do stupka kotwy z preta fi 10.
70 m 70,00
X D 08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
X D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE X X
49 D 08.01.02 12 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na fawie betonowej z oporem m 20,00
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na diugosci opaski
bezpieczenstwa.
5x4 m 20,00
X D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ X X
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm prostokatnej, na podsypce cementowo ; 2
50 D 08.02.02 1 X n ¥ L P m 44,00
piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-
wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
(15+7)x2 m? 44,00
X D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE X X
51 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm m 72,00
Ustawienie jako obramowanie chodnikéw, $ciekow i schodoéw skarpowych obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr.
5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa z docigciem na wymiar. Obrzeza przy strefach zejsciowych, wzdiuz $ciekéw naskarpowych,
przy schodach naskarpowych i zamykajace umocnienia stozkow
(7,5+8,5)x2+10x4 m 72,00
X D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH X X
52 D 08.05.01 12 Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x20 cm m 10,00
Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x20 cm
5x2 m 10,00
X D 10.00.00 INNE ROBOTY X X
X D 10.07.01 WYKONANIE ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE X X
53 D 10.07.01 22 Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzching utwardzong z betonu asfaltowego m? 209,00
Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzching utwardzong z betonu asfaltowego. Obmiar wg tab. 4
209,00 m? 209,00
ROBOTY MOSTOWE
X M 21.00.00 PALE X X
X M 21.03.02 PALE DUZYCH SREDNIC d>1000 mm X X
54 M 21.03.02 1" Wykonanie pali. o $sredn. d=1000 mm - na ladzie beton klasy C25/30. Pale pod przyczétki z pozostawieniem - 76,00
rury obsadoweij
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych; montaz, demontaz i przemieszczania
sprzetu; wykonanie odwiertéw do projektowanej gtebokosci z zabezpieczeniem statecznosci $cian, uwzglednieniem odwiertu nad glowica pala
oraz ci$nienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu. Pozostawienie rury obsadowej.
9,5x4x2 m 76,00
55 M 21.03.02 1 Wykonanit? pali o sredn. d=1000 mm - na ladzie beton klasy C25/30. Pale pod filary z wyciagnieciem rury m 270,00
obsadowej
Zapewnienie niezbgdnych czynnikdw produkciji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych; montaz, demontaz i przemieszczania
sprzetu; wykonanie odwiertéw do projektowanej gtebokosci z zabezpieczeniem statecznosci $cian, uwzglgdnieniem odwiertu nad gtowicg pala
oraz ci$nienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu. Wyciggniecie rury obsadowe;j.
13,5x10x2 m 270,00
56 M 21.03.02 15 Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczéiki i filary m3 63,80
Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér. Podioze z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy
przyczotki
14,5x3x0,2x2 m3 17,40
filary
2x0,2x5x14,5 m3 46,40
57 M 21.03.02 97 Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy Alll N (B500SP) kg 41 624,00
Zakup, transport, przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpér
przyczotki
(10934+29954)x1,018 kg 41 624,00
X M 22.00.00 KORPUSY PODPOR X X
X M 22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE ZE SKRZYDELKAMI X X
58 M 22.01.01 11 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczétkéw kpl 2,00
Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczétkow deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy
2 kpl 2,00
59 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczétkéw z betonu C30/37 m3 105,90
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych, rusztowan;
wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie przyczotka; uformowanie taw i cioséw podtozyskowych z gniazdami; pielggnacje
betonu; rozbidrke wszystkich konstrukcji pomocniczych, usunigcie materiatbw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy; oczyszczenie terenu
robét.
UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i pokrycie antykorozyjne statego wyposazenia przyczétkow w metalowe elementy
zabezpieczajace i rewizyjne wykazane w projekcie.
Cena uwzglednia réwniez wbudowanie w przyczétek elementéw odprowadzajacych wode z za przyczétka.
52x2 m3 105,90
60 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia szt 8,00
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia - repery (znaki wysokosciowe)
4x2 szt 8,00
61 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczotkéw ze stali Alll N (B500SP) kg 11 064,00
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, stal Alll N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
2x5434x1,018 kg 11 064,00
X M 22.02.01 FILARY ZELBETOWE - MASYWNE X X
62 M 22.02.01 11 Wykonanie systemowego deskowania filaréw kpl 2,00
Wykonanie sy go desk nia filaréw desk liem systemowym wg technologii Wykonawcy
2 kpl 2,00
63 M 22.02.01 12 Wykonanie filaréw masywnych z betonu C30/37 m3 268,60
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych, rusztowan;
wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie filara z pielegnacjg betonu; uformowanie taw i cioséw podtozyskowych;
uformowanie gniazd fozyskowych; rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych w tym rusztowan, deskowan, pomostéw; zasypanie wykopu
gruntem do poziomu terenu; usunigcie materiatéw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy; oczyszczenie terenu robot.
131x2x1,025 m3 268,60
64 M 22.02.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukciji statego wyposazenia szt 8,00
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia - repery (znaki wysokosciowe)
4x2 szt 8,00
65 M 22.02.01 97 Wykonanie zbrojenia filaréw ze stali Alll N (B500SP) kg 33 244,00
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, stal Alll N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
32433x1,025 kg 33 244,00
X M 23.00.00 USTROJE NOSNE X X
X M 23.05.01 USTROJ NOSNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWA PLYTA POMOSTU X X
6 M 23.05.01 12/32 Montaz konstrukcji blachownicowej, ze stali Rr<400 MPa i rozp. przesta od 20 do 50 m - nad ladem i nad t 277,05
woda
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STWIORB
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Wyszczegoélnienie elementéw
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llosé

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji oraz: A - w zakresie wytworzenia konstrukcji - przygotowanie
rysunkéw warsztatowych; badanie materiatow; wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz Programu Zapewnienia
Jakosci; prowadzenie badan robét spawalniczych, zapewnienie tacznikéw do montazu na budowie; prébny montaz oraz oznakowanie
elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie. B - w zakresie montazu na budowie - odbiér konstrukcji w wytworni i transport na
budowe; przygotowanie placu montazowego; wykonanie rusztowan i pomostéw roboczych, wykonanie montazu wstepnego i koncowego; badan
potgczen w tym nieniszczacych; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usunigcie materiatéw pomocniczych i odpadéw poza pas
drogowy; UWAGA: 1.Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji w wytworni i na
budowie . 2.Cena jednostkowa uwzglednia sprezenie zewnetrzne konstrukcji stalowej, o ile jest przewidziane w projekcie. 3.Ptatno$¢ obejmuje
réwniez wykonanie i montaz wozkow rewizyjnych (jezeli sa one przewidziane w projekcie) wraz z przedtozeniem Inzynierowi dokumentow
wydanych przez Krajowy Dozdr Techniczny zezwalajgcy na uzytkowanie tych urzadzen.

(271928+5123)/1000

277,05

67

M 23.05.01

71

Wytworzenie konstrukciji blachownicowej ze stali Rr<400 MPa

277,05

Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 MPa

277,05

277,05

68

M 23.05.01

81

Systemowe zabezpieczenie antykorozyine konstrukcji blachownicowej

2603,00

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez metalizacje, doszczelnienie farbami na bazie zywic EP i PUR oraz
malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR

2479,3x1,05

2603,00

M 23.10.01

ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO

X

69

M 23.10.01

12/32

Wykonanie plyty pomostu konstukcji. zespolonej z betonu klasy C35/45 - nad ladem i nad woda

255,00

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgcji; wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw, deskowan; prace
pomiarowe; wykonanie zbrojenia; przygotowanie w konstrukcji otworéw dla odwodnienia obiektu; zabetonowanie ptyty wraz z pielegnacjg
betonu; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunigciem materiatéw i odpadéw poza pas drogowy. UWAGA: Cena jednostkowa
uwzglednia wykonanie i montaz, wykazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcji, jak np. marki z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

255

255,00

70

M 23.10.01

97

Wykonanie zbrojenia plyty ze stali Alll N (B500SP)

89 902,00

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, stal Alll N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego

87709x1,025

89 902,00

M 23.30.00

KAPY CHODNIKOWE

X

M 23.30.06

KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA

M 23.30.06

01

Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm

X
203,40

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikdw produkciji; prace pomiarowe; wykonanie niezbgdnych pomostow i
deskowania; montaz pref. desek gzymsowych z dostosowaniem do projektowanej geometrii obiektu; wykonanie potaczen montazowych;
wykonanie zbrojenia; osadzenie kotew (lub pozostawienie wgtgbien) zamocowania do balustrad, barier, czy latari; utozenie ostony dla
przeprowadzenia przewodu o$wietleniowego; zabetonowanie kapy wraz z pielegnacjg betonu; wykonanie uszczelnienia masg zalewowa
potaczenia pref. deski gzymsowej z ptytg chodnikowa; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usuniecie materiatéw, konstrukgji i
odpadéw poza pas drogowy.

2x101,7

203,40

72

M 23.30.06

51

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m°/szt

203,40

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydetkach

203,40

203,40

73

M 23.30.06

55

Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 (B-35)

95,30

Betonowanie chodnikéw na dtugosci mostu. Obmiar wg rys. technicznych zbrojenia kap chodnika i opaski

101,7x(2,6+1,15)x0,25

95,30

74

M 23.30.06

65

Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp.

606,00

Osadzenie kotew kap chodnikowych

606

606,00

75

M 23.30.06

68

Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowa a betonem chodnika materiatem
trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV

406,80

Wykonanie uszczelnienia pomigdzy kraweznikiem, deska gzymsowa a betonem chodnika materiatem trwale plastycznym odpornym na
dziatanie promieni UV

101,7x2x2

406,80

76

M 23.30.06

97

Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy Alll N (B500SP)

kg

10 786,00

Zakup, transport i montaz zbrojenia chodnikow, ilo$¢ wg rys. konstrukcyjnego

10523x1,025

kg

10 786,00

M 24.00.00

LOZYSKA

X

M 24.02.01

LOZYSKA GARNKOWE

X

77

M 24.02.01

01

Koszt tozyska garnkowego o no$nosci < 4000 kN

szt

8,00

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych $rodkdw produkciji; prace pomiarowe; przygotowanie gniazda podtozysko wraz z

i ienie na p i iie fozyska; wykonanie i rozebranie rusztowan; oczyszczenie stanowiska i usunigcie materiatéw
pomocniczych poza pas drogowy.

2x4

szt

8,00

78

M 24.02.01

02

Koszt tozyska garnkowego o no$n. 4001-8000 kN

szt

8,00

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych srodkow produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie gniazda podtozysko wraz z
kotwami; ustawienie na podlewce i zamocowanie tozyska; wykonanie i rozebranie rusztowan; oczyszczenie stanowiska i usunigcie materiatow
pomocniczych poza pas drogowy.

2x4

szt

8,00

79

M 24.02.01

11

Montaz tozyska garnkowego o nosnosci > 4000 kN nad ladem

szt

8,00

montaz fozyska garnkowego o no$nosci > 4000 kN nad lgdem

8,00

szt

8,00

80

M 24.02.01

11

Montaz tozyska garnkowego o no$n. 4001-8000 kN nad ladem

8,00

Montaz tozyska garnkowego o nos$n. 4001-8000 kN nad ladem

8,00

8,00

M 25.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

M 25.01.01

DYLATACJE MODULOWE

M 25.01.01

01

Koszt dylataciji jednomodutowej o przesuwie do 80 mm

w
3% ([N

10,15

Cena jednostkowa uwzglednia: dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie, wyregulowanie rozstawu
elementow przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury; dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu;
zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej; wmontowanie uszczelnienia
dylatacji; oczyszczenie terenu robét.

10,15

10,15

82

M 25.01.01

02

Koszt dylatacji wielomodutowej o przesuwie 80 - 120 mm

3|3

11,07

Cena jednostkowa uwzglednia: dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie, wyregulowanie rozstawu
elementéw przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury; dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu;
zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej; wmontowanie uszczelnienia
dylatacji; oczyszczenie terenu robot.

11,07

m

11,07
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Numer Numer Jednostka
Lp STWIORB pozyciji Wyszczegolnienie elementow
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cenowej
wyceny)
83 M 25.01.01 51 Montaz dylatacji jednomodutowej o przesuwie do 80 mm m 10,15
montaz dylatacji jednomodutowej o przesuwie do 80 mm
10,15 m 10,15
84 M 25.01.01 52 Montaz dylatacji jednomodutowej o przesuwie 80 - 120 mm m 11,07
montaz dylatacji jednomodutowej o przesuwie do 80 mm
11,07 m 11,07
X M 26.00.00 ODWODNIENIE X X
X M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE X X
85 M 26.01.01 01 Koszt wpustu zeliwnego WM150 mm - odplyw pionowy szt. 10,00
Cena jednostkowa uwzglednia: koszt wpustu, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; oczyszczenie i dopasowanie otworéw w plycie
pomostu; obsadzenie i umocowanie wpustu wraz z uszczelnieniem po obwodzie; wykonanie warstwy filtracyjnej wokét wpustu; oczyszczenie
otoczenia wpustu.
10 szt. 10,00
86 M 26.01.01 01 Koszt wpustu zeliwnego WM150 mm - odptyw boczny szt. 10,00
Cena jednostkowa uwzglednia: koszt wpustu, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; oczyszczenie i dopasowanie otworéw w plycie
pomostu; obsadzenie i umocowanie wpustu wraz z uszczelnieniem po obwodzie; wykonanie warstwy filtracyjnej wokot wpustu; oczyszczenie
otoczenia wpustu.
10 szt. 10,00
87 M 26.01.01 51 Montaz wpustéw zeliwnych d=150 mm szt. 20,00
Montaz elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty
10+10 szt. 20,00
X M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
88 M 26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, $r. 48mm szt 20,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji; przygotowanie, oczyszczenie i dopasowanie otworéw w plycie
pomostu; obsadzenie i umocowanie sgczka wraz z uszczelnieniem; wypetnienie kielichowego wgtebienia kruszywem lakierowanym zywicami
syntetycznymi; oczyszczenie otoczenia wpustu. Cena jednostkowa uwzglednia rurke odptywowa wraz z wykonaniem "okapnika".
20 szt 20,00
X M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
89 M 26.01.03 52 Wykonanie drenéw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasma m 457,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji; prace pomiarowe; oraz:
1. dreny z kruszywa lakierowanego zywicami z "tasma" - wykonanie drenéw odwadniajacych izolacje z przygotowaniem powierzchni lub koryta
wykonanego w warstwie ochronnej (wigzacej) nawierzchni oraz mieszanek lakierowanych, wraz z oczyszczeniem piyty po wykonaniu drenazu.
92x4+20x1+20x2,5+10+9 m 457,00
X M 26.02.02 INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z WPUSTOW RURAMI PP lub HDPE X X
Wykonanie instalacji z rur PP lub HDPE o $rednicy d=250 mm - nad ladem i nad wod3 oraz za
90 | M 26.02.02 12/32 yonani ] Y a a m 210,00
przyczotkiem
ena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych $rodkéw produkcji; wykonanie rusztowan i pomostéw; zmontowanie rurociggéw
odprowadzajgcych $cieki z wpustéw mostowych do kolektora lub studzienki; wykonanie potaczen urzadzen rewizyjnych, podwieszen do
konstrukcji obiektu i wprowadzenia do kolektora; zabezpieczenie antykorozyjne podwieszenia; rozebranie rusztowan i pomostow;
uporzgdkowanie terenu robét; usunigcie zbgdnych materiatéw i odpadéw poza pas drogowy. Wyk ie kolektora za przyczétkiem w
stalowej rurze ochronnej
105x2 m 210,00
X M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X X
X M 27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X
91 M 27.01.01 51 Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome m? 284,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych oraz zadaszen;
przygotowanie powierzchni pod izolacje; zagruntowanie oraz pomalowanie materiatem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie
rusztowan i pomostow roboczych; oczyszczenie terenu robot.
4,1x10x2+14,5x4+22x1,1x2+32,1x1x2+15,5x2 m? 284,00
X M 27.02.01 1ZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH X X
92 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m? 1 053,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie niezbednych rusztowarn, pomostéw roboczych oraz
zadaszen; przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem; utozenie izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowan, pomostéw oraz
zadaszen roboczych; oczyszczenie terenu robét. Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.
967 m? 967,00
plyta przejsciowa
4,3x10x2 m? 86,00
93 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x papa m? 1053,00
1053,0 m? 1.053,00
X M 28.00.00 WYPOSAZENIE X X
X M 28.03.05 BARIERO-PORECZE X X
94 M 28.03.05 01 Koszt stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 229,40
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; przygotowanie do montazu bariery uprzednio wykonanego
kotwienia; montaz bariery zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robdt; usunigcie zbednych materiatéw i odpadéw poza teren
budowy.
Barieroporecze przektadkowe. Typ wg rys. ogélnego, przekroju poprzecznego i zbrojenia kapy chodnikowej. Koszt z kompletem kotew do
mocowania barieroporgczy.
101,7+101,7 m 203,40
barieroporgcze na murze oporowym. Typ wg rys. muru oporowego nr 2. Koszt z kompletem kotew do mocowania barieroporgczy.
26 m 26,00
95 M 28.03.05 51 Montaz stalowych bariero-poreczy m 203,40
229,40 m 203,40
X M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X
96 M 28.15.01 02 Zakup kraweznikow kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na zywicy m 186,00
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkciji; przyg lie podioza; ienie kraweznikow o ustalonych
wymiarach na okreslonego typu podlewce z uwzglednieniem poprawki na trwate ugigcie; wypetnienie szczeliny poza krawegznikiem, wypetnienie
spoin odpowiednim materiatem zals ym; uszczelnienie styku kraweznika z nawierzchnig i betonem kapy; utozenie drendw kapilarnych,
podtuznego za i poprzecznych pod kraweznikiem; usunigcie materiatéw ustugowych i odpadéw poza teren
budowy.
Krawezniki na dtugosci ptyty pomostu, kotwione wg KDM, karta CHO5.1
93x2 m 186,00
97 M 28.15.01 51 Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 186,00
186,00 m 186,00
98 M 28.15.01 02 Zakup kraweznikéw kamiennych 30x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na zywicy m 17,40
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Numer Numer Jednostka
Lp STWIORB pozycji Wyszczegoélnienie elementéw
! (podstawa . Nazwa llosé
cenowej
wyceny)
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; przygotowanie podioza; ustawienie krawgznikéw o ustalonych
wymiarach na okreslonego typu podlewce z uwzglgdnieniem poprawki na trwate ugigcie; wypetnienie szczeliny poza kraweznikiem, wypetnienie
spoin odpowiednim materiatem zalewowym; uszczelnienie styku kraweznika z nawierzchnig i betonem kapy; utozenie drenéw kapilarnych,
podtuznego za i poprzecznych pod kraweznikiem; usunigcie materiatéw ustugowych i odpadéw poza teren
budowy.
Krawezniki na dtugosci skrzydet przyczotkow, kotwione wg KDM, karta CHO5.1
4.35x4 m 17,40
99 M 28.15.01 51 Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej m 17,40
17,40 m 17,40
X M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
X M 29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA X X
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z uzyciem warstwy filtracyjnej z kruszywa tamanego 8/16 w
100 | M 29.01.01 1 ostonie z geowldkniny z zastosowaniem rury perforowanej PP 125 mm, grubos$¢ 30 cm - za plyta m2 10,80
przej$ciowa
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; utozenie kolektoréw, drendw i $ciekéw odprowadzajacych wode;
wbudowanie materiatow filtracyjnych i uszczelniajgcych przylegajacych do powierzchni przyczétka z podtaczeniem do w/w przewodow i
odprowadzeniem wody poza przyczotek; uporzadkowanie terenu robét.
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z uzyciem warstwy filtracyjnej z kruszywa tamanego 8/16 w ostonie z geowtokniny
(18+18)x0,3 m2 10,80
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z pow. piyty przejéciowej poprzez utozenie sgczkoéw poprzecznych z rur perforowanych PP o
Srednicy 125 mm w rynnach PP z zasypaniem sgczkéw zwirem i owinigciem geowtokning
18+18 m 36,00
X M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X
101 M.29.03.01 1 Wykonanie zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem piaszczystym m® 720,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikdéw produkciji; prace pomiarowe; dostarczenie i wbudowanie gruntu
niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich zaggszczeniem; uporzgdkowanie terenu robét.
30x12x2 m® 720,00
X M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW X X
102 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypow stozka przyczétka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu Il m® 489,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; wbudowanie gruntu niespoistego warstwami
W nasyp wraz z odpowiednim zageszczeniem i uformowaniem (nadaniem projektowanych ksztaitéw) stozkéw nasypu; uporzagdkowanie terenu
robét. Cena nie uwzglgdnia umocnienia skarp stozkow.
0,33x3,1416x5,5x(9x9+9x0,5+0,5x0,5) m® 489,00
X M-29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE X X
103 | M-29.05.01 11 Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy C25/30 m3 22,30
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; przygotowanie podtoza, wyréwnanie do
odpowiedniego profilu wczesniej zaggszczonego nasypu z ewentualnym jego dogeszczeniem; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia;
zabetonowanie wraz pielgegnacja betonu; rozebranie deskowania; wykonanie izolacji powierzchni betonu; uporzadkowanie terenu robét.
UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie przektadek z folii PCW i piasku.
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C25/30 ptyt przejéciowych.
(9,8+8,8)x4x0,3 m3 22,30
104 M-29.05.01 11 Wykonanie wyréwnania pod i na ptytach przej$ciowych z betonu klasy C16/20 o gr. 10cm m3 18,00
Wykonanie wyréwnania (chudy beton) z betonu C16/20 pod ptyty przej$ciowe o gr. 10 cm.
10x4,5x0,2x2 m3 18,00
105 M-29.05.01 97 Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych stala klasy Alll kg 2 788,00
Zakup, przygotowanie i montaz, stal AllIN. Obmiar wg rys. zbrojenia ptyt przej$ciowych
2720x1,025 kg 2788,00
X M-29.07.01 MURY OPOROWE X X
Wykonanie kompletnego muru oporowego z gruntu zbrojonego wraz z zelbetowym oczepem
106 | M-29.07.01 97 b AL SLE L S R IIELR pelish oL S L P m? 390,00
zwienczajacym i wyposazeniem - wg technologii Wykonawcy
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgcji; prace pomiarowe; opracowanie projektu technologicznego,
wykonania wykopu wraz jego zabezpieczeniem i doprowadzeniem do no$nosci E2=80MPa, 1s=0,98; obnizenie poziomu wody w wykopie o ile
zachodzi tego potrzeba; wykonaniem deskowan i rusztowania; zakup, transport i montaz prefabrykatéw, geokompzytéw, kruszywa, zbrojenia,
betonu, balustrad, barier, prefabrykowanych desek gzymsowych, nawierzchni z zywicy epoksydowej, wykonanie muru, zbrojenia; zabetonowanie
muru wraz z pielegnacjg betonu; wykonanie dylatacji segmentéw muru wraz z ich uszczelnieniem; rozbidrke rusztowan i deskowan;
zaizolowanie powierzchni zasypywanych lepikiem na zimno lub gorgco; zasypanie tawy muru; uporzadkowanie terenu robét z usunigciem
odpadéw poza pas drogowy.
mur oporowy przy moscie wraz z wyposazeniem
270 m? 270,00
mur oporowy na zjezdzie wraz z wyposazeniem
120 m? 120,00
X M-29.10.01 SCHODY NA SKARPIE DLA OBSLUGI X X
Wykonanie schodéw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe, prostopadte do osi drogi, z elementéw
107 | M-29.10.01 11 Y = 9t-J S, (AR el Gt m 19,00
prefabrykowanych
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgciji; prace pomiarowe; wykonanie robét ziemnych; wykonanie i
rozbidrke urzadzen pomocniczych; wykonanie faw zwirowej i zwirowo-cementowej; montaz prefabrykowanych stopni i obrzezy; montaz balustrad
wraz z fundamentami; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i poreczy; uporzadkowanie terenu robét z usunigciem nadmiaru
gruntu i odpadéw poza pas drogowy. W schodach réwnolegtych do osi drogi cena obejmuje réwniez wypetnienie betonem kasy B-15 przestrzeni
miedzy skrzydetkiem a obrzezem schoddw oraz obsadzenie porgczy w $cianie skrzydetka przyczétka.
10,5+8,5 m 19,00
108 | M-29.10.01 22 Wytworzenie i wykonanie poreczy schodéw dla obstugi na skarpie przy $cianie przyczétka m 19,00
Wytworzenie i wykonanie porgczy schodéw dla obstugi na skarpie przy $cianie przyczétka. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad,
poreczy poprzez metalizacjg, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad, poreczy poprzez doszczelnienie farbami na bazie zywic
syntetycznych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad, porgczy poprzez malowanie farbami na bazie zywic syntetycznych
10,5+8,5 m 19,00
X M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczoétkowych i skarp drogowych z betonu klas
109 | M.29.15.01 26 i Lo/l en e Y it v m® 37,00
C20/25 w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie tawy oporowej zbrojonej konstrukcyjnie na Fzmin, dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy C20/25, tawa o wymiarach
1,0x0,4, wraz z robotami ziemnymi
38,5x0,4x1,2x2 m® 37,00
Wykonanie umocnienia skarp stozkéw prefabrykatami betonowymi typu trylinka wklesta na betonie
110 | M-29.15.01 28 y B el e e m? | 31500

C12/15

Wykonanie umocnienia skarp stozkow prefabrykatami betonowymi typu trylinka wklgsta, na betonie C12/15 gr. min. 10 cm
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Numer Numer Jednostka
Lp. STWIORB pozycji Wyszczegoélnienie elementéw
(podstawa . Nazwa llosé
cenowej
wyceny)
3,1416x8x(8,5+0,5)+4x11x2 m? 315,00
X M.29.20.00 SCIEKI X X
X M.29.20.01 SCIEKI SKARPOWE X X
111 M.29.20.01 11 Wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych - korytkowych m 29,50
Wykonanie $ciekéw naskarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych. Sciek uktadany wg karty 01.24 KPED, tj. na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. min. 5 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. prefabrykat karta 01.25, "$ciek trapezowy"
10,5x2+8,5 m 29,50
X M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE X X
X M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW X X
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej 50 cm, wciatych w dno
112 | M 29.30.01 1 rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o $rednicy min. 30 cm. Opaska na $cieli faszynowej gr. 30 m? 60,00
cm
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej 50 cm, wcigtych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do
klinowania o $rednicy min. 30 cm. Opaska na $cieli faszynowej gr. 30 cm
4x5x3 m® 60,00
13| M 29.30.01 12 Wykonapie profilowania skarp rzeki na dlugo$ci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach > 60,00
wiaczenia
Wykonanie profilowania dna i skarp rzeki na dtugosci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach wigczenia wraz z wykoszeniem i
karczowaniem porostow drzew i krzewow, skarpowanie brzegéw rzeki, przygotowanie pod utozenie geowdkniny. Usunigcie urobku poza budowe
na miejsce sktadowe wykonawcy robét.
10x2x3 m? 60,00
X M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE X X
X M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X
114 M 30.05.02 53 YVykonanie |.1awierzc.hni cho.dnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem m? 422,06
i gruntowaniem powierzchni
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie podfoza; wykonanie
nawierzchni; oczyszczenie terenu robot.
Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-$cierne
(2,8+1,35)x101,7 m? 422,06
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod utozenie nawierzchni z zywic epoksydowych
422,06 m? 422,06
Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm
X M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU X X
X M 30.20.11 ZABEZP!ECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O X X
GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
115 M 30.20.11 1 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powloka o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi m? 1174,30
Gruntowanie, podfoza betonowe, przyczofki i ptyta
4,3x10,8x2+5,5x4+22x2,5x2+2x9,5x2+9,8x93 m? 1174,30
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczoétkdw i wspornikow ptyty pomostu powtokami PCC
1174,30 m? 1174,30
X M 31.00.00 PROBNE OBCIAZENIE MOSTU X X
116 | M 31.01.02 11 Wykonanie projektu prébnego obciazenia mostu kpl 1,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji; opracowanie projektu probnego obcigzenia mostu, wynajem
$rodkéw transportowych /samochodéw/; zatadunek $rodkéw balastem, ich wazenie i ustawienie w okre$lonym terminie w przewidzianych w
projekcie miejscach i na okreslony czas; przejazd przez most /obiekt/ ze wskazang predkoscig /przy obcigzeniu dynamicznym/; usunigcie
pojazdow z obiektu i wytadunek balastu; wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczajacych; oczyszczenie terenu z zanieczyszczen
spowodowanych probnym obcigzeniem. UWAGA: Cena jednostkowa nie obejmuje wykonania pomiaréw i opracowania wynikow.
1 kpl 1,00
117 M 31.01.02 51 Dostarczenie obcigzonych balastem pojazdéw samochodowych kpl 1,00
Dostarczenie obcigzonych balastem pojazdéw samochodowych
1 kpl 1,00
118 M 31.01.02 52 Wykonanie probnego obcigzenia mostu - statyczne kpl 1,00
wykonanie prébnego obcigzenia mostu - statyczne
1 kpl 1,00
119 M 31.01.02 53 Wykonanie probnego obcigzenia mostu - dynamiczne kpl 1,00
wykonanie prébnego obcigzenia mostu - statyczne
1 kpl 1,00
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TABELA 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODC. 0+000,00 DO 0+421,36

Pikieta Odlegtos¢ miedzy powierzehnia wykopu Objem.ns;:c\ﬁy kPt | Powierzchnia Objetos¢ nasypu (m3) Diugosé Diugosé ogﬁuvi'neufﬁal':ia :;:LZZ;Z:;
poprzeczkami mech. (m2) (m3) nasypu (m2) odhumusowania (m) | humusowania (m) (m2) (m2)
+ 0,00 0,00 0,00 0,00
+19,86 19,86 1,20 12,00 4,05 40,30 13,20 5,00 131,10 49,70
+44,86 25,00 2,20 42,50 19,80 298,20 18,50 12,00 396,30 212,50
+69,86 25,00 3,00 65,00 51,70 893,80 25,00 19,00 543,80 387,50
+94,86 25,00 3,10 76,30 74,60 1578,80 28,50 24,00 668,80 537,50
+99,46 4,60 3,10 14,30 74,60 343,20 28,50 24,00 131,10 110,40
+192,46 93,00
+202,06 9,60 2,90 14,00 112,30 539,10 33,50 27,00 160,80 129,60
+227,06 25,00 2,90 72,50 112,30 2 807,50 33,50 27,00 837,50 675,00
+252,06 25,00 3,00 73,80 99,40 2 646,30 31,80 26,00 816,30 662,50
+277,06 25,00 3,10 76,30 60,70 2 001,30 26,70 21,00 731,20 587,50
+302,06 25,00 2,10 65,00 33,30 1175,00 21,00 15,00 596,30 450,00
+327,06 25,00 1,30 42,50 20,80 676,30 17,50 10,00 481,30 312,50
+352,06 25,00 2,30 45,00 18,80 495,00 18,50 11,00 450,00 262,50
+377,06 25,00 1,00 41,30 14,30 413,80 16,00 8,00 431,30 237,50
+402,06 25,00 1,00 25,00 7,00 266,30 14,30 5,00 378,80 162,50
+421,36 19,30 1,20 21,30 0,00 67,60 12,60 4,00 259,60 86,90
RAZEM 790,00 15 667,00 7.716,00 5 351,00
TABELA 2
TABELA ROBOT KONSTRUKCJI DROGI - ODC. 0+000,00 DO 0+421,36
Pikieta Odlegtos¢ mied;y powierzghnig szerokosé 0/31,5 | powierzchnia 0/31,5 szerok‘osé‘ powierzghni; szgrokos§ powvierzchrjia szgrokosti: pow?erzchr?ia
poprzeczkami asadniczej asadniczej wiazacej wiazacej scieralnej $cieralnej
+ 6,90 6,38 0,00 6,22 6,10 6,00
+99,44 99,44 6,90 686,14 6,38 634,43 6,22 618,52 6,10 606,58 6,00 596,6
+117,53 18,09 6,90 6,38 6,22 6,10 110,35 6,00 108,8
+192,44 74,91 7,90 7,38 7,22 7,10 531,86 7,00 5243
+197,54 5,10 8,30 42,33 7.78 39,68 7,62 38,86 7,50 38,25 7,40 37,7
+236,47 38,93 8,30 323,12 7.78 302,88 7,62 296,65 7,50 291,98 7,40 288,0
+256,47 20,00 6,90 138,00 6,38 127,60 6,22 124,40 6,10 122,00 6,00 120,C
+321,08 64,61 6,90 445,81 6,38 412,21 6,22 401,87 6,10 394,12 6,00 387.,6
+341,12 20,04 7,90 168,32 7,38 147,90 7,22 144,69 7,10 142,28 7,00 140,2
+379,09 37,97 7,90 299,96 7,38 280,22 7,22 274,14 7,10 269,59 7,00 2657
+399.1 20,01 6,90 138,07 6,38 127,66 6,22 124,46 6,10 122,06 6,00 120,C
+421,36 22,26 6,90 153,59 6,38 142,02 6,22 138,46 6,10 135,79 6,00 133,8
RAZEM 2 624,00 2437,00 2 378,00 3042,00 2995,0
TABELA 3
TABELA ROBOT ROZBIORKOWYCH KONSTRUKCJI DROGI
Dtugosé rozbiorki szeroko$¢ rozbieranego |  powierzchnia drogi z powwrzghnla dfog| rozbiorka
odcinka odcinka drogi nawierzchnig szutrowg z r:)v\nerzchnla podbudowy 2
itumiczng kruszywa
150,00 3,00 450,00
15,00 2,50 37,50
75,00 3,50 262,50 262,50
RAZEM 536,00 289,00 289,00




TABELA 4

TABELA ROBOT NA ZJAZDACH

powierzchnia
km Zjazdu pqwiefzchnig gjazdu - poyvier;chnia ;jgzdu - Zjazdu - dtugosé ‘plzepustu
bitumiczna $cieralna bitumiczna wiazaca podbudowa z pod zjazdem
kruszywa
+295,37 80,00 84,00 92,40 14,00
+337,72 60,00 63,00 69,30 15,50
+377,47 25,00 26,25 28,88 7,50
+391,08 25,00 26,25 28,88 7,50
+55,34 29,50
+63,8 25,00
RAZEM 209,00 219,00 241,00 99,00
TABELA 5
TABELA ROBOT KONSTRUKCJI DROGI NA SKRZYZOWANIACH
Skrzyzowanie Dtugosé robot szerokosé odsgczajgcej pOW|e|z§hn|g szerokos¢ 0/31,5 | powierzchnia 0/31,5 szerok‘osé‘ powelzf:hm‘a szgrékos? P°W.'efz°h'.“a ;zgrokos@ po'w!erzchqla
odsgczajgcej zasadniczej zasadniczej wiazacej wigzacej Scieralnej $cieralnej
+55,34 57,10 4,40 251,24 3,88 221,55 3,72 212,41 3.60 205,56 3.50 199,8
+63,8 84,30 4,40 370,92 3,88 327,08 3,72 313,60 3.60 303,48 3,50 295,0
+365,27 26,60 6,40 170,24 5,88 156,41 5,72 152,15 5,60 148,96 5,50 146,3
RAZEM 871,00 776,00 746,00 724,00 705,0




B (mm) H (mm) L (mm) elerl'lnoegrft ow | JEDNOSTKOWY | ELEMENTU | CALKOWITY 1”;‘3”':{;;2’:?” powierzchnia
1 potka doina 600 40 93000 4 7850,00 17 521,20 70 084,80 119,04 476,16
2 Srodnik 1720 20 93000 4 7850,00 2511372 | 100 454,88 323,64 1.294,56
3 pétka gorna 400 40 93000 4 7850,00 11 680,80 46 723,20 81,84 327,36
4 stezenie poprzeczne HEB 600 2480 39 212,00 525,76 20 504,64 2,40 93,60
5 stezenie poprzeczne BLACHOWNICA 1000 2480 12 335,98 833,23 9 998,76 8,83 105,95
6 zebro podporowe 270 20 1720 116 7850,00 72,91 8 457,65 1,00 116,00
7 zebro przestowe 190 20 360 60 7850,00 10,74 644,33 0,08 4,80
8 zebro przestowe 270 20 360 60 7850,00 15,26 915,62 0,11 6,60
9 zebro przesfowe 250 20 940 32 7850,00 36,90 1180,64 0,27 8,64
10 zebro przestowe 300 20 660 120 7850,00 31,09 3730,32 0,22 26,40
10 zebro przestowe 300 20 460 120 7850,00 21,67 2 599,92 0,16 19,20
CIEZAR SPAWOW 1,8% CIEZARU CALKOWITEGO — 6 632,37 | powierzchnia| 2 479,30
CIEZAR STALI PROJEKTOWANEJ ( kg) 271 928,00
20| SWORZEN @ 22 | 219 | 225 | 9980 | 0,501 | 0,50 4 997,81
| CIEZAR SPAWOW SWORZNI | 1,8% CIEZARU CALKOWITEGO | — 124,95
CIEZAR CALKOWITY SWORZNI ( kg) 5 123,00




