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Projekt wykonawczy zamienny w zakresie posadowienia
zawiera:

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:

- rysunek nr 3 — rysunek ogélny mostu statego
- rysunek nr 9 — zbrojenie pala pod filarem
- rysunek nr 14 — geometria filarow

- rysunek nr 15 — zbrojenie filaréw

3. Opinie geotechniczna (korekte)



Opis techniczny

do projektu zamiennego posadowienia filarow mostu przez
rzeke Ropa w miejscowosci Przysieki

1. Podstawa opracowania:

a) Podstawowe dokumenty:

0 dokumentacja podstawowa mostu

O pismo znak IN-1.7011.26.2019 z dnia 19.02.21

0 dokumentacja geotechniczna (korekta badan podtoza gruntowego)

b) Normy:

0 PN-84/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

0 PN-83/B-03010 ,Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw
palowych”

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest korekta zaprojektowanego posadowienia filaréw mostu
przez rzeke Ropa w miejscowosci Przysieki, wynikajgca z korekty badan
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonana przez Firme ProGeo dla Powiatu
Jasto i przekazana projektantowi dokumentacji technicznej — EM — MOST Monika
Krajewska.

Projektowane zamienne posadowienie filarow mostu ma na celu zastosowanie
technologii zamiennej, umozliwiajgcej minimalizacje kosztow budowy przedmiotowego
obiektu mostowego, nie stanowigcej zmiany istotnej, dla wydanej
Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dla zadania, pn: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1864R Grudna — gr. wojew. — Kunowa — Pusta
Wola - Przysieki wraz z budowa mostu na rzece Ropie w miejscowosci
Przysieki” (projektowana zamienna technologia postawienia filarow stanowi zmiane
nieistotna, zachowujgca podstawowe wymagania geometryczno-konstrukcyjne, nie
zmieniajgca warunkéw uzytkowania obiektu oraz zachowujgca projektowany pas
drogowy przedsiewziecia — zgodnie z w/w decyzja ZRID).

3. Opis techniczny zamiennego posadowienia filaréw mostu:

Projektowana technologia posadowienia zamiennego filaréw mostu przewiduje
zastosowanie zelbetowych pali wierconych o $rednicy O 100 cm, mocowanych w
tawach fundamentowych podpdr posrednich przedmiotowego obiektu mostowego,
obliczonych na podstawie skorygowanych badan geotechnicznych podtoza



gruntowego w ich obrebie. Z uwagi na zaprojektowane posadowienie przewiduje sie
nastepujgce korekty konstrukciji filarow obiektu:

- zmiana szerokosci filara, w dostosowaniu do projektowanych pali wierconych,
przy pozostawieniu bez zmian dtugosci i grubosci taw fundamentowych

- projektowanie posadowienia na palach wierconych, zelbetowych 0 100 cm o
dtugosci 13,50 m, opartych podstawg w zwietrzelinie gliniastej tupka ilastego, z
domieszkg otoczakdw i piaskowca w ilosci 10 szt., w dwdch rzedach o rozstawie w
siatce 3,0 x 3,0 m.

Bez zmian pozostaje tu konstrukcja korpusu filara oraz rzedne wysokosciowe
tozysk, tawy tozyskowej podpdér oraz miejsca potgczenia fundamentu z fawg
fundamentowg, jak rowniez rzedne spodu taw fundamentowych. Zaréwno pale
jak i tawy fundamentowe zostang wykonane z betonu klasy C30/37 oraz zazbrojone
stalg zebrowang gatunku AllIN.

Projektowane pale przewidziano o srednicy O 100 cm i dtugosci 13,50 m. Pale
rozmieszczone bedg w dwdéch rzedach, po 5 szt. w kazdym rzedzie. Rozstaw rzedow
wynosi tu 3,00 m, a w rzedzie przewidziano rozstaw pali takze 3,00 m. Pale
rozmieszczone bedg symetrycznie do osi podtuzne mostu oraz osi poprzecznej filarow
obiektu. Kazdy z pali winien posiadaé¢ nosnos¢ minimum N = 2360 kN.

Z uwagi na powyzsze przewidziano zmiane wymiarow taw fundamentowych
podpor, ktéra pozwala na ich dostosowanie do projektowanych pali wierconych. tawy
posiadaty bedg wymiary L x B x H = 13,55 m x 4,60 m x 1,00 m. Wynika z tego, ze w
kierunku poprzecznym oraz pod wzgledem grubosci tawy fundamentowe pozostajg
bez zmian, natomiast w kierunku podtuznym przewidziano poszerzenie taw o0 2,10 m.
Pale nalezy wykonac w ostonie z rur stalowych, wycigganych systematycznie w miare
betonowania pala. Zbrojenie pali realizowane bedzie pretami podtuznymi,
rozmieszczonymi symetrycznie po okregu w rozstawie co ok. 20 cm, tj. 13 szt.
Zwraca sie tu uwage na koniecznoS¢ zakotwienia zbrojenia w fawach
fundamentowych. Prety stezone bedg strzemionami poziomymi O 25 mm, co 25 cm, a
wiasciwe potozenie zbrojenia wzgledem osi pala realizowaty bede projektowane prety
dystansowe przyspawane od zewnatrz do zbrojenia. Z uwagi na wysokos¢ fundamentu
i dlugo$¢ zakotwienia pretow pali jak rowniez ze wzgledu na dodatkowe
zabezpieczenie taw przed przebiciem na dlugosci zakotwienia zbrojenia pali w
fundamentach nalezy przewidzie¢ obrecze z pretéw O 25 mm, przyspawanych do w/w
zbrojenia i utozonych symetrycznie na dlugosci kotwienia zbrojenia pali. tawy
fundamentowe zazbrojone zostang analogicznie jak w dokumentacji podstawowe;.
Przewidziano tu siatki gérng i dolng z pretéw O 25 mm o oczkach co 14 cm. Dodatkowo

poprzecznie nalezy utozy¢ strzemiona O 20 mm co 20 cm, stezajgce dodatkowo siatki
zbrojeniowe — w przekroju nalezy wykonaé po 2 szt. strzemion, zamknietych przez
styki spawane. W miejscach stykow pretdow zbrojenia wykonac¢ potgczenia spawane.

4. Uwagi koncowe:

O Minimalna nosnos$¢ pala winna wynosi¢ 2360 kN i powinny by¢ one oparte w
warstwie zwietrzeliny gliniastej fupka ilastego, z domieszkg otoczakow i piaskowca.
W trakcie wykonywania pali nalezy obowigzkowo monitorowa¢ warstwy podtoza



O

pod katem zgodnosci z dotgczona dokumentacjg geotechniczng. Nalezy tu
wykonac profile geologiczne pali.
Pale wykonuje sie w ostonie z rur stalowych, wycigganych w miare postepu
betonowania pala
Zbrojenie pali nalezy kotwi¢ w tawach fundamentowych filaréw
Z uwagi na zamiane posadowienia filaréw do niniejszego opracowania dotgcza sie
kompletny kosztorys obejmujgcy catos¢ realizacji inwestycji, uwzgledniajgcy
projektowang zmiane posadowienia.
Dotaczony STWIORB dotyczy wykonania pali wierconych — pozostate roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z podstawowym STWIORB
Konstrukcje zamienng wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz STWIORB.

Opracowat:
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. RYSUNEK OGOLNY MOSTU Skala 1:200
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4. SCHEMAT STATYCZNY:
5. KLASA OBCIAZENIA:

6. POSADOWIENIE:
7. FILARY:
8
9

. PRZYCZOLKI:
PRZESZKODA:

10. KAT SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODA:

. ROZPIETOSC TEORETYCZNA:
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Element:  Element1 Wykonaé 20 szt.
1 932 14310 13 260 3720,6
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3 $20 2465 6 120 295,8
4 $14 280 36 720 201,6
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 3567,6 2958| 37206
Masa 1 m preta [kq] 1,208 2,466 6,313
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4309,7 729,5| 234882
Masa catkowita [kq] 28527,4

Beton: B45 (C35/45) V =10,6x20=212 m3

Stal zbroj.: AllIN

G =

28527,4 kg

Dodatek stali na elementy montazowe i zakfady (5%):

AlIN G =1426,6 kg

Razem G = 29954 kg
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe mostu na rzece Ropa w km
10+300, w Przysiekach, dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna —
gr. Wojew. — Kunowa — Pusta Wola — Przysieki wraz z budowa mostu na rzece Ropa w
miejscowosci Przysieki”, opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych terenu pod katem mozliwosci budowy na nim mostu.

Opinig niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Dwéch otwordw badawczych Wkonanych do gtebokosci 18,0 m ppt.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar badan potozony jest w potudniowej czesci miejscowosci Przysieki, przynaleznej
administracyjnie do gminy Skolyszyn, powiat jasielski. Teren badan potozony jest w rejonie
przysiotka ,,Przysieczki”, a projektowany most znajdowat si¢ bedzie na rzece Ropa w km
10+300.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren polozony jest w
obrebie terasy rzeki Ropa, wyniesionej na okofo 2 - 3 m nad sredni stan wody w jej korycie.
Poza korytem potoku teren opracowania jest prawie zupetnie ptaski, a rzedna terenu w
miejscu projektowanej inwestycji wynosi okoto 232,0 m n.p.m.

W_ obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

$wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Zgodnie z

.Mapa Osuwisk i Terenéw Zagrozonych...” sporzadzong w ramach projektu SOPO dla gminy

Skotyszyn na omawianym terenie nie wystepuja_osuwiska. ani tereny zagrozone ruchami

masowymi.
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3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii slaskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku
paleogenskiego, sktadajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcoéw i tupkéw - typowych
utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja tupki i piaskowce warstw
krosnienskich nie rozdzielonych, wieku oligocenskiego. W wykonanych otworach
badawczych do glebokosci 18,0 m ppt podtoza skalnego nie osiagnieto.

Nad utworami paleogenskimi zalega warstwa zwietrzelin ,in situ” powstalych w
wyniku fizycznego i chemicznego wietrzenia warstw podioza skalnego. Wystgpowanie tego
typu utwordéw stwierdzono w obu otworach badawczych.

Nad utworami zwietrzelinowymi wystepuja czwartorzedowe utwory akumulacji
rzecznej i rzeczno — lodowcowej wyksztatcone w postaci itéw, glin, mutkéw z domieszkg
piaskéw oraz piaskow, zwirdw i glazéw taraséw rzecznych pochodzacych z holocenu. W
wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie tego typu utworéw
wyksztatconych w postaci: glin pylastych miejscami z domieszkg otoczakdw lub okruchéw
skalnych, zwiréw gliniastych z otoczakami oraz otoczakéw z domieszka zwiréw gliniastych.
Catos¢ przykrywa warstwa gleby miazszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujace na terenie opracowania

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie terenu badan reprezentowane sg
przez rzekg Ropa, na ktdrej projektowana jest budowa mostu.
W rejonie Przysiekow wystgpuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i plytki czwartorzedowy.
Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan
piaskowcow i tupkéw fliszowych podioza skalnego. Ilosé ich uzalezniona jest od ilosci i

wielkosci szczelin piaskowca kontaktujgcych sie ze soba i jego porowatosci. Wystepuja one
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na znacznych glebokosciach, przekraczajacych 20 m. Warstwy fupkowe sg praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokéw
posiada swobodne, lub lekko napigte zwierciadto zawarte w przepuszczalnych utworach
kamienisto — zwirowych. Pofozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach
oraz od intensywnosci naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezpodrednim
sgsiedztwie koryta rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa horyzontu
czwartorzedowego pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajgcymi w

korytach rzek.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dwa otwory badawcze. Otwory wykonano do gtebokosci 18,0
m ppt. Otwory wykonano zostaty systemem mechanicznym, urzgdzeniem wiertniczym EMCI
rdzeniéwka podwdjng na ptuczke, o srednicy 112 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem
geologa, ktéry na biezaco wykonywal profilowanie geologiczne odstonietych warstw i
pobierat prébki gruntéw z wyrobisk badawczych oraz prowadzil obserwacje
hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory
zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznoscei, gestosé objetosciows, spdjnosé i kat tarcia wewnetrznego.
Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng¢ warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposéb jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o obowigzujace
normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

szesciu warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono twardoplastyczna gling pylastg o barwie brgzowej.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 1 na glebokosci 0,3 —
3,1 m ppt.
Dla warstwy [ okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=20,2-204%
- gestos¢ objetosciowa p =210tm>
- stopien plastycznosci I =0,12

(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =16°

- kohezja Cu=21kPa
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- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa

Do warstwy drugiej (II) zaliczono plastyczng gling pylasta, miejscami z domieszka
otoczakéw i okruchéw skalnych, o barwie bragzowej, brazowo — szarej, badz szarej.
Wystgpowanie warstwy 11 stwierdzono w obu otworach badawczych, odpowiednio na
glebokoscei:

e 45-06,5m pptw otworze nr 1;
e 03-2,0i5,1-6,2m pptw otworze nr 2.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnosé naturalna Wn=253-255%
- gestosé objetosciowa p =200tm>
- stopien plastycznosci : I. =0,40-0,50
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =10-1 19
- kohezja Cu=9-11kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo=11000- 13 000 kPa

Do warstwy trzeciej (II1) zaliczono plastyczne zwiry gliniaste z domieszkg otoczakow,
o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr
2, na glebokosci 2,0 — 2,5 m ppt.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=152-154%
- gestos¢ objetosciowa p =210tm>
- stopien plastycznosci I =030

(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego ou =13°
- kohezja Cu= 14 kPa

- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =17 000 kPa
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Do warstwy czwartej (IV) zaliczono $redniozageszczone otoczaki z domieszka zwirdw
gliniastych o barwie brazowej, badz brazowo - szarej. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono
w obu otworach badawczych, odpowiednio na glebokosci:

e 3,1-4,5mpptwotworze nr |;
e 2.5-5,1 mpptw otworze nr 2.
Dia warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartodci

przedsiawiajg si¢ nastgpujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=92-95%
- gestos¢ objgtosciowa p =220tm>
- stopien zageszczenia In =035

(stan Sredniozaggszczony)
- kat tarcia wewnetrznego du =37°

- modut odksztatcenia pierwotnego - Eo =110 000 kPa

Do warstwy piatej (V) zaliczono twardoplastyczna zwietrzeling gliniasta tupka ilastego
i piaskowca z domieszka otoczakéw o barwie szarej. Okruchy tupka i piaskowca posiadajg
wielkos¢ do 20 cm i wystepuja w ilosci okoto 70% tupek ilasty i 10% piaskowiec. Materiat
wypetniajgcy stanowi glina zwigzta. Wystepowanie warstwy V stwierdzono w obu otworach
badawczych, odpowiednio na glebokosci:
e 6,5-7,0m pptw otworze nr 1;
e 6,2-06,5m ppt w otworze nr 2.
Dla gliny zwiezlej jako materiatlu wypelniajacego okreslono parametry fizyko -

mechaniczne, ktorych sSrednie wartosci przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnosé naturalna Wn=18,2-18.5%
- gestosc objgtosciowa p =210tm?
- stopien plastycznosci I =0,07

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego ou =16’
- kohezja Cu=24kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =28 000 kPa

Do warstwy szdstej (VI) zaliczono potzwartg zwietrzeling gliniasta tupka ilastego i

piaskowca z domieszka otoczakéw o barwie szarej. Okruchy tupka i piaskowca posiadajg
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wielko$¢ do 20 cm i wystepuja w ilosci okoto 80% tupek ilasty i 10% piaskowiec. Materiat
wypelniajacy stanowi glina zwigzta. Wystepowanie warstwy VI stwierdzono w obu otworach
badawczych, odpowiednio na glebokoscei:
e 7.0-18,0 m ppt w otworze nr 1;
e 6,5- 18,0 m ppt wotworze nr 2.
Dla gliny zwiezlej jako materialu wypelniajacego okreslono parametry fizyko -

mechaniczne, kidrych srednie wartosci przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

- wilgotnosé naturalna Wn=151-152%
- gestos¢ objetosciowa p =220tm’
- stopien plastycznosci I, <0
(stan potzwarty)
- kat tarcia wewnetrznego du =18°
- kohezja : Cu=30kPa
- modul odksztatcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

3. Whnioski i zalecenia.
1. Teren przewidziany pod budowe mostu na rzece Ropa w miejscowosci Przysieki
znajduje si¢ w obrebie terasy rzeki wyniesionej na okoto 3 m nad sredni stan wody w
jej korycie.

2. W_obrgbie terenu badan nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

Swiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk).

s

Zgodnie z .Mapa Osuwisk i Terendw Zagrozonych...” sporzadzona w ramach

projektu SOPO dla gminy Skotyszyn na omawianym terenie nie wystepuja osuwiska,

ani tereny zagrozone ruchami masowymi.

3. Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe mostu budujg grunty rodzime,
czwartorz¢dowe, opisane w rozdziale B niniejszej dokumentacji, ktére pod wzgledem
parametrow geotechnicznych i genezy mozna podzieli¢ na sze$¢ warstw
geotechnicznych.

4. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego i
hydrogeologicznego w terenie, wystgpujace na terenie opracowania warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze
nalezy zaliczy¢ go do IT kategorii geotechnicznej.

5. Zaleca si¢ odbior gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa.



1a Wola
; 2?1....‘.

N
)
)\.W

O lokalizacja terenu badan

PRZYSIEKI - MOST

Orientacja
SKALA 1 : 25 000



© otwory badawcze

PRZYSIEKI - MOST
MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000




|
5 | 2
Geologika s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 3.1
Profil numer O-1 \ Wiertnica: EMCI
Miejscowos¢: Przysieki Obiekt: most System wiercenia: rdzeniowy
Gmina: Skotyszyn Inwestor: I = By
Powiat: jasielski Wiercenie: Geologika s.c. Regdna: 233 ) b:H’
Wojewodztwo: podkarpackie Dozor geol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia: e IR0
Bl [ [ [ [ [
E] ; ‘ | om | I (S =
i | S e B P SRR et == O S S Al | | c
il E = _ IE 2 . 585k % 3p sl
§%=ﬁ~\ 2lies | 8 5 | Opis Litologiczny -2 2 2% 'aﬁ‘ 5|88 BE
BRE s 8 F o d 2 58835 £ s 2%
OB Tl D ‘ o | 2 c g8l 2| E =3
a ‘ ! S R
! ‘ \ . A e B | = 1 H
3 [ 415 ) il 8 ] 10 | 7t | 12 | 43 14 5
olebaiiezowa; - 1 - _Gb i |
= 0.35%*""1" I | | ey
3 : 1
i | i 1
| i " - . | |
| glina pylasta z pojedynczymi otoczakami do 10 | \ \ |
i i brasde | G= tpl 0.12 | |
\ |
i | i |
i | | |
| a MR
| ey e ks 3 | | |
i otoczaki ze zwirem gliniastym, otoczaki do 10 | | |
| cm w ilosci 90%, brazowe [ [ DR iy
1 ce e o e e e
} %
glina pylasta, brazowo-szara z domieszka | i
} rumoszu i otoczakow Q’"KR*'KO ol 050 } i
| | b
} zwietrzelina gliniasta fupka ilastego 70% i 1 tpl T0.07 ‘ | RV
! piaskowca 10%, szara z domieszka otoczakéw, | e ) e | 2]
| ~mat. wyp. Gz | i
i |
\ \ |
| | |
| | | |
i | \ 1 i
\ ‘ | |
o | | mw |
| |
i \ 1
1 ‘ \
| | H
| |
! |
|
{ |
| s | e
| 1+ |
; 2wietrzelina gliniasta tupka ilastego 80% i R lo71 | w
; piaskowca 10%, szara z domieszka otoczakéw, | | =i
| mat. wyp. Gz [
|
|
\ 1 ‘
| | |
i | |
| | |
| | |
| | |
1 ‘ \
| 3 \
| |
i | |
| | | | |
| ! ‘
| | |
i |
|
o |
| |
| | 1
| | b |
ol I il Ve | ] 52 . Saga T Lk | | oo | o BIC s

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Geologika s.c.

Gmina: Skotyszyn
Powiat: jasielski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt: most
| Inwestor:

| Wiercenie: Geologika s.c.

Profil numer O-2

ZatNr. 3.2

Wiertnica: EMCI

| System wiercenia: rdzeniowy

;;zredna: 251/, 255

mat. wyp. Gz

piaskowca 10%, szara z domieszkg otoczakow,

Wojewodztwo: podkarpackie Dozér geol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia:
e i SiS TS e = : [ I | T ]
= ‘ 1D/IL e B e
© B @] e = ) = 1 S !
3. B |E| 4 | E ey £ | 2 58lsc #1322k
sg€e| 2| & o ° Opis Litologiczny 2 E |aN|go| 3| 8% B85
3451 8| % | 3 5| 3 |8k3g §| g8 28
58 |3 |° & 2 | ¢ |%§|"8 2|82 7%
E % E | & = |
2 | | i
3 4 | 5 9 0| 11 | 4 | 15
SR ______gleba, brazowa GO e~
0.30 |
10 glina pylasta, brazowa Gn ‘ 0
|
L 1 | 1 i
| ./~ 150 glinapylasta z otoczakami do 5 cm w ilosci | GrtKO P |
120 &4+ 5pn —--30%, brazowa o | et
| | OQ { 2.00 " zwir gliniasty z otoczakami, toczaki do 10 cm, Z2g+KO | |
[ ’B'“/’ ~ 250 —brazowy ‘ [ | |
130 (/AL > otoczaki ze zwirem gliniastym, otoczaki do 10 | | |
| il ()/ (=} cm w iloéci 90%, brazowe | |
[ [ ] 340 : ‘ ; | ‘
ooy | KO+Zg | szg |0.35 | | v
:'4 0 )y o otoczaki ze zwirem gliniastym, otoczaki do 10 | [ |
L N o / cm w ilo$ci 90%, brazowo-szare | | | i
| - | | | |
50 [t { ;
o ] E— domieszk i ‘
I = glina pylasta, szara z domieszka rumoszu i |
bt Gr+KR+KO  pl ; 0.40 ‘ 1l
= 6.20  zwietrzelina gliniasta fupka ilastego 70% i ol | 0.07 3 V]
6.50 . piaskowca 10%, szara z domieszka otoczakéw, I
mat. wyp. Gz i ? ;
1 i
| { |
‘ 1 1
<] mw | |
: i ‘
‘ [ = i
2wietrzelina gliniasta lupka ilastego 80% i KWo*KOl ow | |0.00]| 076 | VI
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ZAL. 6

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek Sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

py! piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta
glina zwigzta

glina pylasta zwiezla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospotka

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

upek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt $redniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozageszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

S o PRCRS L0

Ms  skala malo spekana
Ss skata $rednio spgkana
Bs skata bardzo spekana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
p! grunt w stanie plastycznym
tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie potzwartym
zZw  grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznosci
Ip stopief zageszczenia
N-S  kierunek przekroju
N linia i numer przekroju
1 2 geologicznego
Q utwory czwartorzgdowe — deluwia
Qf utwory czwartorzgdowe — rzeczne

T utwory trzeciorzgdowe
1l numer warstwy geotechnicznej
S numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
VvV dzacej z saczen z podang rzedng

MM 23  saczenie wody gruntowej z podang
rzedng

sss [zedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowej

\Z rzedna napigtego zwierciadta wody
W 367.4 gruntowej

i Ava A rzegna swobodnego zwierciadta
! 3682 wody
|
|

—

i grunt nawodniony

v zwierciadio wody gruntowej
nawiercone

v zwierCiadio wody gruntowej
ustabilizowane



