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Projekt wykonawczy zamienny w zakresie posadowienia 
zawiera:  
  
  
  

1. Opis techniczny 

2. Część rysunkową:  

- rysunek nr 3 – rysunek ogólny mostu stałego 

- rysunek nr 9 – zbrojenie pala pod filarem 

- rysunek nr 14 – geometria filarów 

- rysunek nr 15 – zbrojenie filarów 

3. Opinię geotechniczną (korektę) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

Opis techniczny  
do projektu zamiennego posadowienia filarów mostu  przez 

rzekę Ropa w miejscowości Przysieki  
  
1. Podstawa opracowania:  

a) Podstawowe dokumenty:  
� dokumentacja podstawowa mostu  
� pismo znak IN-I.7011.26.2019 z dnia 19.02.21  
� dokumentacja geotechniczna (korekta badań podłoża gruntowego) 
b) Normy:  
� PN–84/B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”  
� PN-83/B-03010 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych”  
  

2. Cel opracowania:  
          Celem opracowania jest korekta zaprojektowanego posadowienia filarów mostu 
przez rzekę Ropa w miejscowości Przysieki, wynikająca z korekty badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonana przez Firmę ProGeo dla Powiatu 
Jasło i przekazana projektantowi dokumentacji technicznej – EM – MOST Monika 
Krajewska.  
         Projektowane zamienne posadowienie filarów mostu ma na celu zastosowanie 
technologii zamiennej, umożliwiającej minimalizację kosztów budowy przedmiotowego 
obiektu mostowego, nie stanowiącej zmiany istotnej, dla wydanej  
Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania, pn: „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta  
Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości 
Przysieki” (projektowana zamienna technologia postawienia filarów stanowi zmianę 
nieistotna, zachowująca podstawowe wymagania geometryczno-konstrukcyjne, nie 
zmieniająca warunków użytkowania obiektu oraz zachowująca projektowany pas 
drogowy przedsięwzięcia – zgodnie z w/w decyzja ZRID).  
  

3. Opis techniczny zamiennego posadowienia filarów mostu:  

          Projektowana technologia posadowienia zamiennego filarów mostu przewiduje 
zastosowanie żelbetowych pali wierconych o średnicy � 100 cm, mocowanych w 
ławach fundamentowych podpór pośrednich przedmiotowego obiektu mostowego, 
obliczonych na podstawie skorygowanych badan geotechnicznych podłoża 



gruntowego w ich obrębie. Z uwagi na zaprojektowane posadowienie przewiduje się 
następujące korekty konstrukcji filarów obiektu:  
- zmiana szerokości filara, w dostosowaniu do projektowanych pali wierconych, 
przy    pozostawieniu bez zmian długości i grubości ław fundamentowych  
- projektowanie posadowienia na palach wierconych, żelbetowych � 100 cm o    
długości 13,50 m, opartych podstawą w zwietrzelinie gliniastej łupka ilastego, z    
domieszką otoczaków i piaskowca w ilości 10 szt., w dwóch rzędach o rozstawie w    
siatce 3,0 x 3,0 m.  

  
           Bez zmian pozostaje tu konstrukcja korpusu filara oraz rzędne wysokościowe 
łożysk, ławy łożyskowej podpór oraz miejsca połączenia fundamentu z ławą 
fundamentową, jak również rzędne spodu ław fundamentowych.          Zarówno pale 
jak i ławy fundamentowe zostaną wykonane z betonu klasy C30/37 oraz zazbrojone 
stalą żebrowaną gatunku AIIIN.  
           Projektowane pale przewidziano o średnicy � 100 cm i długości 13,50 m. Pale 
rozmieszczone będą w dwóch rzędach, po 5 szt. w każdym rzędzie. Rozstaw rzędów 
wynosi tu 3,00 m, a w rzędzie przewidziano rozstaw pali także 3,00 m. Pale 
rozmieszczone będą symetrycznie do osi podłużne mostu oraz osi poprzecznej filarów 
obiektu. Każdy z pali winien posiadać nośność minimum N = 2360 kN.   
           Z uwagi na powyższe przewidziano zmianę wymiarów ław fundamentowych 
podpór, która pozwala na ich dostosowanie do projektowanych pali wierconych. Ławy 
posiadały będą wymiary L x B x H = 13,55 m x 4,60 m x 1,00 m. Wynika z tego, że w 
kierunku poprzecznym oraz pod względem grubości ławy fundamentowe pozostają 
bez zmian, natomiast w kierunku podłużnym przewidziano poszerzenie ław o 2,10 m.           
Pale należy wykonać w osłonie z rur stalowych, wyciąganych systematycznie w miarę 
betonowania pala. Zbrojenie pali realizowane będzie prętami podłużnymi, 
rozmieszczonymi symetrycznie po okręgu w rozstawie co ok. 20 cm, tj. 13 szt.  
Zwraca się tu uwagę na konieczność zakotwienia zbrojenia w ławach 
fundamentowych. Pręty stężone będą strzemionami poziomymi � 25 mm, co 25 cm, a 
właściwe położenie zbrojenia względem osi pala realizowały będę projektowane pręty 
dystansowe przyspawane od zewnątrz do zbrojenia. Z uwagi na wysokość fundamentu 
i długość zakotwienia prętów pali jak również ze względu na dodatkowe 
zabezpieczenie ław przed przebiciem na długości zakotwienia zbrojenia pali w 
fundamentach należy przewidzieć obręcze z prętów � 25 mm, przyspawanych do w/w 
zbrojenia i ułożonych symetrycznie na długości kotwienia zbrojenia pali. Ławy 
fundamentowe zazbrojone zostaną analogicznie jak w dokumentacji podstawowej. 
Przewidziano tu siatki górną i dolną z prętów � 25 mm o oczkach co 14 cm. Dodatkowo 
poprzecznie należy ułożyć strzemiona � 20 mm co 20 cm, stężające dodatkowo siatki 
zbrojeniowe – w przekroju należy wykonać po 2 szt. strzemion, zamkniętych przez 
styki spawane. W miejscach styków prętów zbrojenia wykonać połączenia spawane.  
 

 4. Uwagi końcowe:  

� Minimalna nośność pala winna wynosić 2360 kN i powinny być one oparte w 
warstwie zwietrzeliny gliniastej łupka ilastego, z domieszką otoczaków i piaskowca. 
W trakcie wykonywania pali należy obowiązkowo monitorować warstwy podłoża 



pod kątem zgodności z dołączona dokumentacją geotechniczną. Należy tu 
wykonać profile geologiczne pali.   

� Pale wykonuje się w osłonie z rur stalowych, wyciąganych w miarę postępu 
betonowania pala  

� Zbrojenie pali należy kotwić w ławach fundamentowych filarów  
� Z uwagi na zamianę posadowienia filarów do niniejszego opracowania dołącza się 

kompletny kosztorys obejmujący całość realizacji inwestycji, uwzględniający 
projektowaną zmianę posadowienia.  

� Dołączony STWIORB dotyczy wykonania pali wierconych – pozostałe roboty 
należy wykonać zgodnie z podstawowym STWIORB  

� Konstrukcję zamienną wykonać zgodnie z rysunkami oraz STWIORB.  
Opracował:  
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