Opis techniczny

do projektu technicznego - wykonawczego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R
Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok
[T etap w km 1+809 - 2+300

1 Podstawa opracowania.

Umowa na prace projektowezawarta z Inwestorem.
- Mapa zasadnicza z naniesionym przebiegiem medioww skali 1 :500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich rozmieszczenia na drogach.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,|IBDM Warszawa 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z pdzniejszymi zmianami.

- Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i PN.

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zadania projektowego jest opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawcze]
przebudowy drogi powiatowej Nr 1847R  Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze — Potok w kilometrze 0+000 —
1+649; 1+809 — 2+300, tj. od drogi krajowej nr 28 w miejscowosci Szebnie do skrzyzowania z drogq
powiatowgq Nr 1849 R Wolica — Gliniczek — Sadkowa - Dobrucowa w miejscowo$ci Dobrucowa,
z wytgczeniem mostu na rzece Wistoce w miejscowo$ci Dobrucowa wraz z dojazdami.

Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie trzeci etap realizacji zadania w km 1+809 - 2+300,
tj. od dojazdu do mostu na rzece Jasiotce w miejscowosci Dobrucowa do skrzyzowania z drogg powiatowg
Nr 1849R Wolica — Gliniczek — Sadkowa — Dobrucowa w miejscowosci Dobrucowa.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok
Il etap w km 1+809 — 2+300



|

W zakresie skrzyzowania nalezy wykona¢ dowigzanie do stanu istniejgcego, co powoduje
konieczno$¢ wykonania robot do kilometrazu 2+305,40.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania przebudowy
drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie — Tarnowiec — Jedlicze — Potok. Zakres pracprzewiduje wykonanie
poszerzenia jezdni do parametrow spetniajacych kryteria drogi powiatowe:

- klasa drogi ,Z”;

- obcigzenie 100 kN/o$;

- kategoria ruchu KR3;

- przekroj jednojezdniowy 2 x 3,00 m (na tukach poziomych poszerzenia do szerokosci B=6,7m
na dtugosci tuku R=125m od km 1+872,46 do km 1+943,83 oraz do szerokosci B=7,0m na
dtugosci tuku R=80m od km 1+977,08 do km 2+019,67);

- pobocza szerokosci 1,0m w tym 0,75 cm pobocza umocnione.

4 Opis stanu istniejacego.

Teren po ktdrym przebiega droga powiatowa, ktorej odcinek przeznaczony jest do
przebudowy,potozony jest miedzy zabudowaniami na koncu miejscowos$ci Dobrucowa i nasypem
drogowym w obrebie dojazdu do obiektu mostowego na rzece Jasiotce. Odcinek drogi w obrebie dojazdu
do mostu na rzece Jasiotka przebiega w nasypie drogowym, na pozostatym odcinku droga przebiega
w poziomie terenu pomiedzy zabudowaniami jednorodzinnymi.

Odcinek drogi powiatowej nr 1847Rnalezy do lokalnego uktadu komunikacyjnego z duzym natezeniem
ruchu samochodowego. W stanie istniejgcym brak jest normatywnych szeroko$ci jezdni oraz poboczy.
Droga powiatowaposiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,45 — 6,5m. Warstwa Scieralna
charakteryzuje sie licznymi deformacjami, ubytkami i zarysowaniami. Zniszczenia i ubytki nawierzchni
nasilajg sie wzdtuz krawedzi jezdni oraz w obrebie skrzyzowania z drogg gminng w km 2+142,70.

Pobocza drogi sg nieumocnione, lokalnie zawyzone i porastajace trawg — co w duzej mierze utrudnia
sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni. Na dtugo$ci projektowanejprzebudowy drogi szeroko$¢ jezdni nie
spetnia wymagan normowych, w zwigzku z powyzszym przewidziano wyszerzenie jezdni.

Istniejace odwodnienie realizowane jest systemem rowow otwartych oraz systemem kanalizacii
zamknietej zlokalizowanej pod istniejacym chodnikiem lewostronnym zlokalizowanym od skrzyzowania w
km 2+142,70 do korica opracowania.Na odcinku drogi planowanej do wykonania w etapie 3 brak jest
przepustéw pod drogg powiatowa.
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Wzdluz drogi powiatowej zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do doméw i gospodarstw
jednorodzinnych, zjazdy publiczne oraz skrzyzowania z drogami gminnymi i drogq powiatowg Nr 1849R

Wolica — Gliniczek — Sadkowa — Dobrucowa w miejscowosci Dobrucowa w km 2+292,00.

Szate roslinng otoczenia drogowego przylegtego do istniejacego pasa drogowego stanowi roslinno$é

trawiasta porastajgca rowy drogowe i przeciwskarpy.

Na przedmiotowym odcinku drogipowiatowej wystepujg elementy oznakowania pionowego opisane
szczegGtowo w dalszej czesci opisu, ktorych lokalizacja zostanie bez zmian.

5 Opis rozwiagzan projektowych.
5.1 Opis ogolny.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr1847R Szebnie-
Tarnowiec-Potok w km 1+809 — 2+300 wraz z adaptacjg nawierzchni skrzyzowania do km 2+305,40. Ze
wzgledéw bezpieczeristwa konieczna jest przebudowa odcinka drogi powiatowej polegajaca
w szczegblinosci na poszerzeniu jezdni do szeroko$ci B=6,0m oraz wykonaniu poszerzenia na tukach
poziomych zgodnych z § 16.1 podpunkt 1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie.
W ramach zadania wykonane zostang pobocza o szeroko$ci 1,0m umocnione na szeroko$¢ 75 cm.
Planuje sie wykona¢ pobocza obustronne na catej dtugo$ci opracowania z wytgczeniem odcinkow
skrzyzowan, zjazddw i istniejgcego chodnika lewostronnego. Planuje sie wykona¢ umocnienie istniejacego
rowu lewostronnego na odcinku od skrzyzowania w km 1+92510 do skrzyzowania w km 2+142,70
(odcinek rowu od km 1+925,10 do km 2+121,20) z betonowych elementéw prefabrykowanych.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke i wykonanie nowej konstrukcji drogi na krawedzi jezdni,

- frezowanie zniszczonej warstwy $cieralnej (z wyksztattowaniem spadkéw poprzecznych)
oraz wykonanie nowych warstw nawierzchni na catej szerokosci jezdni

- wymiana warstw bitumicznych na dtugosci tuku poziomego R=24m w km 2+121,09 do km
2+164,26.

- wykonanie poboczy gr. 20cm, pobocza szerokosci 1,0m umocnione zostang na szeroko$ci
75 cm warstwg kamienia tamanego

- wykonanie wszystkich prac towarzyszacych. Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania
i utrzymania placu budowy w czasie trwania budowy.
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5.2 Parametry techniczne oraz geometryczne przebudowywanego odcinka drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1847R na
dtugosci 496,40 m — od km 1+809 do km 2+300 oraz odcinka adaptacji skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1849R do km 2+305,40.

Przyjete parametry techniczne dla przebudowywanej drogi (zgodnie z wytycznymi Inwestora

i Zarzadcy Drogi Powiatowej):

- Klasa techniczna drogi — Z
- Obcigzenie na 0$ — 100 kN/o$
- Kategoria ruchu KR3

- Przekrdj jednojezdniowy 2 x 3,0 m (na tuku poziomym R=125m oraz R=80m dodatkowe
poszerzenia paséw ruchu odpowiednio 0 0,35m i 0 0,5m obustronnie)

- Pobocza szerokosci 1,0m (0,75 m umocnione kruszywem tamanym)
Projektowany odcinek drogi przeznaczony do przebudowy bedzie kontynuacjg projektu przebudowy
odcinka drogi etap 1 i etapu 2.

W' rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia si¢ istniejgcego przebiegu drogi
(przebudowywana droga powiatowa przebiega po istniejacym $ladzie jak i przez zarezerwowany teren pod

projektowany pas drogowy).

Na cafej dtugosci odcinka drogi wraz planuje sie¢ wykonanie warstwy Scieralnej o szeroko$ci
B=2x3,0m, na tuku poziomym R=125m (w km 1+872,46 — 1+943,83) B=2x3,35m, na tuku poziomym
R=80m (w km 1+977,08 — 2+019,67) B=2x3,50m.Poszerzen na tukach R=24m oraz R=25m w km
2+121,09 - 2+164,26 i km 2+287,89 — 2+305,40 nie planuje sie wykonywa¢ z uwagi iz stanowig one teren
skrzyzowan w km 2+142,70 i 2+292,00. Na odcinku drogi w obrebie istniejacego chodnika nie planuje sie
wykonywania poszerzenia drogi — droga na wymienionym odcinku ma szerokos¢ $rednio 6,10m co
wystarcza na wykonanie warstwy wigzacej, a nastepnie warstwy Scieralnej o szerokosci 6,0m bez

konieczno$ci wykonywania poszerzenia jezdni.

Przebieg osi drogi wyznaczone za pomocg odcinkdw linii prostych oraz odcinkéw tukowych
przedstawione zostaty na planie sytuacyjnym. Punkty gtéwne trasy drogowej dowigzano do wspdtrzednych

XiY w panstwowym uktadzie geodezyjnym.
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Przebieg niwelety nawierzchni dostosowano do poziomu istniejgcego warstwy Scieralne;

uwzgledniajac jej wzmocnienie i nadanie normatywnych przechytek poprzecznych. Niweleta przedstawiona

zostata w czesci rysunkowej — profil drogi.

6 Charakterystyka projektowanych robét oraz technologii ich wykonania.

6.1

Roboty przygotowawcze.

W zakres robét przygotowawczych wechodzg nastepujace roboty:

Roboty pomiarowe- zwigzane z robotami drogowymi polegajacymi na wyznaczeniu
poszerzen jezdni oraz wyznaczeniem rowu do umocnienia. Dane do tyczenia zamieszczone
zostaty na Planie sytuacyjnym.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej~ nalezy wykona¢ w pasie terenu objetego robotami
na gteboko$¢ 15cm. Zdjety humus nalezy odpowiednio zmagazynowac i utrzymac w stanie
pozwalajagcym na pozniejsze wykorzystanie przy humusowaniu i umacnianiu skarp.
Powierzchnia zdjecia humusu oraz powierzchnia do ponownego wbudowania przedstawiona
zostata w czesci przedmiarowej projektu.

Rozbidrka elementow drdg i ulic:

a) Przewidziano cze$ciowe rozebranie istniejacych zjazdéw na dtugosSci koniecznej adaptacii
do stanu projektowanego wraz z odtworzeniem nawierzchni zjazdow z materiatow nie
gorszych niz w stanie istniejagcym

b) Rozbiorka nawierzchni i konstrukcji drogi na krawedzi jezdni (ciecie nawierzchni wzdtuz
linii wyznaczonej na rysunkach konstrukcyjnych). Frezowanie nawierzchni jezdni na catej
dtugosci odcinka przebudowy drogi.

c) Rozbidrka poboczy pod wykonanie umocnionego pobocza.

d) Pozostate prace zwigzane z pracami rozbiérkowymi w zwigzku z przebudowg drogi
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat z rozbiorki nawierzchni jezdni drogi, zjazddéw i podbudow oraz pozostate elementy nalezy
odpowiednio zutylizowa¢. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania wykorzysta¢ na budowie lub
odwiez¢ na baze Zarzadcy drogi.
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6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopow.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy zadbac¢ o prawidtowe odwodnienie wykopdw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopow tak, aby nie dopu$ci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnig. Grunty
pozyskane z wykopéw nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypdw, a nadmiar gruntu (odktad) nalezy
wywie$¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

6.2.2  Wykonanie nasypow.
Przebudowa drogi i budowa poboczy zwigzana z cze$ciowym poszerzeniem korpusu drogi, a tym

samym stwarza konieczno$¢ wykonania nasypow.Przed poszerzeniem skarp nasypu drogowego nalezy
zdja¢ humus oraz wykonacschodkowanie istniejacej skarpy.

Skarpy nasypow nalezy wykona¢ z pochyleniem 1:1.5 wg czeSci rysunkowej — przekroje
poprzeczne.

Bilans robot ziemnych obliczone zostaty na podstawie przekrojow poprzecznych, a Tabela robét
ziemnych stanowi zatgcznik do Przedmiaru robot, ktéry jest nieroztaczng czes¢ opracowania.

6.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

POSZERZENIEISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI(KR3):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —gr. 5 cm

- wkitadka z siatki z tworzywa sztucznego, dwukierunkowa o oczku 30x80mm lub 40x40mm
0 nos. 40kN

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego —gr. 7 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — gr. 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 30 cm
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Nawierzchnia adaptacji istniejacych zjazdow wykonana zostanie z materiatdbw o nie gorszych
parametrach niz w stanie istniejacym. Lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdu przedstawiono na planie
sytuacyjnym oraz w czesci przedmiarowej — zatacznik zjazdy.

Technologia wykonania poszczegdlnych warstw oraz stosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z zapisami STWIORB.

6.4 Zjazdy indywidualne/publiczne.

Wykonanie zjazdow indywidualnych/publicznych realizowane bedzie z materiatdw o nie gorszych
parametrach jak w stanie istniejacym. Lokalizacja zjazddéw zostata podana na Rys Nr 2 Plan sytuacyjny
oraz w Tabeli robét na zjazdach stanowigcej zatacznik do Przedmiaru robét.

6.5 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

6.5.1  Oznakowanie pionowe.

Na przedmiotowym odcinku przebudowy drogi i budowanego chodnika zaktada sie demontaz
istniejacych znakdw i ponowny ich montaz poza szeroko$cig pobocza umocnionego.Kilometraz znakéw

pozostaje bez zmian. Zestawienie znakow:

km 1+862,00 strona prawa - istniejacy znak D-42;
- km 1+821,00 strona lewa — istniejacy znak D-43;
- km 1+894,00 strona prawa — istniejacy znak D-1;
- km2+101,70 strona prawa — istniejacy znak D-1 oraz tabliczke T-6;
- km 2+188,00 strona lewa — istniejacy znak D-1 oraz tabliczke T-6;
- km 2+242,00 strona prawa — istniejacy znak D-1 oraz tabliczke T-6;
- km 2+244,00 strona lewa — istniejacy znak F-5.

Nie planuje sie wykonania nowych znakow pionowych.

Wykonawca rob6t ma w obowigzku wykona¢ inwentaryzacje istniejagcego oznakowania, tak aby
w ramach rob6t wykonczeniowych zamontowa¢ ponownie istniejace znaki drogowe na nowych stupkach

w tej samej lokalizacji co w stanie istniejgcym.
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6.6 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarprowu - zaprojektowano umocnienie rowu lewostronnego na odcinku od km
1+927,00 do km 2+121,20 poprzez utozenie w dnie betonowych Sciekow korytkowych uktadanych na tawie
betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, umocnienie skarp wykona¢ za pomocg betonowych piyt
azurowych 40x60x8cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 5cm. Zagospodarowanie
Zielenig pasa drogowego. W obrebie wykonywanych skarp nasypéw i wykopdw nalezy wykonaé
humusowanie i obsiane skarp.

6.7 Sposob ochrony intereséw o0séb trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie $ciSle zwigzane z robotami budowlanymi
i pracq sprzetu budowlanego w zwigzku z czym w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania
konieczne bedzie prowadzenie robdt budowlanych na odcinkach sgsiadujgcych z zabudowa mieszkalng
w porze dziennej tj. w godz. 6:00 do 22:00.

Zaktada sie wykonywanie rob6t wg schematu minimalizujacego ucigzliwo$¢ prowadzenia robét dla
ruchu publicznego. Etapy powinny przewidywa¢ prowadzenie robét jednostronnie (przy jednej krawedzi
drogi), a po wykonaniu prac po jednej stronie drogi roboty przeniesione bedg na drugg strone jezdni
z jednoczesnym dopuszczeniem ruchu po wykonanej nawierzchni. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
wigzacej i Scieralnej wymaga¢ beda zamknigcia ruchu i wprowadzenia objazdow tymczasowych wg
wykonanej i zatwierdzonej przez Wykonawce Robot tymczasowej organizacii ruchu.

7 Przebudowa urzadzen obcych.

Istniejagce media, ktdre biegng wzduz i w poprzek przebudowanej drogi nie kolidujg
z przedmiotowym zamierzeniem. Lokalizacja skrzyzowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
przedstawiona zostata w czeSci rysunkowej — rys. 2 Plan sytuacyjny. W miejscach skrzyzowania
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu Wykonawca Robot winien prowadzi¢ roboty ze zwiekszong
starannoscig i uwagg — w taki sposob aby nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejgcych sieci.

Niezaleznie od danych znajdujacych sie¢ w projekcieWykonawca robét musi bezwzglednie
przed rozpoczeciem robot dokonaé¢ stosownych kontrolnych odkrywek. Niedotrzymanie
powyzszego warunku i w zwigzku z tym konieczna ewentualnie naprawa uszkodzonych w czasie
robot sieci lezy wylacznie w gestii Wykonawcy.

Ponadto istniejqg napowietrzne linie uzbrojenia terenu w postaci linii energetycznych i
teletechnicznych.
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8 Uwagi koncowe.

1) Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, urzadzenia gazowe
itp.) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki. Zniszczenia wynikte z braku ostrozno$ci obcigzajq
Wykonawce robét.

2) Materiaty z rozbiorki nadajace sie¢ do powtérnego wbudowania (wyszczegolnione w STWiORB)
nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora/Zarzadce drogi. Pozostate materiaty
nieprzydatne do ponownego uzycia stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy.

3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowaC technologie i wykona¢ budowe kanalizacji zgodnie z STWIORB, czescig
rysunkowg oraz przedmiarem robot, ktdre stanowig jednolita, zintegrowang catos¢ dokumentacii.

Ewentualne niepewnosci lub wystapienie rozbiezno$ci nie moze byé dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

4) W trakcie rob6t stosowa¢ odnosne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.

Opracowat:
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