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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec -
Jedlicze - Potok w km 2+100 - 2+305,40

Lp. [Numer SST| Numer

Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) |cenowej Nazwa | llosé
1|DM 00.00.00] 00. |Wymagania ogéine
00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i ryczatt
Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. [Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczatt
czasie trawania robot (odzysk)

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec -
Jedlicze - Potok w km 2+100 - 2+305,40

Lp. | Numer SST Numef Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegolnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
« | Do1.01.01 Odtworz'er.ne (wyznaczenie) trasy i punktéw X X
wysokosciowych
1 | Doto101 19 Wyz’naczeme trasy i ’pun_ktow wysokosciowych w terenie km 0,205
pagoérkowatym lub gérskim
Wyznaczenie nawierzchni drogi i stata obstuga geodezyjna
0,205
budowy
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X
> | Do1.0202 1 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 132,00
gr. w-wy do 15cm
Zatozono na dlugosci umocnien rowu trasy w zwigzku z
. . \ e 132,00
profilowaniem rowow: 22*3*2
x | D01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow X X
Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 | D01.02.04 22  |oraz odwozem gruzu do 20km wraz z obcigciem krawedzi m? 389,50
pita diamentowq
Rozebranie warstw nawierzchni na krawedziach przy 97 50
konstruowaniu poszerzen (zatozono po 0,1m): (205+70)*0,1 ’
Rozbiérka podbudowy na odcinku catkowitej rozbiorki
nawierzchni od km 2+121,09 do km 2+164,26 wraz z 362,00
odcinkiem wjazdowym ze skrzyzowania z drogi bocznej: 362
x | D01.02.04 Rozbiérki elementow drég ogrodzeni i przepustow X X
4 | D01.02.04 11 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa na gteboko$¢ 25¢cm m? 184,00
Rozebranie istniejgcych poboczy prawostronnych rézne; 137 50
szerokosci zatozono $rednio 0,5m: (205+70)*0,5 ’
Rozebranie istniejgcych poboczy lewostronnych od km
2+100 do km 2+147 rdznej szerokosci zatozono Srednio 23,50
0,5m: 47*0,5




Lp. | Numer SST| Numer

- Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementéw

wyceny) | cenowej Nazwa| llosé
Rozbiérka nawierzchni zjazdu w km 2+123,20 23,00

5 | D01.02.04 81 |Rozebranie stupkoéw do znakow drogowych szt 6

Istniejace oznakowanie 6

6 | D01.02.04 83 |Zdjecie tarcz znakow drogowych szt 8

Istniejace oznakowanie 8

x | D02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V X X

Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V z transportem
7 | D02.01.01 15 |urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (suma +10% m® 707,44
zapasu)

Wykopy zwigzane z regulacjg szerokosci korpusu
drogowego: zatozono roboty na 1/2 dtugosci trasy: 550,00
(205+70)*1*2

Wykopy pod poszerzenia jezdni wg planu sytuacyjnego:

69,5*0,67*2 93,13

x | D02.03.01 Wykonanie nasypow X X

Wykonanie nasypdw w gruntach kategorii |-VI pozyskaniem
8 | D02.03.01 01  |gruntu piaszczystego i transportem gruntu z odl. ponad m’ 605,00
15km ((suma +10% zapasu)

Nasypy wg ilosci wykopoéw zwigzanych z regulacjg korpusu

550,00
drogowego

x | D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
9 | Do3.0201 41 Wykona’mIe studzienek Sciekowych - adaptacja - 3
wysoko$ciowa
Studzienki z pokrywg z zeliwng kratkg Sciekowg, adaptacja
poprzez montaz zelbetowego pierscienia regulacyjno- 3

odcigzajgcego na lawie betonowej wraz z robotami
ziemnymi: ilo$¢ 3 szt

x | D04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X




Lp. | Numer SST Numef Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowe; Nazwa| llos¢
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
10 | D 04.01.01 15  |zageszczaniem podtoza w gruntach kat. I-VI, gtebokos¢ m? 93,13
koryta 66¢cm
llo§¢ wg powierzchni poszerzen pod warstwe 93.13
mrozoochronng wg tabeli poszerzen ’
x | D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna X X
1| poso2o2 13 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr. ! 93.13
30cm
Warstwa mrozoochronna drogi w zakresie poszerzen wg 93.13
tabeli poszerzen ’
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych X X
12 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 1386,73
Oczyszczenie wastwy podbudowy ttuczniowej i podbudowy
L 1386,73
bitumicznej
13 | D 04.03.01 22  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m® | 1293,60
SI.(rc.>p|er.1|e warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy 129360
wigzacej
x | D 04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego X X
12| Dos.oaoa o4 Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. w-wy ! 286,14
20cm (suma + 10% zapasu)
llos¢ dla wyszerzen jezdni wg tabeli poszerzen 93,13
Powierzchnia zjazddw z kruszywa: wg iloSci rozbi6rek 23,00
Pobocza z kruszywa lamanego: (38+23+24+78+22+7)*0,75 144,00
x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu
15 | D 04.07.01 16  |asfaltowego na poszerzeniach o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy m? 418,00
7cm
Podbudowa jezdni w zakresie poszerzen: 70%0,4*2 56,00
Podbudowa jezdni od km 2+121,09 do km 2+164,26 wraz z
L . . . . : 362,00
odcinkiem wjazdowym ze skrzyzowania z drogi bocznej: 362
x | D 04.08.00 Wyréwnanie podbudowy X X




Lp. | Numer SST Numef Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowe; Nazwa| llos¢
16 | D o04.0s.01 02 Wykonanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno- i 9.02
asfaltowg
Profilowanie istniejacej nawierzchni dla uzyskania 9.02
projektowanych spadkéw: (0,02*5,5*205)/2,5 ’
x | D05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
17 | D 05.03.05 1 Wykonanie nawlerzchnl z betonu asfaltowego o uziamieniu m? | 1502,60
0/16 warstwa wigzaca gr. w-wy 5¢cm
llo$¢ na drodze gtéwnej: 1232*1,05 1293,60
Adaptacja skrzyzowania bitumicznego w km 2+142,70 102,00
Adaptacja skrzyzowania bitumicznego w km 2+292,00 107,00
18 | D 05.03.05 2% Wykonanie naywlerzchnl z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2 1551,00
0/11 warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm
llos¢ na drodze gtéwnej: 1232 1232,00
Odcinki dowigzania na poczatku i koricu odcinka robét:
*p 60,00
562
Adaptacja skrzyzowania bitumicznego w km 2+142,70 106,00
Adaptacja zjazdu w km 2+188,30 22,00
Adaptacja zjazdu w km 2+219,50 24,00
Adaptacja skrzyzowania bitumicznego w km 2+292,00 107,00
x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
19 | D 05.03.11 32 |$r. gr. w-wy 0-4cm z odwozem z miejsce wskazane przez m? 319,00
Inwestora
Frezowanie na poczatku i koncu odcinka robét; 5*6*2 60,00
Frezowanie nawierzchni dla wykonania dowigzania na
korygowanych zjazdach i skrzyzowaniach poza
. , Y 259,00
skrzyrzowaniem podlegajacym catkowitej rozbidrce warstw
bitumicznych
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
20 | D 05.03.11 32 |$r. gr. w-wy 6cm z odwozem z miejsce wskazane przez m? | 1293,60
Inwestora




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowe; Nazwa| llos¢

Frezowanie catego odcinka istniejgcej nawierzchni pod 1293.60
warstwe wiazaca: 1232*1,05 ’

« | D05.03.26 Wzmocnlenu.e na.vwerthnl istniejacej i dobudowywanej y X
za pomocq siatki z wtékna szklanego
Wzmocnienie nawierzchni siatkg z wiokna szklanego

21| D05.03.26 11 |na potaczeniu istniejacej nawierzchni z projektowang, m? 774,5
dobudowg o wytrzymatosci na rozcigganie min. 50kN-m
Wzmocnienie jezdni na catej szerokosci od km 2+121,09 do
km 2+164,26 wraz z odcinkiem wjazdowym ze skrzyzowania 362,00
z drogi bocznej: 362
krawedzie drogi powiatowej po 1,5m krawedziowo pod 1125

warstwa wigzacq wzdluz drogi obustronnie: 1,5%(205+70)

x | D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow X X
22 | D 06.01.01 22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 5cm|  m? 132,00
Powierzchnia skarp drogi wg ilosci zdjecia humusu 132,00
Umocnienie skarp rowdw prefabrykowanymi ptytami
azurowymi.Umocnienie ptytami betonowymi
23 | D 06.01.01 66 prafabrykgwanyml typu YOMIB §Ox40x10crn r?a podsypce o 25.4
piaskowej gr. 10cm z wypetnieniem otwordw i szczelin
piaskiem. W zakres robot wchodzi ponadto kotkowanie ptyt -
2 kotki dtugosci 100cm na ptyte.
Umocnienie skarp i przeciwskarp jedna ptyta pionowo w km 25 4
2+100 - 2+121,20: 21,2*0,6*2 ’
24 | D 06.01.01 66 Umocnienie dna rgwow [ smekgw elementami m 212
prefabrykowanymi korytkowymi
Umocnienie dna rowu od km 2+100 - 2+121,20: 21,2 21,2

x | D07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
25 | D 070201 11 Przestawienie istniejgcych pionowych znakéw drogowych - 6
na stupkach z rur stalowych
Znaki starouzyteczne z demontarzu wraz z ustawieniem
nowych stupkéw z rur stalowych fi 60mm z wykonaniem i 6

zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer

pozycji
cenowej

Wyszczegélnienie elementéw

Jednostka

Nazwa

llosé

x | D 08.01.01 Krawezniki betonowe - adapracja X X
26 | D 08.01.01 11 Pr;estaW|en|e |stq|ejqcych krawc’gzlnlkow betonowych w m 6,00
zwigzku z regulacja studzienek Sciekowych
[l08¢: po 3 szt przy kazdej studzience 6,00
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej - adaptacja X X
27 | D 08.02.02 11 Wykonanie chodnlkgw z kostki bru.k’owejl betono.wej grubo§0| 2 63,00
6cm - kostka starouzyteczna (rozbidrka i montaz na betonie)
Adaptacja wysokosSciowa istniejacego zjazdu z kostki 48.00
brukowej w km 2+222,20 ’
Adaptacja wysoko$ciowa istniejacego zjazdu z kostki 15.00

brukowej w km 2+274,80




Tabela poszerzen - w-wa mrozoochronna i podbudowa z kamienia tamanego

Str. Lewa Str. Prawa
Km dlugosé pow. dlugosé pow.
[m] [m?] [m] [m?]
2+053,70 1,00 1,00

2+094,15 1,00 40,45 1,00 40,45
2+114,60 1,00 20,45 1,00 20,45
2+131,75 0,00 8,58 0,00 8,58
RAZEM 69,5 69,5




